
VARNING
•  Producerar tjock orange rök –  

får inte inandas
• Får inte avfyras i trånga utrymmen
• Förvara utom räckhåll för barn
•  Endast för användning i nödfall  

till havs

•  Om den är skadad eller  
bucklig får den inte användas

• Får inte demonteras
•  Förvara utom räckhåll  

för värmekällor
• Använd inte efter utgångsdatumet

KASSERING
•  Pyroteknik måste hanteras som farliga 

föremål, farligt avfall eller farligt gods och 
måste bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt i 
enlighet med lokala bestämmelser.  
För hjälp och råd, besök vår hemsida  
www.comet-marine.com
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Användningsområde
Comets orangea röksignal är en liten och kompakt nödsignal för dagsljus 
utformad för stuvning i livflottar och livbåtar. SOLAS kräver att det finns  
2 röksignaler per flotte/båt.
•  Signal för positionsmarkerings under räddningsinsatser
•  Indikerar vindriktning
•  Säker användning på olje- eller bensindränkt vatten
•  Överensstämmer med SOLAS 74 i dess ändrade lydelse
•  Passar även för fritidsbåtar

Användning

1. Avlägsna plastkåpan. Rikta bort från kroppen.
2.  Dra stadigt bort fliken från kanistern. Se till att händer inte vidrör den  

HETA ÄNDEN. 
3.  Kasta omedelbart Lifesmoke överbord. Röken kommer att lösas  

ut med 2 sekunders fördröjning.

Förpackning och transportinformation
• 24 signaler i 1 kartonglåda 
• Bruttovikt 9,40 kg (20,72 lb.)
• Nettovikt 8,90 kg (19,62 lb.)
•  Lådans mått: 37 x 27 x 27 cm (15 x 11 x 11 in)
• Explosivt innehåll per låda: 5,736 kg (12,64 lb.)
• Riskklass 1.4S
• UN 0507
• Korrekt fraktnamn: Signaler, rök
• Annan information: Passagerar- och fraktflygplan

Specificationer
• Höjd: 114 mm (4,5 in)
• Diameter: 82 mm (3,2 in)
• Bruttovikt max. 370g (13,05 oz)
• NEC Max. 239g (8,43 oz)
• Brinntid: 3 minuter minimum
• Rökens färg: orange
• Antändning: slagverkständare med 2 sekunders säkerhetsfördröjning

Förvaring
Den här kompakta enheten förvaras företrädesvis i ett vattentätt skåp  
vid rumstemperatur som tillåter enkelt åtkomst i händelse av nödfall eller 
inuti den robusta, specialdesignade polyflaskan.

Godkännanden
Överensstämmer med SOLAS 74 i dess ändrade lydelse, Res. MSC 
81 (70). Godkännanden: CE 0589, BAM–P1-0191, 0589-P1-0324, 
BGV MED 423.008, USCG 160.122./21/0, 160.022/21/0, och andra 
ledande sjöfartsmyndigheter över hela världen.

Orange röksignal
Art.nr. 9192000

Den orangea röksignalen är en kompakt nödsignal 

för dagsljus utformad för att vara enkel och säker att 

använda. Den möjliggör en effektiv positionsmarkering 

under räddningsinsatser och kan användas för att indikera 

vindriktning genom att producera en tjock orange rök i minst 

3 minuter.
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