Monteringssats

3 st rostfria kIimmor
3 st monteringsbleck
3 st M5x50 mm skruv,
3 st M5x16 mm skruv
3 st M5 mutter

3 st distanshylsor

" ANKARDS

MONTERINGSANVISNING

LAINA 56 =35 = 2-4/25

Gavlarna &r thopskruvade pé 10/8 stéllen.

Vid montering anvénds normalt 3 st infdstningspunkter.

Dérmed har Du 10/8 méjliga inféstningspunkter att vélja pa.

50 mm skruvarna erstitter de befintliga skruvarna i gaveln for att na
igenom kl&mmorna eller monteringsblecken

Monteringsbleckens hal sitter ej symmetriskt. Detta medftr att bleck-
et far extra stdd mot pulpitrret. (se fig. 2.)

Om nagot r6r i pulpiten skulle vara klenare &n de normala 25 mm,
gar det utmaérkt att linda sjélvvulkaniserande tejp under klJimman.
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Montering direkt mot r6r. Byt D& du ej nér réret, anvinds
ett monteringsbleck och en
kldmma, som monteras med
en 16 mm skruv och mutter.

ut gavelns skruv mot en

50 mm Gaveln kan givetvis
monteras omlott mot roret.
Overlappet kan varieras med
ett monteringsbleck.

Montering &r bést pa insidan
pulplt men det fungerar
dven pa skott, lucka, rufftak
mm. Avvéxla med
monteringsbleck och. anvand
distanshylsa, s att inte
vindans nav tar i.

OBS! Det gar u’rmarkt att montera Ankarolinan vinkelrétt mot langskeppslinjen och lata bandet 16pa -

- runt ett pulpitrér vid ankring.
BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION

Innan ankring - var noga med att Ni &r pa ankrings-
bart vatten med god marginal till botten.

Vinschhandtaget skall ej sitta fast pa vindan nér Ni
kastar ankar.

Drag ut bandet 3-5 meter. Schackla pa ankaret och
ldgg dArefter i det i vattnet.

Aven om ni har hela 56 eller 35 meter till Ert f8rfo-
gande, var &nda uppmérksam sa att ni inte ankrar f6r
langt frén land eller pé for djupt vatten,

Nér ni skall ta upp ankaret, anvind da vinschhand-
taget for att veva in slacket pa bandet, fatta déref-
ter bandet med hénderna och tag upp ankaret £6r
hand.

ANKAROLINA 56/25 har en brottstyrka p4 2,5 ton,
bandbredd 25 mm och langd 56 meter.
ANKAROLINA 35/25 har en brottstyrka pa 1,5 ton,
bandbredd 25 mm och léngd 35 meter
ANKAROLINA 24/25 har en brottstyrka pa 2,5 ton,
bandbredd 25 mm och l&ngd 24 meter

Ankarolinan &r ingen kraftvinsch, utan i férsta hand ett band-
magasin. Utsétt den dérfor inte fér omild behandling.

Alla Ankarolinor &r gjorda sa att bandet skall vevas in med-
urs. Men om sa 6nskas, gér det dven att vinda navet for mot-
urs rotation. Drag i sa fall forst ut bandet, skruva isér gav-
lama, vind navet ett %3 varv samt &termontera gavlarna.

Det gér &ven att strécka bandet via en vanlig skotvinsch. D4
bandets anldggningsyta dr mycket storre &n for en lina, s
récker det med att linda 1 - 1 % varv om vinschen for att det
inte skall slira.

OBS! Se till att bandet 16per diagonalt pa ruumman, annars
kommer bandet i kIdm!

Vid eventuellt férlorade delar, finns det reservdelar att k6pa, &ven 16sa band. Om detta skulle ske, tag da
kontakt med din battillbehorsaffar.
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