
Die Open Sea ist vom Typ I Gruppe A* und erfüllt alle Kriterien der ISO-Norm 9650. Rettungsinseln gemäss ISO 9650-1 A sind ISAF anerkannt. Ihre 
Konstruktion und die verwendeten Materialien verleihen ihr eine überragende Stabilität und hervorragende Tauglichkeit für die Navigation auf hoher See.

Die aus PVC-Material bestehende und im Thermobonding�-Schweißverfahren hergestellte Open Sea ist sowohl widerstandsfähig als auch sehr gut 
sichtbar. Der Isolierboden aus aluminiumbeschichtetem Schaumstoff schützt die Passagiere vor Kälte und Feuchtigkeit. Das unter der Rettungsinsel ange-
brachte Ballastsystem (4 x 60 Liter) verleiht der Open Sea eine optimale Stabilität. Das Einsteigen, wird mit Hilfe der Einstiegsrampe und der Einstiegsleiter 
erleichtert. Durch das geringe Gewicht und die Kompaktheit kann die Rettungsinsel leicht zu Wasser gelassen werden. Die Open Sea blässt sich beim 
Auslösen, in einem Außentemperaturbereich von -15°C bis 65°C immer sofort und korrekt auf. Eine Regenwasser-Auffangvorrichtung ist serienmässig.
Diese Eigenschaften zeigen die Spitzenqualität und garantieren die Zuverlässigkeit der Open Sea selbst unter schlechtesten Witterungsbedingungen (starke 
Winde, hohe Wellen).

Die Open Sea ISO 9650 ist in 4 Modellen - von 4 bis 10 Personen - erhältlich, die entweder in einem Container oder einer Tasche verstaut sind. 

Zodiacfi hat ein großes Netz von Wartungsstationen für die alle drei Jahre notwendige Wartung zu sehr konkurrenzfähigen Preisen. Zodiacfi gewährt 
für die Open Sea 12 Jahre Garantie**.

* Die Norm ISO 9650 unterscheidet zwischen zwei Kategorien von Rettungsinseln: die Typen 1 für die Navigation auf hoher See und die Typen 2 für die 
Navigation im Küstenbereich. Die Wahl des Typs bleibt der eigenen Entscheidung des Kapitäns überlassen.
** 12 Jahre Garantie für die Rettungsinsel zu den Bedingungen, die in der vertraglichen, bei Ihrem Händler verfügbaren Garantie de�niert werden.

OPEN SEA ISO 9650
Die für die Hochsee-Navigation
entwickelte Rettungsinsel

Die widerstandsfähige und gut
sichtbare Open Sea besteht zu
100 % aus geschweißtem
Material.

Die innere Einstiegsleiter ermöglicht 
ein leichtes an Bordgelangen.

DAS THERMOBONDING�-SCHWEISSVERFAHREN: Garantierte Qualität

Das THERMOBONDING�-Schweißverfahren hat seinen Ursprung in der Luftfahrt. Bei dieser speziellen 
Herstellungstechnologie werden eine Innen- und eine Außenleiste mit den beiden Seiten eines Schlauch
systems heißluftverschweißt.

DIE VORTEILE DES THERMOBONDING�-VERFAHRENS:
�	Vollkommen dicht
�	Hervorragende Haltbarkeit der Verbindungen
�	Hervorragende Festigkeit des PVC-Materials

�	Optimierte Kontrolle der Herstellung
�	Keine Verwendung von Kleber: ökologischer und 	
	 zuverlässiger

Die von Zodiacfi konstruierte und 
getestete Open Sea ISO 9650 bietet 

maximale Sicherheit bis zum 
Eintreffen der Seenotrettung auf 

hoher See.

Der umlaufende Haltegurt mit Zodiacfi-Patent verteilt die Last beim 
Schleppen der Rettungsinsel und bietet so eine höhere Stabilität, als 
von der Norm gefordert wird.
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Ausrüstung  	  
Wurfring + Leine 30 m	 1
Kappmesser, schwimmfähig	 1
Treibanker + Leine	 1
Schöpfgefäß	 1
Schwamm	 2
Paddel, schwimmfähig	 1
Reparatur-Kit	 1
Blasebalg	 1
Bedienungsanweisung	 1

Signalmittel	  
Handfackeln	 3
Fallschirmraketen	 2
Signalpfeife	 1
Signalspiegel	 1
Signallampe	 2
Satz Batterien + Ersatzglühbirnen 	 2

Pharmazeutisches Material	  
Tabletten gegen Seekrankheit	 6 pro Person
Brechtüte 	 1 pro Person

Notverp�egung	  
Trinkwasser	 0,5 Liter / Person

Z Marine behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern
(Abmessungen und Gewicht +/- 3 %).
Unverbindliche Fotos

Weitere Informationen unter

WWW.ZODIACMARINE.DE
Zodiac® ist eine eingetragene Marke - Copyright Zodiac® 2013

Die bei der Open Sea ISO 9650 mitgelieferten 
Ausrüstungselemente ermöglichen ein Überleben 
auf hoher See für 24 Stunden. Für eventuelle 
Wartezeiten über 24 Stunden sollte eine Grab Bag 
(optional) hinzugefügt werden. Diese ist schwimm
fähig, wasserdicht und enthält die erforderliche 
Zusatzausrüstung für ein längeres Warten auf See-
notrettung. Für mehr Sicherheit ist sie mit einem 
Befestigungssystem versehen.AUSRÜSTUNG UNTER 24 STD.	

in Container oder Tasche in einem Beutel verstaut

ModELL Kapazität
Pers. Luftkammern Abmessungen

Container-
abmessungen 

in m

Container-
gewicht

Taschen-
abmessungen

in m

Taschen-
gewicht

Grab Bag Gewicht 
> 24 Std.

OPEN SEA 4P 
ISO 9650 4 3 193 x 144 cm 0,69 x 0,49 x 

0,23 38 kg 0,67 x 0,45 x 
0,22 35 kg 9.1 kg

OPEN SEA 6P 
ISO 9650 6 3 200 x 200 cm 0,76 x 0,49 x 

0,29 45 kg 0,72 x 0,45 x 
0,26 42 kg 12.9 kg

OPEN SEA 8P 
ISO 9650 8 3 225 x 225 cm 0,80 x 0,53 x 

0,32 53 kg 0,78 x 0,50 x 
0,27 49 kg 15.5 kg

OPEN SEA 10P 
ISO 9650 10 3 256 x 256 cm 0,80 x 0,53 x 

0,32 58 kg 0,78 x 0,50 x 
0,27 53 kg 18.7 kg

Ausrüstung über 24 Std.	  
verpackt in einer „Grab Bag“ (optional)

Erste-Hilfe-Kit	 1
Handfackeln	 3
Kälteschutzdecken	 2
Sonnenschutzcreme	 2
Trinkwasser	 1 Liter / Person
Notproviant	 10.000 kJ / Person
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