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Bevor Sie den TOPCLIMBER® verwenden:
1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte
    aufmerksam durch.
2. Machen Sie sich mit allen Teilen des 
    TOPCLIMBER® vertraut.

Der Sitz mit Gurten ist Teil A.
A. Sitzgurt Klemme mit Hebel
B. Reduzierhaken, um höher über den Masttopp
    hinaus zu kommen
E. Abstandhalter mit Karabinerhaken zur 
    Befestigung an der Arbeitsleine, um das 
    Schaukeln bei Seegang zu verhindern
D. Arbeitstasche mit Karabinerhaken – auch als
    Werkzeugtasche zu verwenden

Die Stehgurte sind Teil B
C. Stehgurt Klemme mit Hebel
F. Abstandhalter für Stehgurte
G. Fußschlaufen 

3. Sie brauchen eine Ø 10 mm Arbeitsleine in Kern-
    mantelkonstruktion (Arbeitsdehnung < 5 %). 
    Länge = Länge des Masts + 2 Meter, damit Sie 
    den Masttopp erreichen können (optional).
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TOPCLIMBER® für den Einsatz vorbereiten:
1. Befestigen Sie die Arbeitsleine an einem Fall und heißen Sie die Leine bis zum Mast
    topp. Belegen Sie das Fall.
2. Führen Sie das freie Ende der Arbeitsleine durch die Sitzgurt Klemme A.
3. Befestigen Sie den Karabinerhaken des am Sitz angebrachten Abstandhalters an der 
    Arbeitsleine (optional).
4. Führen Sie die Arbeitsleine durch die Stehgurt Klemme B.
5. Führen Sie die Arbeitsleine durch den am Stehgurt angebrachten Abstandhalter.
6. Belegen Sie die Arbeitsleine ca. 1 m vom Mast entfernt auf dem Deck.
7. Setzen Sie die Arbeitsleine mit einer Fallwinsch durch.
8. Befestigen Sie die Werkzeugtasche mit dem Karabinerhaken seitlich links oder rechts
    am Gurt des Bootsmannstuhls.

WICHTIGE HINWEISE:
Verwenden: Sie ausschließlich eine hochwertige Arbeitsleine, Ø 10 mm, Kernmantel-
konstruktion (dehnungsarm, Arbeitsdehnung < 5 %). 
Empfehlung: Bestellen Sie die Arbeitsleine in der erforderlichen Länge (= Länge des 
Masts + 2 Meter) am besten gleich mit und bewahren Sie sie am TOPCLIMBER® 
befestigt auf.
TOPCLIMBER® und Arbeitsleine immer vor Gebrauch kontrollieren; dabei Klemmen, 
Karabinerhaken, Schäkel und Muttern prüfen.
TOPCLIMBER® nie barfuß benutzen.
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Aufentern:
1. Siehe Foto A.
Steigen Sie mit den Beinen durch die Beinschlaufen des Boots-
mannstuhls. Setzen Sie sich auf den Bootsmannstuhl und stellen 
Sie den Gurt so ein, dass Sie bequem sitzen. Stellen Sie Ihre 
Füße in die Fußschlaufen. Dies ist Ihre Startposition. 
Sie sind nun bereit, den Mast aufzuentern.

2. Siehe Foto B.
Drücken Sie Ihre Füße an beiden Seiten der Arbeitsleine zusam-
men, erheben Sie sich aus dem Bootsmannstuhl und schieben 
Sie die Sitzgurt Klemme so weit wie möglich nach oben.

3. Siehe Foto C.
Setzen Sie sich wieder auf den Bootsmannstuhl, ziehen Sie die 
Knie an und schieben Sie die Stehgurt Klemme so weit wie 
möglich nach oben.

4. Siehe Foto D.
Drücken Sie Ihre Füße an beiden Seiten der Arbeitsleine zusam-
men, erheben Sie sich aus dem Bootsmannstuhl und schieben 
Sie die Sitzgurt Klemme so weit wie möglich nach oben.

5. Siehe Foto C.
Setzen Sie sich wieder auf den Bootsmannstuhl, ziehen Sie die 
Knie an und schieben Sie die Stehgurt Klemme so weit wie 
möglich nach oben.

6. Siehe Foto E.
Wenn Sie den Masttopp erreicht haben, wiederholen Sie die An- 
weisung unter Ziffer 2. Befestigen Sie den Karabinerhaken am 
Schäkel der Klemme.

Abentern:
1. Schieben Sie – während Sie auf dem Bootmannstuhl sitzen – 
    die Stehgurt Klemme nach unten bis Kniehöhe. 
2. Erheben Sie sich aus dem Bootsmannstuhl und schieben Sie 
    die Sitzgurt Klemme bis fast zur Stehgurt Klemme nach unten.
3. Wiederholen Sie dies, bis Sie sicher auf dem Deck angelangt sind.
4. Steigen Sie aus dem TOPCLIMBER® aus, fi eren Sie die Arbeits-
    leine und lösen Sie das auf dem Deck befestigte Ende der 
    Arbeitsleine.
5. Lösen Sie die Werkzeugtasche vom Bootsmannstuhl.
6. Reinigen Sie – sofern erforderlich – die Klemmen und verstauen
    Sie den TOPCLIMBER® wieder trocken in der zugehörigen 
    Tasche.


