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f Applikationen N
' IDEAL FUR:

© Nahverkehrshusse

o Reisebusse

EXIDE GEL

* Einsatz- und Sonderfahrzeuge  Gabelstapler, Baumaschinen  (Wohnwagen, Wohnmobile,

(Polizei, Feverwehr, Rettungs-
dienste, DRK, THW...)

* Solaranwendungen
* Freizeit- und Sportfahrzeuge  Elektroboote)

Segelboote, Motorjachten,
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TECHNISCHE DATEN

12 181x76x167 59
12 176 x167x126 9,7
12 197x132x180 11,7
12 210x175x 175 14,8
12 210 x175x075 15,1
12 278x175x190 21,2
12 353x175x190 26,8
12 330x171x236 31,6
12 286 x 269 x 230 40,0
12 513x189x223 407
12 345x175x290 40,5
12 513x223x1225 478
12 518x291x242 70,0
6 244x190x 275 30,0

Endpolart 5 |7
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Typenibersicht \

16 - 65 - 0 5 -
24 27 - - 0 5 -
30 - 110 - 1 5 -
36 - 175 B4 0 5 -
38 42 - B4 0 1 -
60 67 270 B3 0 1 956 02; 566 38; 57412
80 90 340 B3 0 1 958 03; 588 38; 588 27; 588 23
85 95 270 - 1 1 -
110 125 450 - 2 1 62523
120 130 450 - 3 1 961 51; 63545
120 130 - - 0 1 -
143 155 540 - 3 1 963 51; 680 32
210 235 630 - 3 1 968 01; 680 21; 700 27; 720 18
180 205 - - 1 ] -
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® |-Phase mit Stromstiirken zwische
kapazitt, .B. 10 A bei 100 Ah)
© U-Phase bzw. U;-Phase (Hauptladephase) mit konstanter Spannung zwischen 14, 1 und

o Uy-Phase (Ladeerhaltung) mit konstanter Spannung von 13,8 \
© Ladezeiten: Phase [U bzw. IU; mind. 12 Std., Umschaltpunkt fir U,-Phase nach 12-16 Std.

LADEN UBER BORDNETZGENERATOR:

® Bei 12V Anlage 14,1 bis 14,4 V Reglerspannung
© Bei 24 V Anlage 28,2 his 28,8 V Reglerspannung

BEI SOLARANLAGE:
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i Leistungsprofil

GEL
MAXXIMA
Multicraft
X-treme
Classic
Motorrad
SHD

HD

RF

DAS EXIDE SORTIMENT IM VERGLEICH: LEISTUNG NACH MASS

Summe aller Vergleichs-
werte in Prozent

B Startkroft
Versorgungsenergie

" Rittelfest
Wartungsfrei

[ Selbstentladung

B Gorantie

I Auslaufsicherheit
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Deutsche Exide GmbH - Im Thiergarten - D-63654 Bidingen - Tel. +49 (0) 6042 81545 - www.exide.de
EXIDE Batteriewerke GmbH - Franz SchubertGasse 7 - A 2345 Brunn am Gebirge - www.exide.at - starter.brunn@exide.at




