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Technische Informationen    
 
 
Produkt :  Reinigunstücher CW 
Stand : 01/ 2022  (Alle älteren Ausgaben sind mit Erscheinen dieser ungültig.) 
 
 
Produktbeschreibung   
 
Die Reinigungstücher CW sind hochwirksame, universelle Reinigungsmittel zur schonenden Entfernung nicht 
ausgehärteter Dichtmassen, PUR- Schäume und Klebstoffe, mittels gebrauchsfertiger Tücher aus einer 
Spenderdose. 
 
 
Anwendung  
 
Reinigt Hände | Werkzeuge | Oberflächen von :  
 

 nicht ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffen wie   
o MS – Polymere (z.B. Tikalflex) 
o Silikone 
o Sprühkleber  
o PUR- Schäumen  
o PUR Kleber (z.B. Sikaflex ) 

 nicht ausgehärteten Epoxy- Harze 
 Schmiermittel (Öl, Schmieröl, Tinte, Schmutz, Grasflecken)  
 Farben (auf Basis von Acryl, Öl, Wasser )  

 
Anwendungseinschränkungen   
 
Reinigt keine ausgehärteten Kleb-und Dichtstoffe. 
Nicht geeignet für verschiedene Kunststoffe, empfindliche Oberflächen und Gewebe.  
Vor Anwendung auf jeden Fall an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen! 
 
 
Anwendung | Vorbehandlung | Nachbehandlung 
 
Vor Gebrauch die Verschlussfolie abziehen und das erste Tuch aus der Mitte des Behälters durch den Schlitz 
ziehen und abreißen.  
 
Die frischen Rückstände oder Verschmutzungen mit dem Reinigungstuch aufnehmen. Um frische 
Farbflecken oder besonders hartnäckige Flecken von nicht porösen Oberflächen zu entfernen, ein 
gefaltetes Tuch für wenige Minuten auf der Oberfläche einwirken lassen und durch vorsichtiges Reiben die 
Flecken entfernen.  
 
Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.  
Im Anschluss die Flächen mit Wasser abspülen.  
Nach Gebrauch die Hände waschen.  
 
Nach Gebrauch die Dose wieder verschließen.  
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Farben / Verpackung  
 
 
Weiße Feuchttücher 
80 Blatt ( 20 x 30 cm ) je Dose 
 
 
Zulassungen / Prüfungen 
 
 
Keine Zulassungen – Nur Anwendungsprüfungen Tikal Labor 
 
Garantie / Haftung 
  
 
Die Tikal Marine Systems GmbH garantiert, dass alle Produkte innerhalb der angegebenen 
Mindesthaltbarkeit mit den Spezifikationen konform sind.  
Alle Angaben in den Technischen Informationen und den Verarbeitungshinweisen sind Ergebnisse unserer 
Erfahrung und unserer Tests. Dem Anwender obliegt die Prüfung der Verträglichkeit des Reinigers mit der zu 
reinigenden Oberfläche. 
Für jegliche Folgeschäden die sich in  der Anwendung ergeben können übernehmen wir keinerlei Haftung. 
 
Technische Werte  
 
 
Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Verdicker  
 
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C  
 
Lagerstabilität: frostfrei, trocken, aufrecht 24 Monate ungeöffnet  
 
 
Sicherheitshinweise 
 
Ein Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.tikal-online.de 
 
 


