
Die in Neuseeland entwickelten und gefertigten 
NaviLED®360 Rundum- / Ankerlaternen für den 
Direktanbau verbraucht nur einen Bruchteil der 
Energie, die eine konventionelle Glühlampe mit 
einer Reichweite von 2 Seemeilen benötigt.

Mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 
2 Watt stellen Hella marine NaviLED®360 
Rundumlaternen die optimale Lösung für 
Ankerlaternenanwendungen dar. 

Hella marine LEDs haben keinerlei Glühfäden, die 
brechen können, so daß die Leuchten stoß- und 
vibrationsresistent und völlig wartungsfrei sind.
Die schlagzähen Lichtscheiben besitzen eine 
hervorragende Haltbarkeit auch unter den rauhen 
Bedingungen maritimer Umgebung. Jede Laterne 
ist eine komplett versiegelte, wasserdichte und 
UV-beständige Einheit.

NaviLED®360 Laternen haben eine Serie extremer 
Belastungstests durchlaufen, um den Alterungs- 
und Witterungsprozeß der Laternen unter 
anspruchsvollen Bedingungen zu simulieren. So 
setzt Hella marine einen neuen Standard für die 
Funktionssicherheit. 

Laternen der NaviLED®360 Modellreihe 
verwenden fortschrittliche MultivoltTM Schaltkreise 
um eine gleichmäßige Lichtleistung und somit 
Sicherheit zwischen 9 und 33 Volt DC 
sicherzustellen - selbst bei starken Spannungs-
schwankungen oder niedriger Batteriespannung.
Die im wasserdichten Gehäuse versiegelte 
MultivoltTM Platine schützt außerdem zuverlässig 
vor Verpolung, eliminiert Spannungsspitzen und 
sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Vom Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie geprüft und zugelassen für die See- 
und Rheinschifffahrt sind Hella marine 
NaviLED®360 Rundumlaternen die Lösung für 
sichere, langlebige und außerordentlich 
energiesparende Rundumlaternen.

NaviLED®360 für den Direktaufbau

... die Zukunft der Navigationsbeleuchtung

Produktneuheiten
Aktuelle Erweiterungen der Hella marine Produktpalette  

83 90Extrem energiesparende neue Hella marine NaviLED®360 
weiße, rote und grüne Vollkreislaternen für den 
Direktaufbau - jetzt zugelassen vom Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
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Extrem energiesparend

Jahrelanger wartungsfreier Einsatz

keine Glühlampen

MultivoltTM

Komplett versiegelt / IP 67

Zuverlässige Sichtbarkeit

UV- und korrosionsbeständig

Erschütterungs- und vibrationssicher

Vorverkabelt

Fit and Forget



Materialbeschreibung
 
Tragweite
Leuchtmittel
Installation
Betriebsspannung
Spannungsschutz

Leistungsaufnahme
Schutzart
Zulassungen

Lichtscheibe und Gehäuse aus schlagzähem, robustem und 
UV-beständigem Kunststoff 
2 Seemeilen
Hochleistungsleuchtdiode
Vorverkabelt mit Marinekabel
MultivoltTM 9-33V DC
Spannungsspitzen bis +500 Volt
Verpolung bis -500 Volt
Weniger als 2W
Komplett dichtes System / IP 67
BSH/4615/6010537/07 für die Seeschifffahrt und 

 D.07.537 für die Rheinschifffahrt  

Extrem energiesparende und haltbare LED Vollkreis- / Ankerlaternen 
in weiß, grün und rot

- 2 Seemeilen Tragweite
- weniger als 2 Watt Energieverbrauch
- Hochleistungsleuchtdiode
- Komplett dichtes System / IP 67
- Erschütterungs- und vibrationsbeständig BSH
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Lichtfarbe Gehäuse schwarz Gehäuse weiß 

Weiß 2LT 980 910-101 2LT 980 910-111
Grün 2LT 980 910-301 2LT 980 910-311
Rot 2LT 980 910-501 2LT 980 910-511

2 Seemeilen NaviLED®360 für den Direktaufbau

2 sm Rundum- / Signallaternen für den Direktaufbau.
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Special note: The illustrations, information and specifications
presented and referred to in this leaflet were correct at the 
date of printing. However, Hella marine reserves the right, 
subject to all applicable laws, at any time, at its discretion 
and without notice, to discontinue or change the 
specifications or the design of any product referred to herein. 
The data and suggested applications are given as a general 
guide only and users should independently evaluate the 
suitability of each product for any particular application.
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