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Serie 43

LED Navigationslaternen –
Modernes Design und optimierte 
Größe für Sportboote und 
Yachten bis 50 m Länge

Gehäuse
polykarbonat, schwarz oder weiß. Seewasser-
fest, nichtrostend und amagnetisch, schlag- 
und stoßfest

Einsatzbereich
Einsatz je nach tragweite und Schiffslänge. 
Siehe produkttabelle und tragweitenübersicht 
im technischen anhang.

Maßzeichnungen in: mm / inch

Optik
zwei bzw. drei lEDs (je nach produkt) für
mehr farbbrillianz und doppelte Sicherheit 

Schutzart
Ip 67

Montage
Seitenanbau, vorverkabelt, vier-loch-
befestigung, identisch mit Serie 41. 
mit abdeckplatte (Extra) auch für Serie 40 / 
Serie 50 möglich

Elektrik
multivolt, verpolungsschutz enthalten, 
Emv geprüft, mit Degradationskontrolle, 
leuchtmittel inklusive
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Nr. Bezeichnung Schiffslänge Wattage Tragweite Gehäusefarbe Montage Voltage Artikelnummer

1
Steuerbord

< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Schwarz seitlich 12 V, 24 V 3600001000

Steuerbord
< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Weiß seitlich 12 V, 24 V 3600101000

2
Backbord

< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Schwarz seitlich 12 V, 24 V 3601001000

Backbord
< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Weiß seitlich 12 V, 24 V 3601101000

3
Heck

< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Schwarz seitlich 12 V, 24 V 3602001000

Heck
< 50 m / 
< 164 ft.

1,5 W 2 nm Weiß seitlich 12 V, 24 V 3602101000

4
Zweifarben

< 50 m / 
< 164 ft.

3 W 2 nm Schwarz seitlich 12 V, 24 V 3603001000

Zweifarben
< 50 m / 
< 164 ft.

3 W 2 nm Weiß seitlich 12 V, 24 V 3603101000

5
Topp

< 20 m / 
< 65 ft.

4 W 3 nm Schwarz seitlich 12 V, 24 V 3605001000

Topp
< 20 m / 
< 65 ft.

4 W 3 nm Weiß seitlich 12 V, 24 V 3605101000

Ersatzteile / Zubehör

6
Abdeckplatte 

für Montage auf 
Halter Serie 40 / 

Serie 50

3600005000
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Maßzeichnungen in: mm / inch

1

Einsatzbereich
Einsatz je nach tragweite und Schiffslänge. 
Siehe produkttabelle

Gehäuse
polykarbonat, schwarz oder weiß. Seewasser-
fest, nichtrostend und amagnetisch, schlag- 
und stoßfest

Optik
3 power lEDs (5 W) mit linse für optimale 
lichtverteilung

Schutzart
Ip 67

Montage
mastmontage mit träger (identisch Serie 40) 

Serie 43

LED Navigationslaterne mit LED Deckstrahler –  
Für Sportboote und Yachten bis 20 m Länge

Elektrik
verpolungs- und Überspannungsschutz 
enthalten, leuchtmittel inklusive

Nr. Bezeichnung Schiffslänge Wattage Tragweite Gehäusefarbe Montage Voltage Artikelnummer

1

Topp / 
Vordeck Kombination

< 20 m /
< 65 ft.

4 W (Topp) / 
5 W (Vordeck)

3 nm Schwarz Mastmontage 12 V, 24 V 3108201000

Topp / 
Vordeck Kombination

< 20 m /
< 65 ft.

4 W (Topp) / 
5 W (Vordeck)

3 nm Weiß Mastmontage 12 V, 24 V 3108202000
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