
SVB 23093/23094     SILENTWIND 400+   - erforderliche Kabelquerschnitte
  - required cablecross sections

Der SILENTWIND Generator erzeugt eine 3-Pasen-
Wechselspannung. 
Daher ist zwischen Generator und Regler eine 3-adrige 
Verdrahtung erforderlich.

Der Regler wandelt die 3-phasige 
Eingangswechselspannung in eine geregelte Lade-
Gleichspannung.
Die Verdrahtung zwischen Regler und Batterie ist 2-
adrig.

Beachten Sie die erforderlichen Leitungsquerschnitte
gemäß der nebenstehenden Tabellen.

Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen
Anforderungen bei 12- oder 24 Volt-Batterien.

------------------------------------------------------------------------------
Distance from windgenerator to the charge controller in m =
Abstand vom Windgenerator zum Laderegler in Meter.
------------------------------------------------------------------------------
Cable cross Section mm² = Leitungsquerschnitt in mm²
AWG = American Wire Gauge, ist im anglo/amerikanischen
Raum eine spezielle Angabe der Leitungsdimension.
------------------------------------------------------------------------------
Distance from the charge contr.to the battery in m =
Abstand vom Laderegler zur Batterie in Meter.
------------------------------------------------------------------------------
Cable cross Section mm² = Leitungsquerschnitt in mm²
------------------------------------------------------------------------------
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