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Aloitus
/\ VAROITUS

/\ HUOMIO
Kysy lisatietoja paristojen havittamisesta paikallisesta
jatehuollosta.

Lue lisatietoja varoituksista ja muista tarkeista seikoista laitteen

mukana toimitetusta Térkeité turvallisuus- ja tuotetietoja -
oppaasta.

Laitteen esittely

HUOMAUTUS

Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittéavasti, kun lampatila
laskee. Kayta litiumakkuja, jos kaytat laitetta jaatymispisteen
alittavissa lampdtiloissa.

AA-akkujen asentaminen

Késilaite tarvitsee kaksi AA-akkua (eivat sisally toimitukseen).
Parhaiten toimivat NiMH- ja litiumakut.

1 Liu'uta akkulokeron kantta alaspain ja irrota kansi laitteen
taustapuolelta.

2 Aseta kaksi AA-akkua paikoilleen oikeinpain.

Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.

Valitse Maarita > Jarjestelma > Akun tyyppi.

3
4 Paina ¢ painiketta pitkaan.
5
6

Valitse jokin vaihtoehto.

Laitteen kdynnistaminen

@ |Painikkeet

@ | Mini-USB-liitanta (suojuksen alla)

® | Virta-/NMEA® 0183 liitin (suojuksen alla)
@ | Akkukotelo

Painikkeet

GOTO

PAGE

SELECT

Valitse .
TN
v D Profiilit

rofiili on asetusryhmé ,joke@{imoi laitteen toiminnot
ayttdtavan mukaan. Esimerkikgi purjehtiessa tarvitaan erilaisia
“asetu ja nakymia Kuin ttorivenettd ajettaessa tai
kalastettaessa. Oletusarvoiset tietokentat ja sivut vaihtuvat
profiilin mukaan.
Kun kaytat profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttia tai

mittayksikoéita, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.

HUOMAUTUS: vain luomiisi profiileihin voi tallentaa uusia
asetuksia. Esimaaritetyt laiteprofiilit palaavat oletusasetuksiin,

Peruuttaminen tai palaaminen aloitussivulle.
Paasivujen selaaminen.

kun profiilia vaihdetaan.

(l) Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
Taustavalon ja kontrastin saataminen.

Profiilin valitseminen
Valitse Maarita > Profiilit.

Mukautetun profiilin luominen
1 Valitse Maarita > Profiilit.

2 Valitse MENU > Luo profiili.

3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.

Uusi profiili tallennetaan ja valitaan aktiiviseksi profiiliksi.

MARK Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi.
+ Kartan lahentaminen.

— Kartan loitontaminen.

PAGE Paasivujen selaaminen.

MENU Kunkin sivun asetusvalikon avaaminen.

SELECT |Asetusten valitseminen ja ilmoitusten kuittaaminen.
v al Valikkokohtien valitseminen.

Kartan kohdistimen siirtdminen.

Profiilin nimen vaihtaminen
1 Valitse Maarita > Profiilit.

Akun tiedot

/\ VAROITUS
Al3 irrota vaihdettavaa akkua terévalla esineell.
Laitteen suositeltu kayttdlampdtila saattaa ylittaa joidenkin
akkujen kayttélampétilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.

2 Valitse profiili.

HUOMAUTUS: oletusprofiilia ei voi muuttaa.
3 Valitse MENU > Vaihda nimi.
4 Anna nimi.

Profiilin poistaminen
1 Valitse Maarita > Profiilit.
2 Valitse profiili.

Aloitus



3 Valitse MENU > Poista profiili.

Reittipisteet, reitit ja jaljet
Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteilla voi merkita paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet kaynyt. Voit lisata tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.

Reittipisteen luominen

Voit merkita nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

1 Valitse MARK.

2 Valitse tarvittaessa kentta ja tee muutoksia reittipisteeseen.
3 Valitse Valmis.

Reittipisteen projisointi

Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etaisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.

Valitse paavalikosta Reittipisteet.

Valitse reittipiste.

Valitse MENU > Laadi reittipiste.

Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.

Valitse mittayksikké.

Kirjoita matka ja valitse Valmis.

Valitse Tallenna.

NOoO s OWON-=-

Navigointi reittipisteeseen

1 Valitse paavalikosta Minne? > Reittipisteet.

Reitin luominen
Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.

Valitse luokka.

Valitse reitin ensimmainen piste.

Valitse Kayta.

Lisaa reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
Tallenna reitti valitsemalla .

O WN =

Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.

2 Valitse reitti.

3 Valitse Vaihda nimi.

4 Kirjoita uusi nimi.

Reitin muokkaaminen

1 Valitse Reittisuunnittelu.

Valitse reitti.

Valitse Muokkaa reittia.

Valitse piste.

Valitse vaihtoehto:

» Nayta piste kartalla valitsemalla Katso.

» Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitilla, valitse Siirry
ylos tai Siirry alas.

» Jos haluat lisata uuden pisteen reitille, valitse Lisaa.
Uusi piste lisatdan muokattavan pisteen edelle.

» Jos haluat poistaa pisteen reitilta, valitse Poista.

6 Tallenna reitti valitsemalla .

a b wDdN

2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Siirry.
Reittipisteen muokkaami
Reittipiste on luotava, enne
1 Valitse Reittipisteet.

2 Valitse reittipiste.

3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Siirry.

Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteet.

2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Poista.

Reittipisteen keskiarvo

Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
kayttaa useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin maarittdmiseksi.

1 Valitse Reittipisteet.

Valitse reittipiste.

Valitse MENU > Keskimaarainen sijainti.

Siirry reittipisteen sijaintiin.

Valitse Aloita.

Seuraa nayton ohjeita.

Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.

Saat parhaan tuloksen keraamalla 4 - 8 reittipisteen naytetta ja
odottamalla naytteiden valilla vahintaan 90 minuuttia.

Reitit
Reitti on sarja reittipisteita tai sijainteja, joka johtaa
maaranpaahan.

NooahbhwNdN

Valitse reitti.
Nayta

.

1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.

Tallennetun reitin navigoiminen
Ennen kuin voit navigoida tallennetun reitin avulla, sinun on
luotava reitti.

1 Valitse Minne? > Reitit.

2 Valitse reitti.

3 Valitse Siirry.

Navigoinnin lopettaminen

1 Paina PAGE-painiketta pitkaan.
2 Valitse Lopeta navigointi.

Reitin muuttaminen kaanteiseksi
Voit vaihtaa reitin 1&ht6- ja paatepisteen keskenaan ja navigoida
reitin kdanteiseen suuntaan.

1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Kdanna reitti.

Jiljet

Jalki on kulkemasi matkan tallenne. Jalkiloki sisaltaa tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.

Jalkien asetukset
Valitse Maarita > Jaljet.

Reittipisteet, reitit ja jaljet



Jalkiloki: ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta jalkitallennuksen.

Tallennustapa: maarittaa jalkien tallennustavan.
Automaattinen-vaihtoehto tallentaa jalkia vaihtelevassa
tahdissa jalkien esittdmiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Vali: maarittéa jalkilokin tallennustahdin. Jos pisteita
tallennetaan usein, jalki on yksityiskohtainen, mutta jalkiloki
tayttyy nopeasti.

Nykyisen jéljen tarkasteleminen
Valitse paavalikosta Jalkienhallinta > Nykyinen jalki >
Nayta kartta.

Nykyisen jéljen tallentaminen

1 Valitse Jélkienhallinta > Nykyinen jalki.

2 Valitse vaihtoehto:
« Valitsemalla Tallenna jalki voit tallentaa koko jaljen.
» Valitsemalla Tallenna osa ja valitsemalla jaljen osan voit

tallentaa osan jaljesta.

Nykyisen jaljen tyhjentaminen
Valitse Jalkienhallinta > Nykyinen jalki > Tyhjenna
nykyinen jalki.

Jéljen poistaminen

1 Valitse Jalkienhallinta.

2 Valitse jalki.

3 Valitse Poista.

Tallennetun jéljen navigoiminen
Ennen kuin voit navigoida tallennettua jalked, sinun on
tallennettava jalki.

1 Valitse Minne? > Jéljet.
2 Valitse tallennettu jalki.
3 Valitse Siirry.

Paasivuj
Taman laitteen kayttamiseen tarvittavat tiedot ovat paavalikossa
seka kartta-, kompassi- ja ajotietokonesivuilla.
1 Valitse PAGE.
2 Valitse aktiivinen paasivu.

Kartta

A osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi A liikkuu vastaavasti ja
jattaa jaljen (polku). Myés reittipisteiden nimet ja symbolit
nakyvat kartassa. Kun navigoit maaranpaahan, reitti nakyy
kartassa katkoviivana.

Navigoiminen kartan avulla

1 Voit siirtda kohdistinta nuolindppaimilla.

2 Valitse kartassa SELECT > Siirry.
Kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi kolmio siirtyy
vastaavasti ja jattaa jaljen (polku).

3 Voit lahent34 ja loitontaa karttaa valitsemalla = ja ==,

Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse karttasivulla MENU > Maérité > Suuntaus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
» Voit nayttaa pohjoisen sivun ylareunassa valitsemalla
Pohjoinen yl6s.
+ Voit nayttda kulkusuunnan sivun ylareunassa valitsemalla
Jalki ylos.
Etdisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata kahden sijainnin valisen etdisyyden.
1 Valitse sijainti kartassa.

2 Valitse MENU > Laske matka.
3 Siirra nasta johonkin toiseen pisteeseen kartassa.

Kartta-asetukset
Valitse kartassa MENU > Maarita kartta.

Suuntaus: maarittaa kartan nayttétavan sivulla. Pohjoinen ylds -
vaihtoehto nayttéda pohjoisen sivun ylareunassa. Jalki ylos -
asetus nayttaa kartan ylhaaltapain ja nykyinen kulkusuunta
sivun ylareunaa kohti.

Tietokentat: mukauttaa kartan, kompassin ja sekuntikellon
tietokenttia ja kojelautoja.

Kartan lisdasetukset
Valitse kartassa MENU > Maarita kartta > Kartan
lisaasetukset.

Automaattinen zoom: maarittaa laitteen valitsemaan
zoomaustason automaattisesti, jotta se kayttaa karttaa
optimaalisesti. Kun valitset Ei kdytdssa, 1ahenna ja loitonna
manuaalisesti.

Valitse kayttdjan reittipisteiden zoomaustaso: maarittaa
zoomaustason, jolla reittipisteet nakyvat kartassa.
Reittipisteet eivat ndy, kun kartan zoomaustaso on valittua
tasoa suurempi.

Valitse kayttdjan reittipisteiden tekstikoko: maarittaa
reittipisteiden tekstin koon kartassa.

Kompassi

Kompassi ohjaa kohteeseen GPS-toiminnon COG (suunta
pohjaan nahden) -toiminnolla eikd huomioi muita maaranpaahan
mahdollisesti vaikuttavia tekijoita, kuten virtauksia ja vuorovesia.

avulla

igoit maaranpaahan;-A osoittaa maaranpaahan
ulkusuunnasta rii atta.
| Aloita/navigointi maaranpaahan.

2 Valitse Kompassi.

3 Kaanny, kunnes A osoittaa kompassin yléareunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan maaranpaahan.

Suuntaosoitin

Suuntaosoittimesta on eniten hyotya, kun navigoit vesilla tai
paikassa, jossa reitilla ei ole suuria esteitd. Sen avulla voit myds
valttaa reitin 1ahella olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.

Ota suuntaosoitin kayttdon valitsemalla kompassissa MENU >
Maarita kulkusuunta > Viiva maaranpaahan > Suunta.

Suuntaosoitin @ nayttaa sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa maaranpaahan. Pisteet @ ilmaisevat, miten kaukana
suunnasta olet.

Tietokentat
Valitse kompassissa - > SELECT.

ETE maaranpaahan: nayttaa arvioidun ajan maaranpaahan.
ETA maaranpaahan: nayttaa arvioidun saapumisajan
maaranpaahan.

Paasivujen kayttdminen



Takaisin suunnalle: nayttaa suositellun ohjaussuunnan, jotta
pysyt oikeassa kurssissa.

Pois suunnalta: nayttaa, miten kaukana oikeasta kurssista olet.

Nopeuden edut: nayttaa, milla nopeudella liikut maaranpaata
kohti.

Kaannos: nayttaa seuraavan kdannoksen asteen, jotta pysyt
suunnalla.

Valtatietila
Laitteella voi navigoida maalla valtatietilassa.
Valitse Valtatie.

Kilpapurjehdus

Laitteen avulla voit parantaa veneesi todennakoisyytta ylittaa
kilpailun lahtdviiva tdsmalleen kilpailun alkamishetkelld. Kun
synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen kanssa,
laite halyttda minuutin valein kilpailun 1ahtdajan lahestyessa.
Laite maarittda naiden tietojen avulla, ylittéakd veneesi
Iahtdviivan Kilpailun starttihetkella, sitd ennen vai sen jalkeen.

Lahtoviivan maarittiminen

Kilpapurjehduksen lahtéviivan opastuksen ikkuna lisataan
kilpapurjehduksen profiiliin oletusarvoisesti.

1 Valitse kilpapurjehdusnaytéssa MENU.

2 Valitse jokin vaihtoehto:

» Voit lisaté paapuurin ja tyyrpuurin lahtéviivan merkinnat
ohittaessasi viivat valitsemalla Ping paapuuri ja Ping
tyyrpuuri.

» Voit lisata paapuurin ja tyyrpuurin lahtéviivan merkinnat
antamalla viivojen koordinaatit valitsemalla Anna portti ja

Tietokentat
Jotkin tietokentat edellyttavat navigointia tietojen nayttamiseen.

Aikaa seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tama tieto tulee nakyviin vain
navigoitaessa.

Aika lahtoviivaan: arvioitu jaljella oleva aika, ennen kuin saavut
kilpailun lahtoviivalle.

Aika maaranpaahan: arvioitu jaljella oleva aika maaranpaahan.
Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Ajanotto: laskuriajastimen nykyinen aika. Tiedot nakyvat
ainoastaan kilpapurjehduksen profiilissa.

Akun varaus: akun jljelld oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.

ETA maaranpaahan: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
maaranpaahan (mukautettu maaranpaan paikalliseen
aikaan). Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan

reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.

GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).

Kaannos: maaranpaan suuntiman ja nykyisen suunnan valinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee kdanndsta
vasemmalle. R merkitsee kdannosta oikealle. Tama tieto
tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Kavtettawssa oleva aika: arvioitu jaljella oleva aika ennen

Anna tyyrpuuri

tyyrpuuri.
» Voit kompensoida GP

fyysisen sijainnin valista
poikkeama ja antamalla etalsyyden

Laitteet

Laitesivulla nakyy tietoja esimerkiksi tuulen nopeudesta ja
suunnasta seka lampaétilasta. Tiedot saadaan laitteeseen NMEA
0183 verkon kautta yhteydessa olevista antureista. Nakyvat
tiedot maaraytyvat verkkoon yhdistettyjen anturien mukaan. Voit
valita mukautettuja kojelautoja laitesivulle ja mukauttaa kussakin
kojelaudassa nakyvia tietokenttia.

Laitteiden maaritysasetukset
Valitse laitesivulla MENU.

Nollaa: nollaa kaikki valitut laitearvot. Nollaa matkatiedot aina
ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.

Isot numerot: muuttaa ajotietokonesivulla nékyvien numeroiden
koon.

Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa nékyvan teeman ja
tiedot.

HUOMAUTUS: menetat mukautetut asetukset, kun vaihdat
profiilia (Profiilit, sivu 1 ). Jos haluat tallentaa tekemasi
asetukset, luo mukautettu profiili.

Palauta oletukset: korvaa mukautetut asetukset
oletusasetuksilla.

Tietokenttien muuttaminen

Voit mukauttaa sivuilla nékyvia tietoja, kuten kompassi-, kartta-,
ajotietokone- ja valtatiesivua.

Valitse kompassissa MENU > Muuta tietokenttia.

sijaintisi ja aika-asetusten
dhyke ja kesaaika).

Lampétila: veden lampdtila. Laltteen on oltava kytkettyna
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lampétilan.

Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetaisyyden muutokseen.

Laskusuhde kohteeseen: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisesta sijainnista maaranpaan
korkeuteen. Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Maaranpaan reittipiste: vimeinen piste reitilla maaranpaahan.
Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Matka maaranpaahan: jaljelld oleva matka maaranpaahan.
Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tdma luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.

Matka seuraavalle: jaljella oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Matka viivaan: jaljella oleva matka kilpailun 1&htdviivalle. Tama
tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Nopeuden edut: nopeus, jolla lahestyt maaranpaata reitilla.
Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Nopeus: nykyinen kulkunopeus.

Nopeus - Kokonaiskeskimaara: keskimaarainen nopeus
edellisen nollauksen jalkeen pysahdykset mukaan lukien.

Nopeus - liike keskimaarin: keskimaarainen kulkunopeus
edellisen nollauksen jalkeen.

Nopeus - maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jalkeen.

Paasivujen kayttaminen



Nopeustrendi: nykyisen suorituksen suodatettu kiihdytys- tai
hidastusnopeuden trendi.

Nousu: aluksen nousu- tai laskuaste.

Osa-aika - kokonais: muuttuva luku, liikkeella ja pysahdyksissa
oltu kokonaisaika edellisen nollauksen jéalkeen.

Osa-aika - liikkkeelld: muuttuva luku, liikkeellaoloaika edellisen
nollauksen jalkeen.

Osa-aika - pysahdyksissa: muuttuva luku, pysahdyksissa oltu
aika edellisen nollauksen jalkeen.

Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jalkeen.

Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai kdannoksen
suuntaan. Tama tieto tulee nakyviin vain navigoitaessa.

Pois suunnalta: alkuperaisesta kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tama tieto tulee nakyviin vain
navigoitaessa.

Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tama tieto tulee
nakyviin vain navigoitaessa.

Sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.

Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.

Suhteellisen tuulen kulma: tuulen kulma mitattuna suhteessa
aluksen keulaan. Laitteen on oltava kytkettyna NMEA 0183
laitteeseen, joka mittaa tuulen kulmaa.

Suhteellisen tuulen nopeus: mitattu tuulen nopeus.

Suunta: suunta aloitussijainnista maaranpaahan. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittia. Tama tieto tulee
nékyviin vain navigoitaessa

Tama tieto tulee nakyvun

Tosituulen kulma: tuulen kulma suhteessa veteen viitteena
veneen keulasta, kun paapuurin tai tyyrpuurin kulma on
enintaan 180 astetta. Laitteen on oltava kytkettyna NMEA
0183 laitteeseen, joka mittaa tuulen kulmaa.

Tosituulen nopeus: tuulen todellinen nopeus suhteessa
alukseen. Laitteen on oltava kytkettyna NMEA 0183
laitteeseen, joka mittaa tuulen nopeutta.

Tuulen suunta: tuulen todellinen suunta suhteessa pohjoiseen.
Laitteen on oltava kytkettyna NMEA 0183 laitteeseen, joka
mittaa tuulen suuntaa.

Sivun oletusasetusten palauttaminen
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.

2 Valitse MENU > Palauta oletukset.

Luovimisavustin

Kun purjehdit tai kilpailet vastatuuleen, néet luovimisavustimen
avulla, onko veneen kurssi nouseva vai laskeva. Kun kalibroit
luovimisavustimen, laite tallentaa veneen paapuurin @ ja
tyyrpuurin @ suunnan pohjaan nahden (COG), tosituulen
keskisuunnan @ ja aluksen luovimiskulman @.

Laite maarittda naiden tietojen avulla, nouseeko vai laskeeko
veneen kurssi tuulen suunnan muutosten vuoksi.

HUOMAUTUS: laite maarittda kurssin luovimisavustimessa
hyddyntamalla GPS-perustaista suuntaa pohjaan nahden. Se ei
huomioi muita veneen suuntaan mahdollisesti vaikuttavia
tekijoita, kuten virtauksia ja vuoroveden vaihtelua.

Luovimisavustimen asetusten maarittaminen
1 Valitse Luovimisavustin.
2 Valitse jokin vaihtoehto.

» Kalibroi paapuurin ja tyyrpuurin luovimisavustin
valitsemalla Paapuuri tai Tyyrpuuri ja valitsemalla
SELECT.

* Voit maarittaa luovimiskulman manuaalisesti valitsemalla
MENU > Luovimiskulma ja antamalla kulman asteina.

« Maarita tosituulen suunta valitsemalla MENU >
Tosituulen suunta ja antamalla tosituulen suunta asteina.

Nopeushlstorla
endien historiatietoja tietylté ajanjaksolta.

aaritta aIIa suo ia voit tarkastella suorituksen kiihdytys-

*  Maarita nopeustletOJen keraysvali valitsemalla MENU >
Kesto.

* Maaritd nopeusalueen laskutapa valitsemalla MENU >
Nopeusalue ja valitsemalla Automaattinen tai
Manuaalinen.

» Maaritd valmis nopeussuodatin tai luo mukautettu
valitsemalla MENU > Nopeussuodatin ja valitsemalla
Automaattinen tai Manuaalinen.

Paavalikon toiminnot ja asetukset

Satelliittisivu
Satelliittisivulla nakyvat nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.

Satelliittiasetukset
Valitse satelliittisivulla MENU.

Jalki ylos: nayttda nykyisen kulkusuunnan naytén ylareunaa
kohti.

Pohjoinen yl6s: nayttda pohjoisen naytdn ylareunassa.
Kayta, GPS pois: voit poistaa GPS-ominaisuuden kaytosta.

Paavalikon lisatyokalut
Valitse Lisaa toimintoja.

Aktiivinen reitti: nayttda navigoitavan reitin tietoja, kuten
korkeimman ja matalimman kohdan seka paatepisteen
etaisyyden.

Kellohalytys: asettaa aanimerkin.

Paavalikon toiminnot ja asetukset



Pinta-alamittaus: laskee alan alueen kehan mukaan.
Laskin: nayttaa laskimen.

Kalenteri: ndyttaa kalenterin.

Geokaitkot: nayttaa tallennettujen geokatkdjen tiedot.

Valtatie: nayttaa valtatien nopeusrajoituksen, kulkusuunnan,
matkan seuraavaan reittipisteen ja suunnan reitille.

Metsastys ja kalastus: nayttda nykyisen sijainnin parhaiden
metsastys- ja kalastusaikojen ennusteet.

Mies yli laidan: voit maarittda mies yli laidan -reittipisteen ja
navigoida siihen.

Laheisyysreittipisteet: maarittaa ja nayttaa tietoja tietyista
sijainneista maaritetylla alueella.

Satelliitti: maarittaa nayton satelliittinakymaksi Pohjoinen ylos
tai Jalki ylos.

Sekuntikello: voit kayttéda ajanottoa, merkita kierroksen ja
mitata kierrosaikoja.

Aurinko ja kuu: ndyttda auringonnousu- ja -laskuajat seka kuun
vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.

Reittipisteen keskiarvo: voit tarkentaa reittipisteen sijaintia.
Alueen koon laskeminen

1 Valitse Pinta-alamittaus > Aloita.

2 Kavele laskettavan alueen ympari.

3 Valitse Laske, kun olet valmis.

Geokatkot

Geokatko on kuin katketty aarre. Geokatkennassa etsitdan
piilotettuja aarteita hyddyntamalla geokatkon piilottajan verkkoon
lahettamia GPS-koordinaatteja.

Geokétkéjen lataaminen
1 Liita laite tietokoneeseen USB-kaapeli

Siirry osoitteeseen www.garmin.com/geocache.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.

Etsi ja lataa geokatkdja laitteeseen nayttdon tulevien
ohjeiden mukaisesti.

a b WD

Navigoiminen geokétkolle
1 Valitse Lisaa toimintoja > Geokatkot.

2 Valitse geokatko.
3 Valitse Siirry.

Laitteen mukauttaminen

Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa paasivujen tietokenttia.

1 Avaa sivu, jonka tietokenttia aiot muuttaa.
2 Valitse MENU.

3 Valitse Muuta tietokenttia.

4 Valitse uusi tietokentta.

5 Seuraa nayton ohjeita.

Jarjestelmaasetukset

Valitse Maarita > Jarjestelma > GPS-asetukset.

Nopeussuodatin: voit valita ensisijaisen GPS-tietolahteen.

Satelliittijarjestelma: ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta
Venajan GLONASS-satelliittijarjestelman tiedot. Kun
jarjestelmaa kaytetdan paikoissa, joista on heikko nakyvyys
taivaalle, sijaintitietoja voidaan tarkentaa kayttamalla
GLONASS-tietoja GPS-jarjestelman rinnalla.

WAAS/EGNOS: ottaa kayttdon tai poistaa kaytosta WAAS
(Pohjois-Amerikka)- tai EGNOS (Eurooppa) -

satelliittijarjestelman tiedot, joilla voidaan tarkentaa GPS-
sijaintitietoja. Kaytettdessa WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestaa tavallista kauemmin.

Sarjaliitannan asetukset
Valitse Maarita > Jarjestelma > Liitanta.

Garmin Serial: maarittaa laitteen kayttdmaan omaa Garmin®
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jalkitietoja voi siirtaa
tietokoneeseen.

NMEA-tulo/-1ahto: maarittaa laitteen kayttdmaan
vakiomuotoista NMEA 0183 1aht64a ja tuloa.

Nayttoasetukset
Valitse Maarita > Naytto.

Taustavalon aika: saataa aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.

Saada kontrastia: sdataa kontrastitasoa.

Paavalikko-, Asetus-, Etsi-tyyli: maarittaa paavalikon
ulkoasun.

Laitteen merkkiaanten maarittaminen

Voit mukauttaa viestien, nappaéinten ja kdanndsvaroitusten
merkkiaania seka halytyksia.

1 Valitse Mairita > Aénet.

2 Valitse merkkiaani kutakin aanityyppia varten.

Merenkulkuhalytysten maarittaminen
1 Valitse Maarita > Merihalytys.
2 Valitse halytyksen tyyppi.

2 a halytyksen ilmoittamaan, kun ylitat
laahausetaisyyden.

Suuntapoikkeamahalytys: maarittda halytyksen ilmoittamaan,
kun olet tietyn matkan paassa reitilta.

Syva vesi: maarittaa laitteesta kuulumaan aanimerkin, kun
syvyys on maaritettya arvoa suurempi.

Matala vesi: maarittaa laitteesta kuulumaan aanimerkin, kun
syvyys on maaritettya arvoa pienempi.

Tietojen nollaaminen

Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentaa
nykyisen jaljen tai palauttaa oletusarvot.

1 Valitse M&arita > Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.

Sivujarjestyksen muuttaminen
1 Valitse Maarita > Sivujarjestys.

Valitse sivu.

Valitse Siirra.

Siirra sivua ylos- tai alaspain luettelossa.
Valitse SELECT.

a b ODN

Sivun lisaaminen

1 Valitse paavalikosta Maarita > Sivujarjestys.
2 Valitse Lisaa sivu.

3 Valitse lisattava sivu.

Sivun poistaminen sivujarjestyksesta
1 Valitse Maarita > Sivujarjestys.

Laitteen mukauttaminen


http://garmin.com/geocache

2 Valitse sivu.
3 Valitse Poista > SELECT.

Mittayksikoiden muuttaminen

Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, syvyyden ja
lampétilan mittayksikoita.

1 Valitse Maarita > Yksikot.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikko.

Aika-asetukset
Valitse Maarita > Aika-asetukset.
Ajan esitys: maarittaa laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aikavyohyke: Maarittaa laitteen aikavyohykkeen.
Automaattinen maarittda aikavyohykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.

Sijaintimuotoasetukset

HUOMAUTUS: 44 muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijarjestelmaa, ellei kaytdssa ole erilaista
sijaintimuotoa kayttava kartta.

Valitse Maarita > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: maarittaa sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
nakyy.

Karttadatum: kartan rakenteen maarittavan
koordinaattijarjestelman muuttaminen.

Kartan sferoidi: nayttaa laitteen kayttdman
koordinaattijarjestelman. Oletuksena kaytettava

» Sailyta alkuperainen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.

Tuki ja paivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa ndiden
palvelujen kayttéa Garmin laitteissa.

» Tuotteen rekisterdiminen

* Tuoteoppaat

* Ohjelmistopaivitykset

 Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect™
Maarittaminen: Garmin Express

1 Liita laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.

3 Seuraa nayton ohjeita.

Laitteen tietojen nayttaminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
kayttooikeussopimusta.

Valitse Maarita > Tietoja.

Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen

» Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.

» Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.

* Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
» Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.

Valitse Maarita > Reititys.

Automaattinen: laite reitittaa automaattisesti aina reitin
pisteesta seuraavaan.

Etaisyys: laite reitittaa reitin seuraavaan pisteeseen, kun olet
tietyn matkan paassa nykyisesta pisteesta.

Manuaalinen: laite lopettaa reitityksen, kun saavut reitin
pisteeseen.

Laitteen tiedot

Tekniset tiedot

Akun tyyppi 2 AA-akkua (alkali, NiMH tai litium)

Kayttélampatila -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)

Sailytyslampatila -30 - 80 °C (-22 - 176 °F)

Vesitiiviys IEC 60529 IPX7*

Materiaali Kelluva, kestava, muoviseos

Kompassin turvavali 10 cm (4 tuumaa)

*Laite kestda satunnaisen upottamisen enintaan 1 metrin
syvyiseen veteen enintdan 30 minuutiksi. Lisatietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Liite

Laitteen rekisteroiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteréimalla tuotteen jo tanaan.

+ Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.

mePort™ ohjelmiston

nnen kuin voit 1ahettaa tietoja.HomePort ohjelmistoon, sinun
on hankittava Ho ort ja asennettava se tietokoneeseen.
iirry osoitteeseen .garmin.com/homeport.

Voit ladata ja tarkastella tietokoneessa tietoja, kuten jalkia,
reitteja ja reittipisteita, ja siirtaa tietoja laitteeseen.

1 Liita laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Laite nakyy siirrettdvana levyna Oma tietokone -kansiossa
( Windows®) tai taltiona ( Mac®).

2 Kaynnista HomePort.
3 Seuraa nayton ohjeita.

Taustavalon ja kontrastin saataminen

Voit saataa taustavaloa ja kontrastia nopeasti miltd tahansa
sivulta.

1 Valitse O.

2 Saada taustavaloa ja kontrastia nuolipainikkeilla.

Akunkeston maksimoiminen

Pitkaaikaissailytys
Jos et aio kayttaa laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivat havia, kun akut poistetaan.

GLONASS-ominaisuuden poistaminen kaytosta
Jos navigoit pitkdan, kun nakyvyys satelliitteihin on esteeton,
voit poistaa GLONASS-ominaisuuden kaytdsta akunkeston
pidentamiseksi.
Valitse Maarita > Jarjestelma > GPS-asetukset >
Satelliittijarjestelma > GPS.

Taustavalon ja kontrastin saataminen
Voit saataa taustavaloa ja kontrastia nopeasti miltd tahansa
sivulta.

Laitteen tiedot
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1 Valitse O.
2 Sé&ada taustavaloa ja kontrastia nuolipainikkeilla.

Taustavalon aikakatkaisun sdaataminen

Voit maksimoida akunkeston vahentadmalla taustavalon
aikakatkaisun arvoa.

1 Valitse Maarita > Naytté > Taustavalon aika.
2 Valitse vaihtoehto.

Tietojen hallinta

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT® eika Mac OS 10.3 kayttojarjestelmien ja niita
aiempien kanssa.

Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppeja.

» HomePort tiedostot. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip
_planning.

»  GPX-jalkitiedostot.

Laitteen liittaminen tietokoneeseen

HUOMAUTUS

Voit estaa korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitd ymparodivan alueen ennen laitteen lataamista tai liittdmista
tietokoneeseen.

Aseta paristot paikoilleen, ennen kuin kaytat laitetta liitettyna
tietokoneeseen. Tietokoneen USB-portin virta ei valttamatta riita
laitteen kayttamiseen.

1 Avaa mini-USB-liitdnnan suojus.
2 Liita USB-kaapelin pienempi-p&aa mini=U
3 Liita USB-kaapelin suure

Windows tietokoneissa laite nakyy siirrettava
kannettavana laitteena jamuistikortti saattaa nakya toisena
siirrettadvana levyna. Mac tie ja
nakyvat taltioina.

Tiedostojen siirtdminen laitteeseen
1 Liita laite tietokoneeseen.

Windows tietokoneissa laite nakyy siirrettavana levyna tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa nakya toisena
siirrettavana levyna. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
nakyvat taltioina.

HUOMAUTUS: laitteen asemat eivat ndy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisatietoja
aseman liittdmisestd on kayttdjarjestelman oppaissa.

Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.

Avaa siirrettava levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.

Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liita.

Tiedosto nakyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.

a b
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Tiedostojen poistaminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston kayttétarkoituksesta, ala poista sita.
Laitteen muistissa on tarkeita jarjestelmatiedostoja, joita ei saa
poistaa.

1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.

4 Paina nappaimiston Delete-nappainta.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettdvana laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei haviaisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
valttdmatonta.

1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

» Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.

» Veda tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

Rannehihnan kiinnittaminen
1 Pujota rannehihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.

2 Pujota hihnan toinen paa lenkista ja veda tiukalle.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS
Valta kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyonteismyrkkyja,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Ala-sailytalai ittai missa tai kylmissé paikoissa,
oska laite saattaa vahingoittug pysyvasti.
ite on vedenpitava IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se

estaa 30 minuuti ottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa va oittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja

uivat iimavassa paikassa‘veteen upottamisen jalkeen,
ennen kuin kaytat sita tai lataat sen.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS
Pienikin maara hikea tai muuta kosteutta voi sydvyttaa sahkoisia
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estda
lataamisen ja tiedonsiirron.

1 Kayta miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jalkeen.

Vianmaaritys

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehka nollattava. Tama ei
poista tietoja tai nollaa maarittdmiasi asetuksia.

1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.

Valitse Maarita > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset > Kylla.

Liite
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Hakemisto
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aikavyohykkeet 7
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asetukset 3, 5-8
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laitteen rekisterdiminen 7
ohjelmiston paivittaminen 7
geokatkenta 6
geokatkot 6
lataaminen 6
GLONASS 6,7
GPS 5
asetukset 5
EGNOS 6
WAAS 6

H

HomePort 7

halytykset
ankkurin laahaus 6
kello 5
matala vesi 6
saapuminen 6
suuntapoikkeama 6
syva vesi 6

J
jaljet 2, 3
navigointi 3

K

kartat 3
matkan mittaaminen 3
navigointi 3
paivittdminen 7

kartta 3

kojelaudat 4

kompassi 3, 4

kontrasti 6, 7

kayttajatiedot, poistaminen 8

L
laite
nollaaminen 8
rekisterointi 7
laitteen asetusten nollaaminen 6, 8
laitteen mukauttaminen 6
laitteen puhdistaminen 8
laitteen rekisteréiminen 7
laitteen tunnus 7
laitteet 4
lataaminen, geokatkoét 6
luovimisavustin 5
lampdtila 7

M

matkamittarit 3

matkan mittaaminen 3
matkasuunnittelu. Katso reitit
merikartta 2

mittarit, matka 3
mittayksikot 7

N

navigointi 3
NMEA 0183 6
nopeustiedot 5
nayttdasetukset 6

(o)

ohjelmisto, paivittdminen 7

P
painikkeet 1
virta 1
palauttaminen, asetukset 8
pinta-alamittaus 6
poistaminen, kaikki kayttajatiedot 8
profiilit 1
nimeaminen uudelleen 1
valitseminen 1
purjehdus 4
luovimisavustin 5
purjehdusluovimisavustin 5
purjehduslahtéviiva 4
paavalikko 5

R

rannehihna 8

reitit 2, 3
luominen 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
nayttdminen kartassa 2
poistaminen 2

reittipisteet 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
poistaminen 2
projisoiminen 2
tallentaminen 2

S

satelliittisignaalit 5
siirtdminen, tiedostot 6, 8
sijainnit

tallentaminen

austavalo 6-

tekniset tiedot
tiedostot
siirtminen 6, 8
tuetut tyypit 8
tiedot, siirtaminen 8
tietojen tallentaminen 8
tietokentat 4, 6
tietokone
littdminen 7
yhdistéaminen 8
tuotteen rekisteréiminen 7

V)
USB

irrottaminen 8

liitin 1

tiedostojen siirtdminen 8
\")
vesitiiviys 7
vianmaaritys 6, 8
virtapainike 1

W
WAAS 6
A

aanet 6
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