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Diese Empfehlung bezieht sich auf eine Abdeckplatte für einen 
VOLVO Penta Saildrive auf einen GFK-Rumpf. 
Der Anwender muss sich auf jeden Fall vor der Montage mit den örtlichen und 
materialtechnischen Gegebenheiten vertraut machen und die Empfehlung gegebenenfalls 
anpassen. 

 
 

Bei der Durchführung der 
Arbeit ist durch den Anwender 
dafür Sorge zu tragen, dass 
die Arbeitsschutzmaßnahmen 
(z.B. Augenschutz, Hautschutz, 
Handschutz usw.) und die 
Sicherheitsmaßnahmen zur 
Anwendung der empfohlenen 
Produkte (z.B. Temperatur, 
Be- und Entlüftung 
des Arbeitsplatzes, 
Luftfeuchtigkeitswerte, usw.) 
eingehalten werden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schritt 1: 
Die alte Abdeckplatte entfernen und den 
Rumpf von allen alten Kleberrückständen 
säubern (nicht anschleifen). Hierzu den 
alten Kleber mit einer Klinge abziehen 
und die Materialreste mit einem mit 
PANTASOL (SVB Art. Nr. 19359/24459) 
oder PANTASOL Light 
(SVB Art. Nr. 19362/24460) getränktem 
Papiertuch sorgfältig entfernen. 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-1000-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-light-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-light-1000-ml.html
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Schritt 2: 
Die neue Abdeckplatte trocken anpassen. Die Rumpffläche um die neue Abdeckplatte 
großzügig mit Tape abkleben (z. B. Lackierband SVB Art. Nr. 62223). Dann die Abdeckplatte 
aufsetzten und mit einem Cutter die Konturen nachscheiden. Anschließend das Klebeband auf 
der zu beklebenden Fläche abziehen. 

 
 

 
 
 

Schritt 3: 
Die neue Abdeckplatte auf der Klebeseite sehr sorgfältig mit PANTASOL Cleaner 
(SVB Art. Nr. 19359/24459) und einem Papiertuch reinigen (mindestens 2 - 4x), um die 
Produktionsbeschichtung zu entfernen. 

 
 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/3m-lackierband-top-tape-18-mm-oder-24-mm-x-50-m.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-1000-ml.html
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Schritt 4: 
Auf die zu verklebende Seite der Abdeckplatte und die zu beklebende Fläche des Rumpfes den 
PANTERA Aktivator (SVB Art. Nr. 25894) mit einem Papiertuch in eine Richtung auftragen und 
mindestens 20 Minuten (siehe technisches Datenblatt, TDB) ablüften lassen. 
Nach der Ablüftzeit muss der Kleber innerhalb von 8 Stunden aufgetragen werden. 

 
 

 
 
 
 

Schritt 5: 
Den von Ihnen bevorzugten Kleber 
auf die Klebefläche der Abdeckplatte 
in gleichmäßiger Schichtstärke 
(mind. 3 mm) auftragen. 
Folgende Kleber sind hierfür geeignet: 
1K Marine Sealant MS3000/60 V2 
(SVB Art. Nr. 19349/19351/ 
19353/19354) - hier haben Sie eine 
offene Verarbeitungszeit von 
ca. 5 - 10 Minuten, eine Fixierzeit von 6 -12 
Stunden und eine Durchtrocknung von 
ca. 24 - 48 Stunden (je nach Temperatur 
und Luftfeuchte). 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-waschprimer-fuer-nichtsaugende-oberflaechen-250-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-konstruktionsklebstoff-ms-3000-60-v2.html
https://www.svb.de/de/pantera-konstruktionsklebstoff-ms-3000-60-v2.html
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Oder: Marine Sealant MSP3000 V2 
(SVB Art. Nr. 19357) - hier haben Sie 
eine offen Verarbeitungszeit von bis zu 
30 Minuten und eine hohe Anfangshaftung. 
Die Fixierzeit liegt bei ca. 15 Minuten bis zu 
6 Stunden und die Durchtrocknung bei ca. 
24 - 48 Stunden (je nach Temperatur und 
Luftfeuchte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der optimale Kleber ist: 
2K Marine Sealant MS3000/60 V3 
(SVB Art. Nr. 19358/25892) - hier 
haben Sie eine offene Verarbeitungszeit 
von bis zu 30 Minuten, eine Fixierzeit 
von ca. 1 Stunde und eine 60%ige 
Durchhärtung nach 4 Stunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Kleber kann entweder mit der Mischspitze aufgetragen, oder in einem Mischbecher 
angerührt und mit einem Zahnspachtel aufgetragen werden. 
Siehe hierzu auch unter www.panteraproduct.de Service / Kundentipps / Anwendung 2K 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-flaechenklebstoff-msp-3000-v2.html
https://www.svb.de/de/pantera-2-k-konstruktionskleber-ms-3000-60-v3-schwarz.html
https://www.svb.de/de/pantera-2-k-konstruktionskleber-ms-3000-60-v3-weiss.html
http://www.panteraproduct.de/
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Anmischung / Auftrag: 
 
 

 

 
 
 

Schritt 6: 
Die mit Kleber beschichtete Platte unter 
den Rumpf setzen und gleichmäßig 
leicht andrücken, nicht pressen. 
Es muß nach dem Andrücken 
mindestens 2 mm Kleber zwischen 
Abdeckplatte und Rumpf bestehen 
bleiben. 

http://www.svb.de/
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Schritt 7: 
Die sichtbare Klebenaht mit PANTERA Abglättmittel (SVB Art. Nr. 25331) einsprühen und mit 
einem Fugenabzieher (SVB Art. Nr. 61169) sauber abziehen. 

 

 
 
 
 
 
 

Schritt 8: 
Anschließend sofort das Klebeband 
abziehen und die Abdeckplatte, 
wenn nötig, mit einem Tape 
fixieren. 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-abglaettmittel-spruehflasche-250ml.html
https://www.svb.de/de/tikal-tikal-fugen-ass-fugenabzieher.html
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Ende der Montage: 
Ein gutes Ergebnis und saubere Arbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
Tipp: Wenn der Kleber 
danebengegangen ist, diesen auf 
keinen Fall mit Lösemittel z.B. 
Pantasol entfernen (löst den Kleber 
wieder an oder auf) sondern den 
Kleber aushärten lassen und mit 
einer Klinge entfernen. 

 
 

ACHTUNG: 
Der Auftrag von Antifouling darf erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers erfolgen, 
da Antifouling in der Regel viel Lösemittel enthält. 

 
Der Schwierigkeitsgrad ist leicht. Der Zeitaufwand ohne Demontage der alten Platte 
ca. 2-3 Stunden. 

 
Viel Erfolg bei Ihrer Montage. 
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