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Esta guía se refiere a una junta de goma para un VOLVO Penta Saildrive en un casco de 
PRFV. 

En cualquier caso, el usuario debe familiarizarse con las condiciones del lugar y del material antes 
de la instalación y adaptar la recomendación en caso necesario. 

 
 

Al realizar el trabajo, el 

usuario debe asegurarse de 

que se cumplen las medidas 

de seguridad laboral (por 

ejemplo, protección ocular, 

protección cutánea, 

protección de las manos, etc.) 

y las medidas de seguridad 

para la aplicación de los 

productos recomendados 

(por ejemplo, temperatura, 

ventilación del lugar de 

trabajo, valores de humedad 

del aire, etc.). 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Paso 1: 

Retire la junta de goma antigua y limpie el 

casco de todos los restos de pegamento 

antiguo (no lije). Para ello, retire el 

pegamento viejo con una cuchilla y elimine 

cuidadosamente los restos de material con 

una toalla de papel empapada con 

PANTASOL (SVB art. nº. 19359/24459) o 

PANTASOL Light (SVB art. nº. 

19362/24460)

http://www.svb.de/
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-500-ml.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-1000-ml.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-light.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-light_.html


 

 

Paso 2: 

Coloque en seco la junta de goma. Cubra generosamente la superficie del casco alrededor de 

la nueva juntas con cinta adhesiva (por ejemplo, cinta de enmascarado SVB art. nº 62223). A 

continuación, coloque la nueva junta de goma y corte los contornos con un cúter. A 

continuación, despegue la cinta de la superficie donde se va a pegar. 

 
 

 
 

 
Paso 3: 

Limpie la nueva junta con mucho cuidado por el lado que se va a pegar con limpiador 

PANTASOL (SVB art. nº 19359/24459) y una toalla de papel (al menos 2 - 4 veces) 

para eliminar el capa de producción. 

 

https://www.svb-marine.es/es/3m-cinta-de-enmascarado-top-tape-18-mm-o-24-mm-x-50-m.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-500-ml.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-pantasol-cleaning-spray-1000-ml.html


 

 

Paso 4: 

Aplique la imprimación PANTERA (SVB art. nº 25894) con una toalla de papel en una 

dirección sobre el lado correspondiente de la junta y la superficie del casco donde se va a pegar y 

deje que se seque durante al menos 20 minutos (véase la la ficha técnica, TDB). 

Una vez transcurrido el tiempo de secado, el adhesivo debe aplicarse en un plazo de 8 horas. 

 
 

 
 
 

 

Paso 5: 

Aplique una capa uniforme (mín. 3 

mm de espesor) de su adhesivo 

preferido en el lado 

correspondiente de la junta de 

goma. 

Para ello son adecuados los 

siguientes adhesivos: 1K Marine 

Sealant MS3000/60 V2 (SVB Art. 

Nº 19349/19351/19353/19354) – 

aquí el tiempo de trabajo que tiene 

es de unos 5 a 10 minutos, un 

tiempo de fijación de 6 a12 horas y 

un tiempo de secado de 

aproximadamente 24 a 48 horas 

(dependiendo de la temperatura y la 

humedad).

https://www.svb-marine.es/es/pantera-imprimacion-para-superficies-no-absorbentes-250-ml.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-de-construccion-ms-3000-60-v2.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-de-construccion-ms-3000-60-v2.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-de-construccion-ms-3000-60-v2.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-de-construccion-ms-3000-60-v2.html


 

 

O bien: adhesivo para superficies 

MSP3000 V2 (SVB Art. No. 19357) - aquí 

tiene un tiempo de trabajo de hasta 30 minutos 

y una alta adherencia inicial. El tiempo de fijación 

es de aproximadamente entre 15 minutos hasta 

6 horas y el tiempo de secado alrededor de 24 

a 48 horas (dependiendo de la temperatura y la 

humedad del aire). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
El adhesivo óptimo es el 2K MS3000/60 
V3 (SVB art. nº. 19358/25892) - aquí tiene 

un tiempo de trabajo de hasta 30 minutos, 
un tiempo de fijación aproximada de 1 

hora y un secado completo del 60% al cabo 
de 4 horas. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Este adhesivo puede aplicarse con la punta de mezcla o mezclarse en un vaso y aplicarse con 

una espátula dentada. 

Véase también www.panteraproduct.de Service / Kundentipps / Anwendung 2K (en alemán).

https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-para-superficies-msp-3000-v2.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-ms-3000-60-v3-2-component-construction-adhesive-black.html
https://www.svb-marine.es/es/pantera-adhesivo-de-2-componentes-ms-3000-60-v3-blanco.html
http://www.panteraproduct.de/


 

 

Mezcla / aplicación: 
 
 

 

 
 
 

Paso 6: 

Coloque la junta cubierta de adhesivo 

en el casco y presiónela de manera 

uniforme y ligera, no ejerza demasiada 

presión. 

Deben quedar al menos 2 mm de 

adhesivo entre la junta y el casco 

después de presionar.



 

 

Paso 7: 

Rocíe el contorno del pegado visible con alisador PANTERA (SVB art. núm. 25331) y retírela 

limpiamente con un perfilador de juntas (SVB art. núm. 61169). 

 

 
 
 

 
 

 
Paso 8: 

A continuación, retire directamente 

la cinta adhesiva y, si es necesario, 

fije la junta de goma con cinta 

adhesiva.

https://www.svb-marine.es/es/pantera-tooling-solvent-spray-250ml.html
https://www.svb-marine.es/es/tikal-tikal-fugen-ass-perfiladores-de-juntas.html


 

 

 

Fin del montaje: 

Un buen resultado y un trabajo bien hecho. 

 
 
 

 
 
 
 

Consejo: si hay pegamento 

sobrante que no ha secado, no lo 

retire con un disolvente como el 

Pantasol (disuelve de nuevo el 

pegamento), sino deje que el 

pegamento se endurezca y retírelo 

con una cuchilla. 

 

 

ATENCIÓN: 

El antifouling sólo debe aplicarse después de que el adhesivo se haya secado por completo, 

ya que el antifouling suele contener mucho disolvente. 

 

El grado de dificultad es sencillo. El tiempo necesario sin desmontar el panel antiguo es de 

unas 2-3 horas. 

 

¡Buena suerte con el montaje! 
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