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Recommandation pour 

l'installation d'une protection 

pour Saildrive 
pour un saildrive VOLVO Penta sur une coque en PRV 
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Cette recommandation fait référence à une plaque de protection pour un Saildrive VOLVO 
Penta sur coque PRV (Polymère Renforcé aux fibres de Verre). 

Dans tous les cas, l'utilisateur doit se familiariser avec les conditions locales et liées au matériel 
avant l'installation et adapter cette recommandation si nécessaire. 

 
 

Lors de l'exécution des 

travaux, l'utilisateur doit 

s'assurer que les mesures de 

sécurité pour travailler (par 

exemple, protection des yeux, 

protection de la peau, 

protection des mains, etc.) et 

les mesures de sécurité pour 

l'utilisation des produits 

recommandés (par exemple, 

température, aération du lieu 

de travail, valeurs d'humidité, 

etc.) sont respectées. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Étape 1 : 

 

Retirez l'ancienne plaque de 

recouvrement et nettoyez (ne pas 

poncer) tout ancien résidu de colle de la 

coque. Pour ce faire, retirez la colle avec 

une lame et enlevez les résidus de 

matériau avec du PANTASOL (Articles 

SVB n°19359 / 24459) 

ou PANTASOL Light 

(Articles SVB n° 19362 / 24460). Retirez 

également les restes d’essuie-tout 

imbibés.

http://www.svb.de/


www.svb.de / Copyright SVB Bremen - 2 

 

 

Étape 2: 
 

Ajustez la nouvelle plaque à sec. Couvrez généreusement la zone de la coque autour de la 
nouvelle plaque de recouvrement avec du ruban de masquage (n° d’article 62223, par exemple). 
Posez ensuite la plaque et tracez les contours avec un cutter. Retirez ensuite le ruban de 

masquage de la surface à coller. 

 
 

 
 

 
Étape 3 : 

 
Nettoyez très soigneusement la nouvelle protection du côté à coller avec du PANTASOL Cleaner 

(Articles SVB n°19359 / 24459) et de l’essuie-tout (au moins 2 ou 4 feuilles) pour enlever les 
résidus et obtenir une surface propre de toutes impuretés. 
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Étape 4: 
 

Utilisez de l’essuie-tout pour appliquer le primaire PANTERA (n° d’article 25894) dans une 
direction sur le côté de la plaque de recouvrement à coller et la surface de la coque à coller et 

laissez sécher pendant au moins 20 minutes (voir fiche technique du produit). 
Après le temps de séchage, l'adhésif doit être appliqué dans les 8 heures. 
 

 

 
 
 

Étape 5 : 

Appliquez l’adhésif choisi sur la 

surface adhésive de la plaque de 

recouvrement en une couche 

uniforme (au moins 3 mm). 

Les colles suivantes conviennent 

pour cela : 1K Marine Sealant 

MS3000/60 V2 (n° d’articles SVB 

19349/19351/ 

19353/19354) – vous disposez alors 

d’un temps d’application d’environ 5 

à 10 minutes, un temps de fixation 

de 6 à 12 heures et un séchage 

complet au bout d’environ 24 à 48 

heures (selon la température et 

l'humidité). 
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Ou : Marine Sealant MSP3000 V2 (n° 

d’article 19357) - ici, vous avez un temps 

d’application de jusqu'à 30 minutes et 

béféniciez une adhérence initiale élevée. 

Le temps de fixation est d'environ 15 

minutes à 6 heures et le séchage complet 

prend environ 24 à 48 heures (selon la 

température et l'humidité). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
La colle la plus adaptée reste néanmoins la 

Mastic marin 2K MS3000/60 V3 
(n° d’article 19358 / 25892) – ici vous 

disposez d'un temps d’application allant 
ouvert allant jusqu'à 30 minutes, d'un temps 

de fixation d'environ une heure et d'un 
séchage déjà à 60 % après 4 heures. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Cet adhésif peut soit être appliqué avec l'embout mélangeur, soit mélangé dans un gobelet 

mélangeur et appliqué avec une truelle crantée. 
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Mélange / Application : 

 
 

 

 

 
 

Étape 6 : 

Placer la plaque enduite de colle sous la 

coque puis légèrement presser de façon 

uniforme. Ne pas appuyer fortement. 

Après pressage, il doit y avoir au moins 

2 mm de colle entre la plaque de 

recouvrement et le fuselage.
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Étape 7 : 

Appliquer le joint de colle visible avec le diluant en aérosol PANTERA (n° d’article 25331) et retirer 

proprement le surplus avec un racleur (n° d’article 61169). 

 

 
 
 

 
 

 
Étape 8 : 

Retirez ensuite immédiatement le 

ruban de masquage et, si 

nécessaire, fixez la plaque de 

recouvrement avec du ruban 

adhésif. 
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Fin du montage : 

Un bon résultat et un travail impeccable. 

 
 
 

 
 
 
 

Conseil : Si la colle a débordé, ne 

l'enlevez jamais avec un solvant 

(Pantasol, par exemple). Cela peut 

poser problème avec la colle sous 

le joint ainsi collé. Laissez plutôt la 

colle durcir et retirez-la avec une 

lame. 

 

 

Attention : 

L'antifouling ne peut être appliqué qu'après le durcissement complet de la colle car 

l'antifouling contient généralement beaucoup de solvants. 

 

Le niveau de difficulté est facile. Le temps nécessaire sans compter celui requis pour 

démonter l'ancien panneau est d'environ 2 à 3 heures. 

 

Bonne chance pour votre installation. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

www.svb-marine.fr 

http://www.svb.de/
http://www.svb-marine.fr/

	Étape 1 :
	Étape 2:
	Étape 3 :
	Étape 4:
	Étape 5 :
	Étape 6 :
	Étape 7 :
	Étape 8 :
	Fin du montage :
	Attention :

