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Questa raccomandazione si riferisce alla membrana di tenuta per 

VOLVO Penta Saildrive su scafo in vetroresina. 

In ogni caso, prima del montaggio l’utente deve familiarizzare con le condizioni locali e del 

materiale, e se necessario adattare le raccomandazioni 

 
 

Durante l’esecuzione del 

lavoro, l’utente deve 

assicurarsi che le misure di 

sicurezza sul lavoro ( es. 

Protezione degli occhi, 

protezione della pelle, 

protezione delle mani, ecc.) e 

le misure di sicurezza per 

l’utilizzo die prodotti 

raccomandati ( es. 

temperatura, ventilazione del 

luogo di lavoro, valori di 

umidità, ecc.) vengano 

rispettate. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Step 1: 

Rimuovere la vecchia membrana di 

copertura e pulire lo scafo da tutti i 

vecchi residui di colla (non carteggiare).  

A tale scopo, rimuovere la vecchia colla 

con una lama ed eliminare i residui di 

materiale con un panno impregnato con  

PANTASOL (SVB Art. Nr. 19359/24459) 

o PANTASOL Light 

(SVB Art. Nr. 19362/24460).

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-1000-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-light-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-light-1000-ml.html
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Step 2: 

Montare a secco a nuova membrana di tenuta. Applicare sufficentemente nastro adesivo sulla 

superficie dello scafo attorno alla nuova membrana di tenuta  (es. Nastro adesivo SVB Art. Nr. 

62223).  

Posizionare quindi la la membrana di tenuta e rifinire i contorni con un taglierino. Staccare 

quindi il nastro adesivo dalla superficie. 

 
 

 
 

 
Step 3: 

Pulire accuratamente la nuova membrana di tenuta sul lato adesivo con PANTASOL 

Cleaner (SVB Art. Nr. 19359/24459) e un panno di carte (minimo 2-4 volte), per 

rimuovere la vernice di produzione. 

 

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/3m-lackierband-top-tape-18-mm-oder-24-mm-x-50-m.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reinigungsspray-500-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-pantasol-reiniger-1000-ml.html


3 - Copyright SVB Bremen / www.svb.de 

 

 

Step 4: 
Sul lato adesivo della membrana di tenuta e sulla superficie dello scafo da incollare, applicare il 

PANTERA Aktivator (SVB Art. Nr. 25894) con un panno di carta in un’unica direzione e lasciare 

che asciughi almeno 20 minuti (vedere la scheda tecnica).   
Rispettato il tempo di asciugatura, l’adesivo deve essere applicato entro 8 ore. 

 
 

 
 
 

 

Step 5: 
Applicare l’adesivo scelto sulla 

superficie adesiva della membrana di 

tenuta in uno spessore uniforme. 

(almeno 3 mm). 
Sono adatti i seguenti adesivi: 1K 

Marine Sealant MS3000/60 V2 (SVB 

Art. Nr. 19349/19351/ 

19353/19354) – in questo caso si ha un 

periodo di lavorazione di 5 – 10 minuti, 

un tempo di fissaggio di 6 – 12 ore e 

un tempo di essicazione di circa 24 – 

48 ore (a seconda della temperatura e 

dell’umidità).

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-waschprimer-fuer-nichtsaugende-oberflaechen-250-ml.html
https://www.svb.de/de/pantera-konstruktionsklebstoff-ms-3000-60-v2.html
https://www.svb.de/de/pantera-konstruktionsklebstoff-ms-3000-60-v2.html
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Oppure: Marine Sealant MSP3000 V2 

(SVB Art. Nr. 19357) – qui si ha un 

tempo di lavorazione fino a 30 minuti 

con un’elevata adesione iniziale. Il tempo 

di fissaggio varia da circa 15 minuti a 6 

ore e il tempo di asciugatura è stimato in 

circa 24 – 48 ore (a seconda della 

temperatura e dell’umidità). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
L’adesivo ottimale è: 
2K Marine Sealant MS3000/60 V3 
(SVB Art. Nr. 19358/25892) – in questo caso si ha  
una lavorazione fino a 30 minuti, un tempo di fissaggio 
di circa 1 ora e una polimerizzazione completa del 
60% dopo 4 ore. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Questo adesivo può essere applicato con un puntale di miscelazione, oppure miscelato in un 

recipiente di miscelazione e applicato con una spatola dentata. 
Vedere anche www.panteraproduct.de Service / Kundentipps / Anwendung 2K

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-flaechenklebstoff-msp-3000-v2.html
https://www.svb.de/de/pantera-2-k-konstruktionskleber-ms-3000-60-v3-schwarz.html
https://www.svb.de/de/pantera-2-k-konstruktionskleber-ms-3000-60-v3-weiss.html
http://www.panteraproduct.de/
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Miscelazione / Applicazione: 

 
 

 

 
 
 

Step 6: 
Posizionare la membrana rivestita di 

adesivo sullo scafo e premerla (senza 

troppa pressione) uniformemente. 
Dopo averla adeguatamente premuta, 

devono rimanere almeno 2 mm di 

adesivo tra membrana e scafo.

http://www.svb.de/
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Step 7: 
Spruzzare la cucitura adesiva con PANTERA Abglättmittel (SVB Art. Nr. 25331) e rimuoverla con 

un apposito prodotto per la rimozione die giunti (SVB Art. Nr. 61169). 

 

 
 
 

 
 

 
Step 8: 
Rimuovere immediatamente il 

nastro adesivo e fissare la 

membrana di tenuta con del nastro 

di riparazione, se necessario.

http://www.svb.de/
https://www.svb.de/de/pantera-abglaettmittel-spruehflasche-250ml.html
https://www.svb.de/de/tikal-tikal-fugen-ass-fugenabzieher.html
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Fine del montaggio: 
Un risultato ottimale. . 

 
 
 

 
 
 
 

Consiglio: Se la colla è andata 

persa, non rimuoverla con un 

solvente come ad esempio 

Pantasol (scioglie nuovamente la 

colla), ma lasciare che la colla si 

indurisca e rimuoverla con una 

lama.  
 

 

Attenzione: 
L’antivegetativa deve essere applicata solamente dopo che l’adesivo si è completamente 

indurito, poiché contiene solamente molto solvente. 
 
Il grado di difficoltà non é elevato.  Il tempo necessario senza smontare la vecchia tenuta è di circa 

2-3 ore. 
 
Buona fortuna con il montaggio. 
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