Resumen del Método Run:Chart® para rumbos y demoras
considerando las correcciones magnéticas y el abatimiento

Los rumbos y correcciones a considerar, en
el orden “del rumbo més incorrecto (ol Ral al
mds correcto (el Rs)”, son: “R. de aguja (Ra);
Aesvio de aguja (A); R. magnélico (Rm); decli-
nacion magnética (dm}; R. verdadero (Rv);
Abatimiento {Ab); v R. Superficie (Rs)”.

Puede recordar tal orden con la frase (*3:
"Aburrido Ae Mi dama, Voy A Separarme”.

El signo a escribir delante de cada correccidn.
El signo “+” con las Esle (E) y Estribor (Er), el
“- con las Ocste (W) v Babor (Br).

La regla de signos utilizada es la alemana,
que indica: “Lel rumbo mds incorrecto al mds
correcto, el correcto signo; del rumbo_mds
catrecto al mds incarrectn, el incorrecto signo”.

La regla castellana indica: “Del compds a fa
carta, la gorreccidn la que marca; de la carta
al timdn, al revés [a correccion”.

El Método con rumbos. Conocido, por ejem-
plo, ol Ra =250° y las tres correcciones (A =
="1°E=+1% dm=3"W =_3° Ab = 10°Br =—109),
para determinar los rumbos Rm, Rv y Rs, escri-
ba en vertical las abreviaturas “Ra, (A), Rm, (dm),
Rv, (Ab), Rs", escriba a sus derechas los valo-
res conocidos y desde el Ra hacia el Rs, reall-
ce las operaciones indicadas, aplicando los sig-
nos correcios {los conocidos, sin cambiarlos).
Obtendrd Rm=251°, Rv=248° v Rs=238"°. Esta
es la forma mds utilizada internacionalmente,
aplicando las tipicas formulas de forma que
operan en cadena (sin su representacidng (*#).

St conoce el Rs, para determinar los rumhos
Rv, Rm y Ra, operc desde el Rs hacia el Ra,
pero con los incorrecios signos (cambidndo-
los, pucs va “del mds correcto al mds inco-
rrecto’”) (**¥).

Siconoce el Ra = 250°y sulamente desea deter-
minar ofro rumbo ipor ejemplo, el Rs), calcu-
le la Suma de Correcciones entre Ra y Rs, 0 sea,
SC(Ra/Rs} = +1°-3° -10° = -12° y apliquela
{con el correcio signo, sin cambiarlo) al Ra =
= 250"y chtendrd 2507 -- 12° = 238° = Rs.

Si con tales correcciones, SC{Ra/Rs) = — 12°,
conoce el Rs = 238°y desea determinar el Ra,
como “del Rs al Ra" es “del correcto al inco-
rrecto”, aplique "~12°" cambiando el signo, o
sea, aplique “+12°" al Rs = 238° y obtendrd
238° + 127 = 250° = Ra (++%),

l.os modelos Run:Chart BRT-35 v KL-25.50 ison
lus mds utilizados en Furopa, USA, etc.r aplican ellos
mismos los adecuados signos para las sumas o restas
correspondientes a cada caso. Cenociendo las correc-
ciones 1A, dm y Aby, permiten leer simultdncamente los
rumbos Ra, Rv y Rs tlos calculos los realiza of propio
modelar.

Con demoras. Realice o similar, consideran-
do el orden "Demara de aguja iDa); Correccicn
Total {CTj; Demora verdadera (Dv1” Y recor-
dando que CT = SC(Da/Dv) = A + dm

Llamo incarrectamente “Correccidn Total”-a 1a suna
A+dm, sin el abatimicnto *AbT Lo €orrecte. intermacio-
nalmenie es que A+dm sed la Correceién o Frror total

del compds. N\

Con marcaciones. Escfiba ol Rvy apliguele |a
marcacion (M) con su signo adecuado para \

obtener la demora Dv. Con Rv=200° obtiene:

§i M =50°Er=+50°, =& Dv=200+50=250°
siM =250° = Dv =200+250=450"=090°;
siM = 50°Br=-50°, & Dv =200-50=150°

1*1 En inglés, para recordlar e orden “Compass, Deviation,
Magnetic, Variation, True, Leeway, Water”, so suele
utilizar la frase;

“Can Dead Men Vote Twice? Lovely Widows!”.

**1 Las tipicas formulas que relacionan los distintos rum-
bos, corviene deducirlas abservando el grdfico de rum-
bos con las carreciones angulares,

Pero para recordarlas, es mds ficil considerar la sucesion
memorizada “Ra, A, Rm, dm, Ry, Aby Rs”, con la que:
Ra+A=Rm, Rm+dm =Rv v Rv+Ab=Rs;
v Rs-Ab=Rvy, Rv-dm=Rm y Rm-A=Ra.

{(***iEn la prdctica, cuendo el rumbo conocido es el Rs
no sucle conacerse el A, por lo que debe realizar tres
operaciones para determinar ¢ Ra.

Primero, con los datos Rs, Ab v dm, calcule el Rm.
Después, con lal Rm v la “Tablilla de desvios”determi-
ne ¢l correspondiente A,

Y. firalmente, determine ol Ra con tales Rm y A,
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Transportador “cuadrado”®
con hilo de quita y pon

Es el mas rapido y sencillo

N

B
Lémodoz con fondos amarillos para separar
los ndmeros de lo impreso en la carta ndutica

Incluye Instrucciones y el Método
Run:Chart® para relacionar rumbos
y demoras de forma muy sencilla, con las frases:
“Aburrido Ae Mi dama, Voy A Separarme”

{y muchas otras frases inventadas por alumnos de Escuelas Nauticas)

(*) Tiene la forma “cuadrado-mercator”, que es fa preferida por la mayoria de Escuelas Nduticas
por ajustarse mejor a las cartas mercator (mayor precision) y por facilitar su utilizacion.
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1. Con la ayuda del hilo, cémo determinar los rum-
bos para navegar desde el punto P hacia los pun-
tos A, B, elc. de la carta.

Sitlie el Run:Chart como indica la Fig. 1: con el
centro C del transporlador sobre el punto P, la ilecha
del N sefialando el Norte de [a carta y la cuadricula
orientada como los meridianos y paralelos.

Para finalizar, sitde el hilo de forma que pase por el
punto A y quedc tenso el trozo PA.

Lea el rumbo PA en el trazo Ma indicado por el hilo. En
la Fig. 1, el rumbo PA = 070°.

Actie de farma similar para determinar los ofros rum-
bos. sVerdad que es fdcil y rdpido?

2. Cémo medir, sin hilo, el rumbo PA.
Trace la linea PA.

SitGe el Rum:Chart como en la Fig. 2: con el centro
C del transportador sobre la [fnea PA v la flecha del N
sefialando el Norte de la carta,

Lea el rumbo PA donde lo indica, en el transportador,
la [inea CA. En la Fig. 2, el rumbo PA = 070°.

Y el rumbo opuesto es el AP = 250°,

3. Cémo trazar, desde un punto P de la carta, la linea
de un determinado rumbo. Por ejemplo, el rumbo
070°

Sitlte el Run:Chart como indica la Fig. 3a: con el cen-
tre € del transportador sobre el punto Py la flecha del
N sefizlando el Norte de la carta.

Apove la punta de un lapiz sobre el punto M del borde
del transportador, el alineado con el trazo del 70 en
la Fig. 3a.

Fig. 1
AN
e T 1
e A i
7ol i
[
cip
$ MO
Eo i
i E|
Fig. 2.

LTt

Fig. 3a.

s

i

/,,,

Gire v deslice el Run:Chart, apoyado en la punta M
del lapiz, hasta que el horde que contiene el trazo 70
quede sobre el punto C = P (Fig. 3h).

Trace la solicitada Iinea PM (Fig. 3b), con origen el punto
P y siguiendo el borde citado.

4. Coémo trazar la linea de demora de un punto F de
la carta. Por ejemplo, la demora 070°

Como le anterior, pero girado el Rum:Chart 1507

Sitée el Rum:Chart como indica la Fig. 4a: con e] cen-
tro C del transportador sobre el punto Fy con la fle-
cha del N sefalando el Sur i¥) de la carta.

Apove la punta de un ldpiz sobre el punto M del barde
del transportador, ¢l alincado con ¢l trazo del 70, de
,ld Fig.da.

Sire v Jgegl,‘icglcl Run:Chart, apoyado en la punta M
el ldpiz, ?asta que el borde que contiene el trazo 70

_quede sobre el punto F = C,

Trace la solicitada linea FM (Fig. 4b), con origen el punto
F y siguiendo el borde citado.

Utilizaciones adicionales

Como medir distancias cuando es incomodo utilizar
el compas de puntas (por grandes movimientos de la
embarcacidn, elc.)

Acote la distancia can el extremo del hilo y mida lo
acotado en la escala de latitudes.
Coémo medir el dngulo de abatimiento

Con el Run:Chart cerca de la popa y con la flecha
del N sehalando cl rumbo opuesto (Fig. 51 lea el aba-
timiento con el hilo paralele a la estela.
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