
SVB-INFO     Montagehinweis für 52mm KUS-Instrumente

Bitte nutzen Sie diesen Hinweis immer in Verbindung mit der englischen Original-Anleitung Ihres KUS-
Instrumentes.

Lieferumfang
52mm Anzeige mit Befestigungsring und Dichtung,
(Amperemeter wird mit externem Shunt geliefert),
Kabelbaum (teils mit Dichtung und Stecker-Arretierung),
Vorwiderstand für 24V-Betrieb (falls erforderlich),
Anleitung. 

Abmessungen                

                Montagedetails                                                                                                                                   
                      

Montage von 52mm Anzeigen
• Die Anzeigen sind mit einer Dichtung auf dem rückseitigen Montageflansch ausgerüstet.

Nur unter Verwendung dieser Dichtung entspricht die Anzeige frontseitig der Schutzklasse IP67.

1. Zur Montage ist im Armaturenbrett eine Öffnung von 52mm (2 1/16“) Durchmesser erforderlich. 
KUS 52mm Anzeigen sind geeignet für Armaturenbrett-Materialstärken von 0,5 bis 20mm (1/32“ 
- 3/4“) - siehe Abb. oben, (II).
Um die Anzeigen wie vorgesehen befestigen zu können, ist hinter dem Armaturenbrett ein 
Freiraum (Einbautiefe) von 55mm (2 3/16) erforderlich.

2. Nach dem Entfernen des Befestigungsrings (I) sind 2 markante Gehäuseeigenschaften erkennbar,
welche als solider Verdrehschutz oder als wenig belastbare Positionierungshilfe genutzt werden 
können.
1. Das Anzeigen-Gehäuse ist an zwei gegenüberliegenden Seiten abgeflacht und dort 48,8mm 

(1.92“) breit. Eine dementsprechend ausgeführte Öffnung im Armaturenbrett ist ein idealer 
Verdrehschutz.

2. Auf dem rückseitigen Montageflansch der Anzeige (III) befindet sich eine kleine, flache, 
schmale Nase. In einer kreisrunden 52mm Armaturenbrettöffnung kann an entsprechender 
Stelle eine kleine Aussparung eingearbeitet werden, welche das Ausrichten und Fixieren der 
Anzeige  vereinfacht.

3. Anzeige in das Armaturenbrett stecken und von hinten mit dem Befestigungsring (I) fixieren.
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4. Elektrische Anschlüsse gemäß Verdrahtungsplan herstellen.
Je nach Anzeigentyp werden Kabelbäume nicht voll belegt bzw. die Stecker ohne Dichtung und 
Arretierungskappe geliefert.

1. Beim Anschluss muss die korrekte Zuordnung der blauen und
schwarzen Leitung berücksichtigt werden!

rot    =   PLUS 12/24 Volt
blau    =   MINUS   !!!
schwarz =   Eingang Zählimpulse !!!
gelb    =   PLUS 12/24 V für gelbe Hintergrundbeleuchtung
orange =   PLUS 12/24 V für rote Hintergrundeleuchtung

2. Für den Betrieb im 24V Bordnetz sind je nach Anzeigentyp
Vorwiderstände erforderlich!
Beim Einsatz in 24 Volt Bordnetzen muss gemäß Verdrahtungsplan ggf. ein 150 Ohm / 1 Watt
Vorwiderstand in die PLUS Leitung montiert werden. Dieser gehört zum Lieferumfang der 
Anzeige.

3. Je nach Typ sind die Instrumente mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung entspricht der Drahtfarbe des Kabelbaums.
Falls gewünscht, kann durch Verwendung eines Umschalters (nicht im Lieferumfang) die 
Farbe der Beleuchtung umgeschaltet werden
In der Regel sind für die Hintergrundbeleuchtung keine Vorwiderstände erforderlich.
Falls im Verdrahtungsplan vorgesehen, haben diese Widerstände 2 kOhm / 1/3 Watt und 
befinden sich im Lieferumfang.

4. Stecker des Kabelbaums (IV) inclusive Dichtung* vollständig in die Buchse auf der 
Anzeigenrückseite stecken und mit der Stecker-Arretierung* gegen ungewolltes Herausziehen
sichern.   * bei einigen Anzeige-Typen nicht vorhanden

5. Das Voltmeter wird ohne Vorwiderstand und mit einem Kabelbaum ohne schwarze 
Anschlussleitung geliefert. Für 24V Bordnetze ist die dafür vorgesehene Anzeige zu 
verwenden.
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6. Das Amperemeter ist für 12- und 24V Betriebsspannung ausgelegt und wird mit einem 
aktiven externen Messwiderstand (Shunt) geliefert.

Im 24V Bordnetz ist kein Vorwiderstand
erforderlich.

Ebenso wie die Anzeige muss auch der
aktive Shunt mit PLUS und MINUS der
Betriebsspannung verbunden und an
geeigneter Stelle kurzschlusssicher und
feuchtigkeitsgeschützt montiert
werden.
Bei längerfristig hohem Stromfluss
kann es zur Erwärmung des Shunts
kommen. Auch das ist bei der Auswahl
des Montageortes zu berücksichtigen.

Die Anschlüsse sind eindeutig
gekennzeichnet.

◦ 6,3mm (1/4“) Flachsteck-Kontakt + 8 ~ 32V           =    PLUS 12/24V DC
◦ 6,3mm (1/4“) Flachsteck-Kontakt OUTPUT 0,5 ~ 4,5V  =    Sensor-Signal
◦ 6,3mm (1/4“) Flachsteck-Kontakt GND =    Batterie MINUS
◦ 10mm Gewindebolzen Load + =   Anschluss Verbraucher
◦ 10mm Gewindebolzen Batt + =   Anschluss Energiequelle 

     (Batterie)

(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis

Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden 
(Rücknahme durch den Handel, kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der 
Wiederverwertung zu.
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