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Kapitel 1: Wichtige Informationen

c Warnung: Gerateinstallation und Gerdtebetrieb

. Dieses Gerst muss in Ubereinstimmung mit den angegebenen
Anweisungen installiert und betrieben werden. Bei Missachtung kann es zu
Personenverletzungen, Schaden am Schiff und zu verminderter Betriebsleistung
kommen.

- Raymarine empfiehlt, die Installation durch einen von Raymarine zertifizierten
Installateur durchfihren zu lassen. Bei einer zertifizierten Installation
kommen Sie in den Genuss zuséatzlicher Garantieleistungen. Kontaktieren Sie
Ihren Raymarine-Handler, wenn Sie ndhere Informationen dazu wiinschen.
Einzelheiten finden Sie auch auf der Garantiekarte fiir lhre Produkt.

c Warnung: Sorgen Sie fiir eine sichere Navigation

Das vorliegende Multifunktionsdisplay wurde nur als Hilfsmittel fiir die
Navigation entwickelt. Es darf niemals den Vorrang vor soliden navigatorischen
Entscheidungen haben. Nur die offiziellen Papierseekarten und Meldungen

an die Schifffahrt enthalten alle aktuellen Informationen, die fir eine sichere
Navigation unerlasslich sind. Der Skipper ist verantwortlich fiir einen korrekten
Umgang mit den behdérdlichen Unterlagen und Meldungen. Nur die offiziellen
Papierseekarten und Meldungen an die Schifffahrt enthalten alle aktuellen
Informationen, die fiir eine sichere Navigation unerlasslich sind. Der Skipper ist
verantwortlich fur einen korrekten Umgang mit den behdérdlichen Unterlagen
und Meldungen. Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Anwenders

des Raymarine-Multifunktionsdisplays oder anderer Raymarine-Gerate, die
offiziellen, von den Behorden herausgegebenen Papierseekarten zu verwenden,
die offiziellen Meldungen an die Schifffahrt zu beachten und jederzeit gute
Seemannschaft walten zu lassen.

Haftungssauschluss

Raymarine garantiert ausdriicklich nicht, dass dieses Produkt fehlerfrei bzw. kompatibel mit Geraten
anderer Hersteller ist.

Dieses Produkt arbeitet mit digitalen Kartendaten und elektronischen Daten von GNSS (Global
Navigation Satellite System), die Fehler enthalten kdnnen. Raymarine libernimmt keine Garantie fur
die Genauigkeit solcher Daten und weist darauf hin, dass Fehler im GNSS-System zu fehlerhaftem
Betrieb des Gerates fliihren kdnnen. Raymarine ist ausdriicklich nicht haftbar zu machen fur
Schaden oder Verletzungen oder unsachgemaéfke Bedienung, die auf fehlerhafte Interaktion mit
herstellerfremden Geréaten oder auf fehlerhafte Kartendaten oder Informationen zurtickzufiihren sind,
die von herstellerfremden Geraten verwendet werden.

Dieses Gerat unterstitzt elektronische Karten anderer Hersteller, die im Geréat integriert
oder auf Speicherkarten archiviert sind. Der Gebrauch solcher Karten unterliegt der
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

HF-Strahlung

Dieses Gerét erfillt die Anforderungen der FCC/IC-HF-Strahlungslimits fiir die allgemeine
Bevdlkerung / unkontrollierte Exposition. Die kabellose LAN/Bluetooth-Antenne ist hinter der
Vorderplatte des Displays untergebracht. Dieses Geréat sollte mit einer Mindestentfernung von
1cm (0,39 Zoll) zwischen dem Gerat und dem Korper installiert und verwendet werden. Dieser
Sender darf nicht am gleichen Ort wie eine andere Antenne oder ein anderer Sender installiert
oder zusammen mit diesen betrieben werden, es sei denn dies entspricht den FCC-Verfahren
fur Produkte mit mehreren Sendern.

Wichtige Informationen il



Konformitatserklarung (Teil 15.19)

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Regularien. Fur den Betrieb missen die beiden folgenden
Bedingungen erflillt sein:

1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen.

2. Dieses Gerat muss Storungen tolerieren kénnen, einschliellich Stérungen, die moglicherweise
unerwilnschtes Betriebsverhalten verursachen.

FCC-Erklarung zu Storimpulsen (Teil 15.105 (b))

Dieses Gerat wurde getestet und es entspricht den Grenzwerten flr ein Digitalgerat der Klasse B
entsprechend Teil 15 der FCC-Regularien.

Diese Grenzwerte dienen dazu, bei privaten Installationen angemessenen Schutz vor schadlichen
Storimpulsen zu gewadhrleisten. Das Gerat generiert Hochfrequenzwellen bzw. kann diese
aussenden, und wenn es nicht entsprechend der Anweisungen des Herstellers installiert wurde,
kann es fir die Funkkommunikation schadliche Stérimpulse verursachen. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass Stoérimpulse auch bei bestimmten, nicht ausdriicklich im Handbuch beschriebenen
Installationsarten auftreten kdnnen. Wenn das Gerat Storungen des Radio- oder Fernsehempfangs
verursacht (dies kann durch Ein- und Ausschalten des Gerats getestet werden), sollte der Benutzer
versuchen, diese durch eine der folgenden Maknahmen zu minimieren:

1. Die Empfangsantenne anders ausrichten oder sie an einem anderen Ort befestigen.
2. Die Entfernung zwischen Gerat und Empféanger vergrofkern.

3. Das Geréat an eine Steckdose anschlieRen, die in einem anderen Schaltkreis liegt als die des
Empfangers.

4. Den Fachhandler oder einen erfahrenen Funk-/TV-Techniker zu Rate ziehen.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Dieses Gerat entspricht den Standards von fur lizenzbefreites RSS.
Fir den Betrieb missen die beiden folgenden Bedingungen erfillt sein:
1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und

2. Dieses Gerat muss eingehende Storungen tolerieren kénnen, einschlielich Stérungen, die
moglicherweise unerwinschtes Betriebsverhalten verursachen.

Dieses digitale Gerat der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(Francais)

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et

2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter
son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B AlS est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Japanische Genehmigungen

In dem von diesem Gerat verwendeten Frequenzband sind auch Campus-Funkstationen
(lizenzpflichtig), spezielle Funkstationen mit niedriger Leistung flr mobile Identifikation (nicht
lizenzpflichtig) sowie Amateurfunkstationen (lizenzpflichtig) in Branchen wie Mikrowellendfen,
wissenschaftliche und medizinische Gerate und Fertigung aktiv.



1.  Bevor Sie dieses Gerat verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass keine Campus-Funkstationen,
speziellen Funkstationen mit niedriger Leistung fiir mobile Identifikation oder
Amateurfunkstationen in der Ndhe eingesetzt werden.

2. Sollte Ihr Gerat schadliche Stérungen fur solche Systeme verursachen, andern Sie bitte sofort
die Frequenz oder stellen Sie den Funkbetrieb ein.

3. Untersuchen Sie dann mdgliche Malknahmen zur Vermeidung von Stérungen (z. B. durch die
Installation von Partitionen) lUber die unten bereitgestellten Kontaktinformationen.

Kontaktinformation: Bitte wenden Sie sich an |hren autorisierten Raymarine-Héandler.

Konformitatserklarung

FLIR Belgium BVBA erklart, dass die Radiogerdatmodelle Axiom Multifunktionsdisplays,
Artikelnummern E70363, E70363-DISP, E70364, E70364-01, E70364-02, E70364-DISP,
E70365, E70365-03, E70365-DISP, E70366, E70366—-DISP, E70367, E70367-02, E70367-03,
E70367-DISP, E70368, E70368-DISP, E70369, E70369—-03 und E70369-DISP mit der
Funkgeraterichtlinie 2014/53/EU konform sind.

Die originale Konformitatserklarung kann auf der entsprechenden Produktseite der Website
www.raymarine.com/manuals eingesehen werden.

Konformitatserklarung

FLIR Belgium BVBA erklart, dass die Radiogerdtmodelle Axiom Pro Multifunktionsdisplays,
Artikelnummern E70371, E70481, E70372, E70482, E70373, E70483 mit der Funkgeréaterichtlinie
2014/53/EU konform sind.

Die originale Konformitatserklarung kann auf der entsprechenden Produktseite der Website
www.raymarine.com/manuals eingesehen werden.

Produktentsorgung

Bitte entsorgen Sie dieses Gerat gemafk der WEEE-Richtlinien.

)i

mmm Die WEEE-Richtlinie regelt die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten. Wahrend
die WEEE-Richtlinie auf die Produkte von Raymarine keine Anwendung findet, moéchte Raymarine
die Richtlinie trotzdem untersttitzen.

Garantieregistrierung

Bitte besuchen Sie www.raymarine.com und registrieren Sie lhr Raymarine-Produkt online.

Es ist wichtig, dass Sie dabei alle Eignerdaten eintragen, um in den Genuss der vollstandigen
Garantieleistungen zu kommen. In der Geréateverpackung finden Sie ein Strichcodeetikett mit der
Seriennummer des Geréats. Sie missen diese Seriennummer bei der Online-Registrierung eingeben.
Bitte bewahren Sie das Etikett fiir die zuklinftige Bezugnahme auf.

Technische Genauigkeit

Nach unserem besten Wissen und Gewissen waren alle technischen Daten in diesem Handbuch zum
Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Allerdings kann Raymarine nicht fur etwaige (unbeabsichtigte)
Fehler haftbar gemacht werden. Im Zuge der standigen Produktverbesserung im Hause
Raymarine kdnnen von Zeit zu Zeit Diskrepanzen zwischen Produkt und Handbuch auftreten.
Produktdnderungen und Anderungen in den technischen Spezifikationen werden ohne vorherige
Anklindigung vorgenommen. Bitte besuchen Sie die Raymarine-Website (www.raymarine.com), um
sicherzustellen, dass Sie die neuesten Versionen lhrer Produkthandblicher haben.
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21 Gilltige Produkte

Dieses Dokument gilt fur die folgenden Produkte:

Axiom™"-Multifunktionsdisplays

Produktnummer Name Beschreibung
E70363 Axiom™ 7 7-Zoll-MFD-Kartenplotter
E70363-DISP Axiom™ 7 7-Zoll-MFD-Kartenplotter (nur mit
Ruckseitenmontagekit geliefert)
E70364 Axiom™ 7 DV 7-Zoll-MFD mit integriertem
DownVision™-Sonarmodul
E70364-01 Axiom™ 7 DV (inklusive 7-Zoll-MFD mit integriertem
CPT-S-Spiegelheckgeber) DownVision™-Sonarmodul
E70364-02 Axiom™ 7 DV (inklusive 7-Zoll-MFD mit integriertem
CPT-100DVS-Geber) DownVision™-Sonarmodul
E70364-DISP Axiom™ 7 DV 7-Zoll-MFD mit integriertem
DownVision™-Sonarmodul (nur
mit Rickseitenmontagekit geliefert)
E70365 Axiom™ 7 RV 3D 7-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul
E70365-03 Axiom™ 7 RV 3D (inklusive 7-Zoll-MFD mit integriertem
RV-100-Spiegelheckgeber) RealVision™-3D-Sonarmodul
E70365-DISP Axiom™ 7 RV 3D 7-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul (nur
mit Rickseitenmontagekit geliefert)
E70366 Axiom™ 9 9-Zoll-MFD-Chartplotter
E70366-DISP Axiom™ 9 9-Zoll-MFD-Chartplotter (nur mit
Rickseitenmontagekit geliefert)
E70367 Axiom™ 9 RV 3D 9-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul
E70367-02 Axiom™ 9 RV 3D (inklusive 9-Zoll-MFD mit integriertem
CPT-100DVS-Geber) RealVision™-3D-Sonarmodul
E70367-03 Axiom™ 9 RV 3D (inklusive 9-Zoll-MFD mit integriertem
RV-100-Spiegelheckgeber) RealVision™-3D-Sonarmodul
E70367-DISP Axiom™ 9 RV 3D 9-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul (nur mit
Rickseitenmontagekit geliefert)
E70368 Axiom™ 12 12-Zoll-MFD-Kartenplotter
E70368-DISP Axiom™ 12 12-Zoll-MFD-Kartenplotter (nur mit
Rickseitenmontagekit geliefert)
E70369 Axiom™ 12 RV 3D 12-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul
E70369-03 Axiom™ 12 RV 3D (inklusive 12-Zoll-MFD mit integriertem
RV-100-Spiegelheckgeber) RealVision™-3D-Sonarmodul
E70369-DISP Axiom™ 12 RV 3D 12-Zoll-MFD mit integriertem

RealVision™-3D-Sonarmodul (nur mit
Rickseitenmontagekit geliefert)




Axiom™ Pro-Multifunktionsdisplays

Produktnummer Name Beschreibung
E70371 Axiom™ Pro 9 RVX 9-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul (1 kW).
E70481 Axiom™ Pro 9 S 9-Zoll-MFD mit integriertem
600 W-Sonarmodul
E70372 Axiom™ Pro 12 RVX 12-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul (1 kW).
E70482 Axiom™ Pro 12 S 12-Zoll-MFD mit integriertem
600 W-Sonarmodul
E70373 Axiom™ Pro 16 RVX 16-Zoll-MFD mit integriertem
RealVision™-3D-Sonarmodul (1 kW).
E70483 Axiom™ Pro 16 S 16-Zoll-MFD mit integriertem
600 W-Sonarmodul
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2.2 Kompatible Geber filir Axiom™-MFDs

Je nach Ihrem MFD-Modell kénnen Sie die folgenden Gebertypen direkt an Ihr MFD anschliefken:
Axiom DV (iiber 9-poligen Anschluss)

+ DownVision™-Geber

+ CHIRP-Kegelstrahlgeber, die den 9-poligen DownVision™-Anschluss verwenden.

» Andere Geber kénnen Uber verfiigbare Adapterkabel angeschlossen werden. Eine Liste der
verfligbaren Adapterkabel finden Sie in . Eine Liste der kompatiblen Geber finden Sie auf der
Raymarine®-Website: www.raymarine.com/transducers.

Axiom DV (iiber 25-poligen Anschluss)
+ RealVision™ 3D-Geber

« DownVision™ Geber Uber verfugbare Adapterkabel. Eine Liste der verfligbaren Adapterkabel
finden Sie in .

« CHIRP-Geber mit konischem Kegel, iiber verfligbare Adapterkabel. Eine Liste der verfligbaren
Adapterkabel finden Sie in .

» Nicht-CHIRP-Geber kdonnen Uber verfligbare Adapterkabel angeschlossen werden. Eine Liste der
verfugbaren Adapterkabel finden Sie in . Eine Liste der kompatiblen Geber finden Sie auf der
Raymarine®-Website: www.raymarine.com/transducers.

Axiom Kartenplotter

Fir reine Axiom Kartenplotter wird ein netzwerkfahiges sperates Sonarmodul bendtigt, um die
Sonarfunktion zu aktivieren.


http://www.raymarine.com/transducers
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2.3 Kompatible Geber — Axiom™ Pro-MFDs

Je nach Ihrem MFD-Modell kénnen Sie die folgenden Gebertypen direkt an Ihr MFD anschliefzen:

Axiom Pro S:

+ CPT-S CHIRP-Geber mit konischem Kegel, die den 9-poligen DownVision™-Anschluss verwenden.

Axiom Pro RVX — RV-Anschluss:

« RealVision™ 3D-Geber

. DownVision™-Geber

« Nicht-CHIRP-Geber kénnen Uber verfligbare Adapterkabel angeschlossen werden. Eine Liste der
kompatiblen Geber finden Sie auf der Raymarine®-Website: www.raymarine.com/transducers.

Axiom Pro RVX — X-Anschluss:

+ 1 kW-Geber Eine Liste der kompatiblen Geber finden Sie auf der Raymarine®-Website:

www.raymarine.com/transducers.

« Andere Geber Uber verfiigbare Adapterkabel.

RealVision-Geber

Die nachfolgend aufgelisteten Geber kdnnen direkt an MFDs mit RealVision™ 3D angeschlossen

werden.

Produktnum-

mer Geber Montage Beschreibung

A80464 Spiegelheckgeber RV-100 RealVision™ 3D
Kunststoffgeber

A80465 Durchbruchgeber RV-200 RealVision™ 3D
Bronze-Einzelgeber (0°)

A80466 Durchbruchgeber RV-212P RealVision™
3D Bronze-Paargeber
Backbord (12°)

A80467 Durchbruchgeber RV-212S RealVision™
3D Bronze-Paargeber
Steuerbord (12°)

A80468 Durchbruchgeber RV-220P RealVision™
3D Bronze-Paargeber
Backbord (20°)

A80469 Durchbruchgeber RV-220S RealVision™
3D Bronze-Paargeber
Steuerbord (20°)

Dokument- und Produktinformationen
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DownVision™-Geber

Die nachfolgend aufgelisteten Geber konnen direkt an MFDs mit DownVision™ (DV) angeschlossen
werden. Fur den Anschluss an MFDs mit RealVision™ (RV) wird ein Adapter benoétigt.

Produkthnummer Geber Montage Beschreibung

A80351 Spiegelheckgeber CPT-100DVS
Kunststoffgeber (Ersatz
fur A80270 CPT-100)

A80277 Durchbruchgeber CPT-110 Kunststoff-
Durchbruchgeber

AN

A80271 Durchbruchgeber CPT-120 Bronze-

Durchbruchgeber

CHIRP-Kegelstrahlgeber (fiir DownVision™-Anschluss)

Die nachfolgend aufgelisteten Geber kdnnen direkt an MFDs mit DownVision™ (DV) oder uber ein
Adapterkabel an MFDs mit RealVision™ (RV), RealVision™ + 1kW (RVX) oder Sonar (S) angeschlossen

werden.

CPT-S-Geber verwenden CHIRP-Sonartechnologie, um einen kegelférmigen Sonarstrahl zu

erzeugen.

Hinweis: CPT-S-Geber bieten KEINE DownVision™-Funktionalitat.

Produkthummer Geber Montage Beschreibung

E70342 Spiegelheckgeber CPT- S
Kunststoffgeber

E70339 Durchbruchgeber CPT-S 0O°

angewinkeltes
Element, Kunststoff

20




Produktnummer Geber Montage Beschreibung
A80448 Durchbruchgeber CPT-S 12°
angewinkeltes
Element, Kunststoff
A80447 Durchbruchgeber CPT-S 20°
angewinkeltes
Element, Kunststoff
A80446 Durchbruchgeber CPT-S 0°

angewinkeltes
Element, Bronze

Dokument- und Produktinformationen
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Produktnummer Geber Montage Beschreibung

E70340 Durchbruchgeber CPT-S 12°
angewinkeltes
Element, Bronze

E70341 Durchbruchgeber CPT-S 20°

angewinkeltes
Element, Bronze

22




2.4 Lieferumfang — Axiom 7

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang fur die folgenden Produktnummern: E70363,
E70364 und E70365.

> 5

D13673-1

MFD (mit montiertem Biigeladapter)
Haltebugel

Randelschrauben (2 Stiick)
Sonnenabdeckung — Biigelmontage
Dichtung fiir Oberflachen-/Plattenmontage
M5x58-Gewindebolzen (4 Stlck)
M5-Fligelmuttern (4 Stuck)

N O oA WS

Dokumentationspaket
9. Strom-/Datenkabel (1,5 m (4,92 FuR) Stromkabel und 0,5 m (1,64 FuR) NMEA 2000-Kabel)

E70364-01 wird dartiber hinaus mit einem CPT-S-Spiegelheckgeber und den dazugehdrigen
Montageteilen geliefert.

E70364-02 wird darliber hinaus mit einem DownVision™ CPT-100DVS-Geber und den dazugehdérigen
Montageteilen geliefert.

E70365-03 wird daruber hinaus mit einem RealVision™ 3D RV-100-Geber und den dazugehorigen
Montageteilen geliefert.
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2.5 Lieferumfang — Axiom 7 (DISP)

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang flr die folgenden Produktnummern: E70363-DISP,
E70364-DISP und E70365-DISP.

@ ®

D13674-1

—_

MFD

Rickseiten-Haltebiigel (2 Stiick)
Sonnenabdeckung — Aufbaumontage
Dichtung fiir Oberflachen-/Plattenmontage
M5x58-Gewindebolzen (4 Stiick)
M5-Flligelmuttern (4 Stiick)
Dokumentationspaket

Rechtwinkliges Strom-/Datenkabel (1,5 m (4,92 Fuk) Stromkabel und 0,5 m (1,64 Fufz) NMEA
2000-Kabel)

® N O oA WwN
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2.6 Lieferumfang — Axiom 9 und 12

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang fiir die folgenden Produktnummern: E70366,
E70367, E70368 und E70369.

D13675-1

—_

8.
9.

o ok~ W N

MFD

Haltebugel

Randelschrauben (2 Stick)
Sonnenabdeckung

Dichtung fur Oberflachen-/Plattenmontage
Rlckseiten-Haltebuligel:

a. mit 9-Zoll-MFD geliefert

b. mit 12-Zoll-MFD geliefert
Dokumentationspaket

Strom-/Datenkabel (1,5 m (4,92 Fu) Stromkabel und 0,5 m (1,64 Fuk) NMEA 2000-Kabel)
M5x58-Gewindebolzen (4 Stuck)

10. M5-Fligelmuttern (4 Stick)

E70367-02 wird dartiber hinaus mit einem DownVision™ CPT-100DVS-Geber und den dazugehdérigen
Montageteilen geliefert.

E70367-03 wird dariiber hinaus mit einem RealVision™ 3D RV-100-Geber und den dazugehdrigen
Montageteilen geliefert.

E70369-03 wird dariiber hinaus mit einem RealVision™ 3D RV-100-Geber und den dazugehorigen
Montageteilen geliefert.
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2.7 Lieferumfang — Axiom 9 und 12 (DISP)

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang flr die folgenden Produkthnummern: E70366-DISP,
E70367-DISP, E70368-DISP und E70369-DISP.

[—

D13676-1

MFD

Dichtung fiir Oberflachen-/Plattenmontage
Sonnenabdeckung
M5x58-Gewindebolzen (4 Stiick)
M5-Flligelmuttern (4 Stiick)

o g s wN S

Ruckseiten-Haltebugel:

a. mit 9-Zoll-MFD geliefert
b. mit12-Zoll-MFD geliefert
Dokumentationspaket

Rechtwinkliges Strom-/Datenkabel (1,5 m (4,92 Fuk) Stromkabel und 0,5 m (1,64 Fulz) NMEA
2000-Kabel)

26



2.8 Lieferumfang — Axiom Pro 9 und 12

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang flr die folgenden Produktnummern: E70371, E70481,
E70372 und E70482.

D13865-1

—_

Axiom Pro-MFD

Teile fur vorderen Gehauserahmen und obere Tastatur
Dichtung fur Einbaumontage

Sonnenabdeckung

Montagebigel

Randelschrauben (2 Stiick)

Fixierschrauben (4 M4x40 Pozidrive-Flachkopfbolzen, 4 M4 Nylock-Muttern und 4 M4
Unterlegscheiben)

N oo oo s wN

o

M3x5 Schraube, M3 Federscheibe und M3 Crimpanschluss (flir optionale Erdung)
Strom-/Video-/NMEA 0183-Kabel, 1,5 m (4,92 FuR), gerade

10. Dokumentationspaket

11. RayNet-Netzwerkkabel, 2 m (6,6 Fuld)

12. SeaTalkng "-DeviceNet-Adapterkabel
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2.9 Lieferumfang — Axiom Pro 16

Die aufgelisteten Teile bilden den Lieferumfang fur die folgenden Produktnummern: E70373 und
E70487.

S

D13866-1

N oo s S

o

10.

28

Axiom Pro-MFD

Teile fir vorderen Gehduserahmen und obere Tastatur
Dichtung fur Einbaumontage

Sonnenabdeckung

Dokumentationspaket

SeaTlalkng ™-DeviceNet-Adapterkabel

Fixierschrauben (4 M4x40 Pozidrive-Flachkopfbolzen, 4 M4 Nylock-Muttern und 4 M4
Unterlegscheiben)

Strom-/Video-/NMEA 0183-Kabel, 1,5 m (4,92 Ful), gerade
M3x5 Schraube, M3 Federscheibe und M3 Crimpanschluss (flir optionale Erdung)
RayNet-Netzwerkkabel, 2 m (6,6 Fufd)




Kapitel 3: Installation
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3.1 Auswahl des Montageorts

Vorsicht: Anforderungen fiir die Montageoberflache

Dieses Produkt hat ein hohes Gewicht. Um eventuelle Schaden am Produkt
und/oder Ihrem Schiff zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien,
BEVOR Sie das Produkt installieren:

+ Lesen Sie die Gewichtsinformationen in der technischen Spezifikation flir dieses
Produkt, und stellen Sie sicher, dass die ausgewéhlte Montageoberflache
dieses Gewicht tragen kann.

- Wenn die Montageflache flir das Gewicht nicht geeignet ist, miissen Sie sie
moglicherweise verstarken.

« Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen Installateur von
Schiffssystemen.

c Warnung: Hauptschalter ausschalten

Der Hauptschalter des Schiffs muss auf AUS gestellt werden, bevor Sie mit der
Installation des Produkts beginnen. Soweit nicht anders angegeben, stellen Sie
Kabelverbindungen nur her, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

c Warnung: Potentielle Entziindungsquelle

Dieses Gerat ist NICHT fiir den Betrieb in geféhrlichen/entziindlichen Bereichen
geeignet. Es darf daher NIE an Orten wie dem Maschinenraum oder in der Nahe
von Kraftstofftanks installiert werden.

Allgemeine Anforderungen an den Montageort

Bei der Auswahl des Montageorts flr Ihr Produkt missen verschiedene Faktoren berlicksichtigt
werden.

Wichtige Faktoren, die die Geréateleistung beeinflussen kdnnen, sind:
- Beliiftung — So gewdhrleisten Sie eine ausreichende Belliftung:
— Stellen Sie sicher, dass das Gerat an allen Seiten genigend Platz hat.

— Stellen Sie sicher, dass die Belliftungsoffnungen nicht blockiert sind. Lassen Sie genligend
Abstand zwischen Geraten.

Spezifische Anforderungen fiir einzelne Systemkomponenten werden weiter unten in diesem
Kapitel behandelt.

+ Montageoberflache — Vergewissern Sie sich, dass das Gerat auf der gewahlten Montageflache
sicher angebracht werden kann. Montieren Sie keine Gerate und bohren Sie keine Locher an
Orten, an denen Struktur des Schiffes (z. B. der Schiffsrumpf) beschadigt werden konnte.

» Verkabelung — Stellen Sie sicher, dass das Gerat an einem Ort montiert wird, an dem die Kabel
ordentlich gefuhrt, gestitzt und angeschlossen werden kdnnen:

— Mindestbiegeradius der Kabel: 10 cm (3,94 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
— Arbeiten Sie mit Kabelschellen, um Zug auf die Anschlisse zu vermeiden.

— Wenn es fir lhre Installation erforderlich ist, mehrere Entstormagneten zu einem Kabel
hinzuzufiigen, sollten Sie zuséatzliche Kabelschellen verwenden, um das zusatzliche Gewicht
des Kabels zu unterstitzen.

+ Wasserschutz — Das Produkt ist flr die Montage auf und unter Deck geeignet. Obwohl die Einheit
wasserdicht ist, empfiehlt es sich, sie an einem geschiitzten Ort zu montieren, an dem sie nicht
direkt und fir langere Zeit Regen und Spritzwasser ausgesetzt ist.

- Elektrische Stérungen — Wé&hlen Sie einen Montageort, der weit genug von Geraten entfernt ist,
die Stérimpulse erzeugen kdnnten, z. B. Motoren, Generatoren, UKW-Empfanger/Sender.

« Stromversorgung — Wahlen Sie einen Standort, der so nahe wie moglich an der Gleichstromquelle
des Schiffs gelegen ist. Dadurch wird die Ladnge der Kabel auf ein Minimum reduziert.
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EMV-Richtlinien

Raymarine-Geréate und -Zubehorartikel entsprechen den einschlagigen EMV-Richtlinien. Dadurch
werden elektromagnetische Interferenzen zwischen Gerdten minimiert, die sonst die Leistung lhres
Systems beeintrachtigen konnten.

Um diese Richtlinien einzuhalten, ist eine korrekte Installation unbedingte Voraussetzung!

Hinweis: In Bereichen mit duferst starken elektromagnetischen Interferenzen kann es zu leichten
Storungen auf dem Produkt kommen. Sollte dies vorkommen, dann montieren Sie das Gerat bitte
weiter von der Quelle der Interferenzen entfernt.

Fir optimale EMV-Leistung empfehlen wir Folgendes:
+ Raymarine-Gerate und damit verbundene Kabel sollten:

— einen Mindestabstand zu Sendegeréaten oder Kabeln von Sendeanlagen haben, die Funksignale
ubermitteln (z. B. UKW-Funkgerate, -Kabel oder -Antennen). Im Fall von SSB-Funkgerdaten sollte
der Mindestabstand 2 m (7 Ful®) betragen.

— einen Abstand zum Abstrahlwinkel der Radarantenne von mehr als 2 m (7 Fu) haben.
Radarstrahlen kdnnen bis zu 20° nach oben und nach unten vom Sender abstrahlen.

- Das Gerat sollte an eine getrennte Batterie angeschlossen werden, auf keinen Fall jedoch an die
Starterbatterie. Auf diese We