LOWRANCE HDS Gen3
Schnellstartanleitung
Ubersicht

Seiten tasﬁ\e)m\::

_Aktiviert den Startbildschire )

3 Cursor tasten

Zentriert den Cursor, bedient die MenUs und andert Werte

4 Zoom tasten

Verandern den Maf3stab; driicke beide gleichzeitig um Man Uber
Bord (MOB) als Wegpunkt zu speichern

5 Exit (X) taste

Beendet Dialoge, schaltet zur hoheren Mentebene und entfernt
die Cursor-Anzeige

6 MenU taste

Aktiviert die Menu-Anzeige; zweimaliger Druck 6ffnet die System-
Einstellungen; gedrtckt halten um das MenU zu verbergen

7 Waypoint taste

Offnet den Wegpunkt Dialog; Doppeldruck speichert einen
Wegpunkt; gedriickt halten um das ,Finde” Men( zu 6ffnen

8 Enter taste

Bestatigt eine Auswahl und speichert die Einstellungen

9 Panel taste

Bedient das aktive Anzeige-Feld bei mehrfach Anzeige; driicke
und halte zum Vollbild-Modus

10 | Power taste

Offnet die Systemkontrolle um die Helligkeit zu regeln und
schaltet das Gerat An und Aus

11 | Turdes Kartenles

ers

12 | microSD-Kartenleser
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Einschalttaste

Dricken und

gedriickt halten: Ein-/Ausschalten des Gerats

Einmaliges Drucken: | Anzeige des Systemeinstellungsdialogs

D

Wiederholtes

) Vordefinierte Helligkeitsstufen auswahlen
Dricken:

Systemeinstellungsdialog

Funktion

Einstellungen

System Kontrolle

_®

Andern

Offnet die Systemeinstellungen

Standby Schaltet den Bildschirm aus und leitet den Eco-Modus ein
Power aus Schaltet das Gerat aus

Helligkeit Aktiviert den Helligkeitsregler

Nacht Modus | Dimmt die Beleuchtung und die Anzeige im Dunkeln
Touch lock Blockiert den Touchscreen

Andern Splits

Ermoglicht die GroRendnderung wenn mehrere Panels gezeigt
werden

Daten Overlay

Schaltet das Daten-Overlay Ein/Aus

Editieren des
Overlays

Editiert die Grol3e, Position und den Inhalt des Overlays
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Startseite

4:29 pm | 70.7 ft

=
Wegpunkte

Routen

(XY
Trails

“

Gezeiten

@

Alarme

e

Emstelu ngen Editieren

\ \
4 3

Nr. Beschreibung

1 Werkzeuge Seite. Offnet das Men( fiir Optionen

2 Favoriter}m@i@#&t@'@nw, itenanzei rstellen, editieren und
[6schen. MehfaEhe&[che\ der S\gitem aste fuhrt jurch q[;avoriten Seiten.

3 Anwendungen-lcon-Auswahlzeigt eife volle Seiteneige. )rUcken und
halten 6 i ptionen.

Auf- und Ab-Scrollen um alle MenUpunkte zu sehen.

Wahle Exit um zur vorherigen Seite zu gelangen.
Aktuelle Ortszeit.

~N | OO A

Wassertiefe.

Geratekonfiguration
Der Dialog zur Geratekonfiguration wird angezeigt, wenn Sie das Gerdt zum ersten Mal
starten.

Wahle,dieses Gerat konfigurieren” um mit dem Wizard dieses und andere Netzwerk-
gerate zu konfigurieren. Wahle ,Beenden” zur manuellen Konfigurationseinstellung.
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Auswahlen der Haupt-Symbole

Tippen Sie auf das Seitensymbol

Zugriff auf Schnell-Split-Anzeigen

4:18 pm

Driicken Sie auf das Seitensymbol,
und halten Sie es gedriickt.

Anpassen von Favoritenseiten

Seiten editieren

Keine Anzeigen zugefligt

Speichern Verwerfen

Es stehen verschiedene Bereichskonfigurationen zur Verfiigung:
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Meniis

Ausblenden des Seitenmeniis

R z

Ziehen Sie das Menii zum Ausblenden nach rechts. Wiederherstellen des Seitenmeniis

= Anmerkung: Sie kdnnen auch drei Sek die Meniitaste gedrickt halten um
das MenU zu verbergen. Es wird durch erneuten Druck der Meniitaste wieder
hergestellt.

Einstellungsmenii Betriebsmodus

Einstellungen
System
Navigation
Karte
Sonar
Treib:
Alarme

Einheiten

Hinzufiigen...
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Speichern eines MOB-Wegpunkts

\

44°36.632'

Verwenden des Cursors

BerUhre den Bildschirm oder driicke die Cursor Tasten um den Cursor zu aktivieren.
Ziehe die Finger in die gewlnschte Richtung um das Bild zu zentrieren. Wahle ,Clear
Cursor” oder driicke ,Exit” um den Cursor auszublenden

= Menu
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Cursor-Hilfe

Halten Sie mit Ihrem Finger den Bildschirm gedrickt, um den Cursor in den Cursor-Hilfe
Modus zu bringen. Das Auswahltool wird Gber hrem Finger angezeigt. Ziehen Sie das
Auswahltool Gber das gewlinschte Element.

Erstellen von Wegpunkten
Der Wegpunkt wird an der Position des Cursors gesetzt, wenn der Cursor aktiv ist. Wenn
der Cursor nicht aktiv ist, wird der Wegpunkt an Ihrem aktuellen Standort gesetzt.

Neuer Wegpunkt wo Schiff
N 36°05.881' W 095°50.247'
Mehr Optionen. @ i’ s

Speichern Beenden

= Anmerkung: Dricken Sie die Wegpunkttaste am Gerdt zweimal fur die
Schnellspeicherung des Wegpunktes.

Sonar

Anpassen von Sonareinstellungen
Empfindlichkeit und Farblinie werden durch vertikales Ziehen der Leiste eingestellt.

Auf die Leiste greifen Sie zu, indem Sie im Sonarmen( auf Empfindlichkeit oder
Farblinie tippen.

e
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Ficherei-Modi
Die Fischerei-Modi bestehen aus vordefinierten Sonareinstellungen, die fir bestimmte
Fischfangbedingungen konzipiert wurden.

= Anmerkung: Verwenden Sie den Modus Flachwasser, wenn Sie in weniger als 20 m
Wassertiefe auf Fischfang gehen.

Einstellungen

Sonar installation Sonar installation

A System Internal sone Fischerei-Modus

System Kontrolle i Quelle Quelle

I Netzwerk Sor

o \ . Navigation ’ ' Hauptanwendung

O : Fischerei-Modus
Hauptagwendung

Fischerei-Modus

Overlay dowr "
b Frischwasser

e Flachwasser
Sonar Log...

+ Frischwasser Zuriick setzen Fisch.-Mi

Sonar
Sonar-Log ar
Tiefes Wasser, Tiefen-Offsetm)
Radar )
Structure de|

Autopilot Installation... Kalibrierung der Gesdl
Schnell Trollin®

Treibstoff
Speichern Klares Wasser

Anzeigen des Sonarverlaufs
Dle Sonar Historie kormen S)a durch horlzontale Bevvegungen des Fingers tber den
! : S

Tiefe  70.4
Temp 47.

N 36°33.874'
W 94°54.648"

96:3ft, 348 °M

= Note: StructureScan® Frequenzen (800 kHz und 455 kHz) werden im Structure-
Seiten-Frequenz-MenU eingestellt.
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