FRANCAIS

Hublots
Gebo

Description générale
Les hublots Gebo sont disponibles en version fixe et ouwante.
Les hublots fixes sont particulierement adaptés pour étre posés
dans la cogue. Les hublots Gebo sont étudiés pour I’ utilisation 4
bord des bateaur: & moteur et des voiliers et peuvent supporter
les pires conditions. Tous les hublots sont construits en mate-
riaux résistant a la corrosion.
Les hublots ouwants montés dans la cogue doivent étre fermés
en navigation.

Instructions de pose & d’utilisation
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Instructions de pose

Nous conseillons de monter les hublots sur
une surface verticale afin d éviter que I'eau
reste dans le hublot.

Les vis de fixation ne sont pas fournies en
standard. Utiliser la bonne longeur de vis
gui varié en fonction de 'épaisseur de la
cogue ou de superstructure (voir le tableau
de longuer de vis).

1 Faire la décou pe en utilisant le gabarit
fourni. Le bas de la découpe doit étre &
plus de 600 mrm au dessus de la ligne de
flottaison.

2 Vérifier que la surface est parfaiternent
plane etprésenter le hublot dansla décou-
pe. Sile hublot ne s'gjuste pas parfaite
ment ou si la surface n'est pas plane recti-
fier la découpe. Si le hublot est vissé sur
une surface bombée, il n‘assuerea pas |I'é
tancheité et fuira.

3 Mettoyer et dégraisser la surface de
montage et le bord de hublot. (Noter le
type du joint utilise)

4 Appliquer le joint sur le bord du
hublot. Présenter le hublot dans la décou-
pe et visser la contrepartie sur le chassis.
Utiliser un joint & base caoutchouc-butyde
{pas de dlicone ou polyurethane quipour-
rait abier le hublot ou la surface en cas de
démontage dans le futur).

Régler les chamieres sur les hublots
ouvrants (type Il et I1l).

5 Pour atteindre la vis de friction:
e ouvrirle hublot Type | entierement
e fermerle hublot Type Il entigrement

6 Ajuster la friction en tour nantla vis sur

la charniere (1 vis par chamiere). Nous
consaillons de régler toutes les charnieres.
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7 Aprés la pose enlever le film protége-
ant l'acrfique.

M.B. N'utiliser que de la visserie inox.

LWtilisation du hublot

Aprés avoir dévissé les tire bord outourné
les boutons, le hublot peut étre cuvert
{pour les hublots ouvrant seulement).

Entretien

le hublot va rester ouvert sans compas
d'ouverture grace & ses charnieres a fric-
tion. Le risque de fermeture involontaire
est minirme. Pour la sécurité il est impor-
tant que les charnierss & friction ( sauf sur
le hublot Type |} soient correctement
réglées ivoir pose 5 & 6).

La durée de I'anodisation ou de la peintu-

re surl'aluminiurm a fait ses preuves depuis

de nombreuses années. Néanmoins méme

s, l'alurminium ne demande que peu d'en-

tretien. || est nécessaire de laver réguliere-

ment les hublots. Il est bon de laver les

hublots & I'eau tiede. Ajouter un peu de

savon liguide pour aider le nettoyage

Rincer ensuite & l'eau propre.

Nutilisez jamais:

* de solution alcaline

sdes addes muriatiques ou phosphori-
gues

sdela laine d'ader, des abradfs, de papier
de verre.

o les nettoyants pour vitre peuvent ausi
étre adcalins et attaquer I'aluminium

Sécurité

Leshublots (fixes Type l) peuvent &tre four-
nis avec une tape. Cette tapefera un joint
étanche si l'acrylique est endommé. La
tape et le hublot fixe sontapprouvés parle

Uoyds.
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Fiche technique

Chassis en AlMg Si 0.5

Vitrage: 666 Adylique (PMMA)

Traiterrent de surface: anodisation ou pein-
ture cuite au four

Termpérature admisé: -25° 4 + 60° Casus.

Zone d'utilisation

Les hublots Gebo Type | fixes et ouwant, les
hublots Gebo fixes Type I etlll conviennent
pour étre utilisé dans toutes les zones (I, 11,
Il et V) du navire (coque, tableau arriare,
superstructure et cockpit). Les hublots Gebo

Informations pour des commandes

ouvrant Type Il etlll conviennent pour &fre

utilisés:

# dans les zones Il et IV (superstructure et
cock pit) du navire.

s pour des navires de categorie A (hautu-
fiars).

Toutes les Types de hublots répondent aux

normes 15012216,

Pour labonne longueur de vis de rmontage
reportez vous sur 'autocollant d'informa
tion se trouvant sur la produit.

Article no. de comma nde
Bouton moleté noir avec tige 089612000
Bouton moleté blanc avec tige 089612010
Bouton moleté noir 089612020
Bouton maoleté blanc 089612030
Joint caoutchouc Type | (R&10) 089606100
Joint caoutchouc Type I (RE11) 089600611
Joint cacutchouc Type I1(R352) 089103520

Ecrans moustiquaires en option.
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Ec-déclaration d'approbation concernant la directive europeen des navires
de plaisance. (directive 94/25/2g du 16 juin 1994)

Fabricant: Boorrsma produktie BV
Adresse: De Steiger 74
1351 AE Almere-Haven
PaysBas
Téléphone: +3136521 1212
Fax: +31 3652112 11

Murméro de référence ec-modele controlé:
BOA-0002, BOA-0003, BOA-000E,
BOA-0006, BOA-OO2Z
Organisation declaré: ECB-0614

Adresse: Julianaweg 2 244
1131 NW Volendam, NL
Téléphone: +31 29932 3123
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MNous déclarons, par la présente que les
hublots Gebo répondent aux exigences de
la reglermentation de la directive 94/25feqg
du 16 juin 1994 et tenant compte des
reglements concernant les bateaux de
plaisance de la norme 150 12216 sous la
directive européenne concernant les navi-

res de plaisance.

Alrmere-Haven, le 25 avril 1996.

B. Snelders



