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Prélogo

Exencion de responsabilidad

Dado que Navico mejora continuamente este producto, nos
reservamos el derecho de realizar cambios al producto en cualquier
momento. Dichos cambios pueden no aparecer recogidos en esta
versién del manual. Pdngase en contacto con su distribuidor mas
cercano si necesita mas ayuda.

Es responsabilidad exclusiva del propietario instalar y usar el equipo
de manera que no causen accidentes ni daflos personales o a la
propiedad. El usuario de este producto es el Unico responsable de
seguir las medidas de seguridad para la navegacion.

NAVICO HOLDING AS Y SUS FILIALES, SUCURSALES Y AFILIADOS
RECHAZAN TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO DE
CUALQUIER TIPO DE ESTE PRODUCTO QUE PUEDA CAUSAR
ACCIDENTES, DANOS O QUE PUEDA QUEBRANTAR LA LEY.

Idioma principal: este informe, cualquier manual de instrucciones,
guias de usuario y otra informacion relacionada con el producto
(Documentacioén) puede ser traducida a o ha sido traducida de otro
idioma (Traduccion). En caso de discrepancia con cualquier versién
traducida de la Documentacion, la version en lengua inglesa
constituira la version oficial de la misma.

Este manual representa el producto tal y como era en el momento
de la impresion. Navico Holding AS v sus filiales, sucursales y
afiliados se reservan el derecho de introducir cambios en las
especificaciones sin previo aviso.

Copyright
Copyright © 2015 Navico Holding AS.

Garantia
La tarjeta de garantia se suministra como un documento aparte.

En caso de cualquier duda, consulte el sitio web de la marca de su
unidad o sistema: simrad-yachting.com.
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Declaraciones de cumplimiento de

normativas

Este equipo se ha disefiado para su uso en aguas internacionales y
en aguas costeras administradas por paises de la U.E. y el EEEE.

La unidad GO7 cumple:

Directiva 1999/5/CE de equipos radioeléctricos y equipos

terminales de telecomunicacién (RTTE) de la CE

Requisitos de los dispositivos de nivel 2 del estdndar de 2008

sobre radiocomunicaciones (compatibilidad electromagnética)
La declaracién de conformidad correspondiente esta disponible en
la seccion GO7 del siguiente sitio web: simrad-yachting.com.

Advertencia

Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificacién que
no esté expresamente aprobado por la parte responsable de la
conformidad podria invalidar la autorizacion del usuario de operar el
equipo.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia
y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podria
producir interferencias dafiinas a las comunicaciones por radio. Sin
embargo, no existen garantias de que no se vayan a producir
interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo
produce interferencias dafiinas a la recepcion de radio y television,
lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo,
sugerimos al usuario que intente corregir las interferencias con una
o varias de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora

Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor
Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito
diferente al del receptor

Consultar con el proveedor o un técnico experimentado para
recibir ayuda

Marcas registradas
Lowrance” y Navico® son marcas comerciales registradas de Navico.

Fishing Hot Spots’ es una marca comercial registrada de Fishing Hot
Spots Inc. Copyright© 2012 Fishing Hot Spots.
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Navionics” es una marca comercial registrada de Navionics, Inc.

NMEA 2000° es una marca comercial registrada de National Marine
Electronics Association.

SiriusXM® es una marca comercial registrada de Sirius XM Radio Inc.

FUSION-Link™ Marine Entertainment Standard™ es una marca
comercial registrada de FUSION Electronics Ltd.

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface (interfaz
multimedia de alta definicién), y el logotipo de HDMI son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing
LLC en Estados Unidos y en otros paises.

SD™y microSD™ son marcas comerciales registradas de SD-3C, LLC
en Estados Unidos y en otros pafses, 0 ambos.

Wi-Fi° es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance”.

Datos cartogréficos adicionales: Copyright© 2012 NSI, Inc.:
Copyright© 2012 por Richardson’s Maptech.

Referencias de productos Navico
Este manual hace referencia a los siguientes productos Navico:

Broadband Sounder™ (Broadband Sounder)
DownScan Imaging™ (DownScan)
DownScan Overlay™ (Overlay)

GoFree™ (GoFree)

SonicHub® (SonicHub)

Version de software

Puede consultar la version de software disponible actualmente en la
unidad en el cuadro de didlogo About (Acerca de). Este cuadro de
didlogo esta disponible en el menu System Settings (Ajustes del
sistema). Para obtener mas informacion sobre cémo actualizar el
software, consulte el manual de usuario.

Acerca de este manual
Este manual es una gufa de referencia para la instalacién de GO7.

El manual no brinda informacién basica sobre cémo funcionan
equipos como sondas y AlS. Dicha informacién esta disponible en
nuestro sitio web: simrad-yachting.com

El texto importante que requiere una atencion especial del lector
estd resaltado del siguiente modo:
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> Nota: Usado para atraer la atencion del lector a un
comentario o informacién importante.

A Advertencia: Usado cuando es necesario advertir al
personal de que debe actuar con cuidado para evitar
lesiones y/o danos a equipos o al personal.

Version del manual

Este manual se redactd para la version de software 1.0. El manual se
actualiza continuamente para adaptarse a las nuevas versiones de
software. La Ultima versién disponible del manual puede
descargarse de simrad-yachting.com.
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Comprobacion del contenido

GO7

Protector solar

Tapas (2 unidades, en conectores de sonda y NMEA 2000)
Portafusibles (formato ATC)

Fusible (3 amperios)

Cable de alimentacion

Tornillos (4 tornillos x .2 10 x 3/4 PN HD SS)

Soporte de montaje

O 0O N & 1 A W N =

Palomillas del soporte (2 uds.)

-
o

Paquete de documentacién (manual de introduccion,
manual de instalacion y tarjeta de garantfa)
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Descripcion general de GO7

Controles del panel frontal

Pantalla tactil

2 Boton de encendido
Manténgala pulsada para encender o apagar la unidad.
Pulselo una vez para acceder al cuadro de didlogo System
Controls (Controles del sistema).
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Conexiones de la parte posterior y lector de
tarjetas
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1 NMEA 2000: entrada/salida de datos

2 Boton de encendido: entrada de fuente de alimentacion
del2V

3 Sonar - CHIRP, Broadband Sounder e imagenes de
DownScan

4 Lector de tarjetas

Lector de tarjetas

Se utiliza para conectar una tarjeta de memoria microSD. La tarjeta
de memoria se puede utilizar para almacenar datos de carta
detallados y actualizaciones de software, transferir datos de usuario
o realizar copias de seguridad del sistema.

Para acceder a la ranura del lector de tarjetas, presione la cubierta
de goma. La ranura del lector de tarjetas debe cerrarse siempre
inmediatamente después de insertar o extraer una tarjeta para
evitar que entre agua.
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Instalacion

Ubicacion de montaje

Decida con detenimiento las ubicaciones de montaje antes de
taladrar o cortar. La unidad GO7 se debe montar de manera que el
usuario pueda usar los controles con facilidad y ver la pantalla con
total claridad. Asegurese de que deja via de acceso para todos los
cables. La unidad GO7 dispone de una pantalla de alto contraste y
son visibles a plena luz del dia; no obstante, para obtener los
mejores resultados, se debe instalar en un lugar donde no quede
expuesta a la luz directa del sol. La ubicacién elegida debe tener los
minimos reflejos posibles de ventanas u objetos brillantes.

Asegurese de abrir los orificios en un lugar seguro para que no
afecte a la estructura de la embarcacion. Si tiene alguna duda,
consulte a un constructor de barcos o un instalador de electrénica
marina cualificados.

Antes de abrir un agujero en un panel, asegurese de que detras de
éste no hay escondidos cables eléctricos u otras piezas.

Compruebe que sea posible instalar los cables en la ubicacion de
montaje deseada.

Deje espacio suficiente para conectar todos los cables relevantes.

No monte ninguna pieza donde dicha pieza se pueda utilizar como
agarre ni donde pueda quedar sumergida o interferir con el
funcionamiento, el arriado o la recuperacién del barco.

La ubicacion de montaje podria afectar al receptor GPS interno.
Pruebe la unidad en la ubicacion prevista para asegurarse de que la
recepcion es de buena calidad. Puede afadir una fuente GPS
externa para mejorar la calidad en zonas con una recepcién
deficiente.

Elija una zona en la que la unidad no se vea sometida a un exceso
de vibraciones o calor.

Es necesario que haya buena ventilacion.

A Advertencia: Una ventilacién inadecuada podria
causar un sobrecalentamiento de la unidad. La unidad
GO7 se ha disenado para que funcione a unas
temperaturas entre -15°Cy +55 °C (45 °F y +131°F).
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Para conocer las medidas exactas de altura y anchura, consulte los
"esquemas dimensionales” en la pagina 59.

Elija una ubicacién donde la unidad no se vea expuesta a
condiciones que excedan el grado IP. Consulte la seccién
"Especificaciones” en la pagina 57.

A Advertencia: Al instalar la unidad, asegurese de
utilizar el equipo de seguridad apropiado como, por
ejemplo, protectores de oidos, gafas de proteccion,
guantes y una mascarilla antipolvo. Las herramientas
que utilizan alimentacion eléctrica pueden sobrepasar
los niveles seguros de ruido y desprender particulas
peligrosas. El polvo que desprenden muchos materiales
que se utilizan frecuentemente en la construccion de
embarcaciones puede causar irritacion o danos en los
0jos, en la piel y en los pulmones.

Montaje en soporte
1. Coloque el soporte en la ubicacion deseada.

> Nota: Asegurese de que la ubicacion elegida tiene la altura
suficiente como para alojar la unidad en el soporte y poder
inclinarla. También es necesario disponer de espacio
suficiente en ambos lados para poder apretar y aflojar las
palomillas.
2. Marque el lugar donde irdn los tornillos, utilizando para ello el
propio soporte como plantilla y taladre los orificios guia.

> Nota: Utilice los tornillos suministrados con el material de
la superficie de montaje. Si el material es demasiado fino
para utilizar tornillos autorroscantes, refuércelo o monte el
soporte con tornillos maquinados y arandelas grandes.
Utilice solo tornillos de acero inoxidable 304 o 316.

3. Ajuste el soporte con los tornillos.

4. Monte la unidad en el soporte mediante las palomillas. Apriete
bien solo con la mano. Los dientes del trinquete que hay en el
soporte y en la carcasa de la unidad aseguran una muy buena
sujecion y evitan que la unidad se mueva del dngulo deseado.
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Montaje en panel

Existe un kit disponible para el montaje en panel. El kit incluye una
plantilla de montaje en panel.

Montaje empotrado

Existe un kit disponible para el montaje empotrado. El kit incluye
una guia de montaje.

Instalacion del transductor

Para obtener informacién sobre la instalacion del transductor,
consulte las instrucciones de instalacion independientes que se
proporcionan con el transductor.

14 | Instalacion| GO7 Manual de instalacion



Cableado

Directrices

No doble mal los cables.

No haga esto: Haga esto:

Deje holgura en los cables.

No coloque los cables de forma
que pueda entrar agua a los
conectores.

Ate los cables para que queden
bien asegurados.

No coloque los cables de datos

en las zonas proximas al radar, al
transmisor o a los cables de alta

conduccién de corriente.

Si extiende o acorta cables de
alimentacion o de NMEA 2000,
suelde/grimpe y aisle todas las
conexiones.

Deje espacio junto a los
conectores para poder conectar
y desconectar los cables
facilmente.

la unidad GO7.

A Advertencia: Antes de comenzar la instalacion,
asegurese de cortar la alimentacion eléctrica. Si deja la
alimentacion conectada o se conecta durante la
instalacion, podria provocar un incendio, una descarga
eléctrica u otros danos graves. Asegurese de que el
voltaje de la fuente de alimentacién es compatible con

A Advertencia: El cable positivo de la fuente (rojo)
debe estar siempre conectado a (+) CC con el fusible
suministrado o a un disyuntor (lo mas cerca disponible
a la especificacion del fusible).

Cableado| GO7 Manual de instalacién



Conexion de alimentacion

La unidad GO7 recibe una alimentacién de 12V de CC. Esta
protegida contra la polaridad inversa, el subvoltaje y el sobrevoltaje
(durante un tiempo limitado).

El cable de alimentacién suministrado tiene cuatro nucleos que se
utilizan para:

Alimentacion eléctrica al sistema (cables rojo y negro).
Controlar el estado de alimentacién de la unidad (cable
amarillo).

Conectarse a una alarma externa (cable azul).

Conector del cable de alimentacion

Cable positivo de 12 V (rojo), conectado con portafusibles
Cable negativo de 12V (negro)

Cable de control de alimentacion (@amarillo)

Cable de alarma (azul)

A 1 A W N =

Alimentacion de 12V CC de la embarcaciéon

Conectar el rojo a (+) CC mediante un fusible de 3 amperios.
Conectar el negroa (-) CC.
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La unidad se puede encender y apagar mediante el botén de
encendido de situado en la parte delantera de la carcasa.

Conexion del control de alimentacion

El cable de control de alimentacion amarillo del cable de
alimentacion de GO7 es una entrada que enciende la unidad
cuando se conecta la alimentacion eléctrica.

Control de alimentacion no conectado

El dispositivo se encenderd y apagard al pulsar el boton de
encendido situado en la parte delantera de la unidad. Deje el cable
amarillo del control de alimentacion desconectado y cubra con
cinta adhesiva o una pelicula termoretractil el extremo para evitar
un cortocircuito.

Control de alimentacion para alimentacion positiva
(activacion automatica)
El dispositivo se activard inmediatamente al aplicar alimentacion.

Normalmente, el cable amarillo con el cable rojo después del
fusible.

> Nota: La unidad no se puede apagar con el botén de
encendido, pero se puede poner en modo en espera (la
retroiluminacion de la pantalla también se apaga).

Control de alimentacion para arranque

El dispositivo se encendera una vez encendido el arranque para que
los motores comiencen a funcionar. Conecte el cable amarillo a la
salida para accesorios del interruptor de llave del motor.

> Nota: Las baterias de arranque del motor y las baterias que
alimentan el resto de sistemas deben tener una conexion a
tierra comun.

Alarma externa
Cable azul del cable de alimentacion:

Se puede conectar una alarma externa a la unidad GO7. La alarma
externa puede ser un pequefo transductor electroacustico
conectado directamente o una sirena de bocina conectada a través
de unrelé.
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Las alarmas se configuran de forma global en el sistema. Es decir,
pueden configurarse en cualquier dispositivo multifuncion de la red
o instrumento Triton, y pueden verse, oirse y confirmarse desde los
demas dispositivos. Ademas, los dispositivos individuales se pueden
configurar para que su timbre interno no suene, pero que sigan
mostrando la informacion relacionada con la alarma. Para obtener
informacion sobre la configuracion de las alarmas, consulte la
seccion sobre alarmas del manual del usuario.

Para las sirenas que

Conexion de otros dispositivos de control
La unidad GO7 se puede controlar a través de un teclado OP40.

> Nota: La configuracion del piloto automatico requiere el
uso de un teclado OP40.

NMEA 2000 - conexion a red troncal
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Conexion de dispositivos

La unidad GO7 dispone de un puerto de datos NMEA 2000 que
permite recibir y compartir una gran cantidad de datos procedentes
de diversas fuentes.

Informacion esencial de la red

Los conectores/cables fisicos estandarizados para NMEA 2000 son
Micro-C y Mini-C, procedentes directamente de las industrias de la
automatizacion, siendo "DeviceNET" - "Micro-C" el tamafio que mas
se suele utilizar.

Aungue la mayoria de los productos Navico utilizan conectores
y cables Micro-C, algunos productos siguen utilizando
conectores exclusivos SimNet, que ofrecen un mayor nivel de
compatibilidad con los cables adaptadores.
Una red consta de una red troncal lineal en la que se conectan
los cables de conexion a los dispositivos compatibles con NMEA
2000.
Un cable individual de conexién tiene una longitud maxima de
6 metros (20 pies). La longitud total de todos los cables de
conexién combinados no debe exceder los 78 metros
(256 pies).
Una red NMEA 2000, con cableado Micro-C, tiene una longitud
de cable méxima de 100 metros (328 pies), entre dos puntos
cualesquiera.
Una red NMEA 2000 debe tener un terminador en cada
extremo de la red troncal. Un terminador puede ser cualquiera
de los siguientes elementos:

Un tapdn de obturador terminado.

Un transductor de viento (donde el cable de mastil es uno

de los extremos de la red troncal).

Planificacion e instalacion de la red troncal

La red troncal Micro-C debe ejecutarse entre las ubicaciones de
todos los productos que se van a instalar, por lo general en un
trazado de proa a popa, y debe estar a no mas de 6 metros del
dispositivo al que se va a conectar.

Elija entre los siguientes componentes para formar su red troncal:

Cables Micro-C: cables de 0,4 metros (1,3 pies), 2 metros
(6,6 pies), 5 metros (16,6 pies), y 9 metros (29,5 pies).
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Conector en T: se utiliza para conectar un cable de conexidén a la
red troncal.

Cables de alimentacion Micro-C: se conectan a la red troncal
con un conectoenT.

> Nota: Si va a utilizar un sensor de viento, debera conectar
el cable de mastil a uno de los extremos de la red troncal,
ya que el sensor estd equipado con una resistencia de
terminacion.

> Nota: La mayoria de los dispositivos NMEA 2000 se pueden
conectar directamente a una red troncal SimNet, y los
dispositivos SimNet se pueden conectar a una red NMEA
2000 mediante cables adaptadores.

Alimentacion de la red

La red requiere su propia fuente de alimentacion de 12V de CC
protegida por un fusible de 5 amperios o un ruptor. En el caso de las
embarcaciones equipadas con sistemas de 24 V, utilice un
convertidor de CC-CC para suministrar 12 V.

Conecte la alimentacion en cualquier parte de la red troncal para
sistemas mas pequenos.

En sistemas mas grandes, introduzca la alimentacién en un punto
central de la red troncal para "equilibrar" la caida de tensién de la
red.

> Nota: Si se une a una red NMEA 2000 existente que ya
dispone de su propia fuente de alimentacién, no realice
ninguna otra conexion eléctrica en otra parte de la red y
asegurese de que la red existente no recibe una
alimentacion de 24 V de CC.

> Nota: No conecte el cable de alimentacién NMEA 2000 a
los mismos terminales que utilicen las baterias de arranque,
el piloto automético, el propulsor u otros dispositivos de
corriente elevada.

En el siguiente esquema se muestra una tipica red pequena. La red
troncal se compone de piezas de empalme en forma de "T"
directamente interconectadas y de un cable de extensién, que
termina en cada extremo.
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12V DC

1 Conexion NMEA 2000

2 Los cables de conexion no deben sobrepasar los 6 metros
(20 pies)

3 Red troncal

Cable de alimentacion

Conexion de CZone a NMEA 2000

Durante la conexion a una red C-ZONE, se recomienda utilizar un
puente de interfaz de red de la marca BEP para unir las dos redes
troncales.

El puente de interfaz de red CZONE / NMEA 2000 aisla la potencia
de las dos redes, pero permite compartir los datos libremente entre
ambos extremos.

El puente de interfaz también se puede utilizar para ampliar la red
NMEA 2000, una vez que se haya alcanzado el limite maximo de
nodo (nodo = cualquier dispositivo conectado a la red) de la red o
se haya excedido la longitud méxima de cable de 150 metros. Una
vez colocado el puente de interfaz, se pueden afiadir 40 nodos mas
y longitud de cable adicional.

La interfaz de red esté disponible a través de su distribuidor de BEP.
Para obtener mas informacién, consulte el sitio web de BEP:
www.bepmarine.com.
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Conexion del transductor

Los transductores de Navico instalados con el conector azul de
7 pines se pueden conectar directamente a la toma azul
correspondiente con la etiqueta Sonar (Sonda).

Para conocer la ubicacion de los conectores, consulte las etiquetas
impresas en la unidad o la seccion "Descripcion general” en la pagina 10.

> Nota: El conector unido al cable del transductor esta
codificado y sélo puede insertarse en una direccion. Una
vez introducido, gire la bayoneta de bloqueo para que
quede seguro.

> Nota: El transductor se vende por separado. Las
instrucciones de instalacion del transductor se
proporcionan con el transductor.
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Configuracion del software

Es necesario realizar ciertos ajustes de configuracion antes de utilizar
la unidad GO7, a fin de obtener el maximo rendimiento del
producto. Las siguientes secciones se centran en aquellos ajustes
gue normalmente no requieren cambios una vez configurados. La
configuracién de las preferencias del usuario y el funcionamiento se
indican en el manual de usuario. Seleccione el botén Home (Inicio)
para acceder a la pagina de inicio, donde encontrard tres dreas
diferentes. La columna desplegable de iconos situada a la izquierda
es el panel de herramientas; desde estos iconos se puede acceder a
la mayor parte de los ajustes que requieren configuracion.

Primer encendido

Al encender la unidad GO7 por primera vez, o después de
restablecer los valores por defecto de fabrica, la unidad muestra un
asistente de configuracion. Responda a las pantallas del asistente de
configuracién para elegir algunas de las opciones bésicas de
configuracién.

Horay fecha

Defina los ajustes de hora para que se adecuen a la posicién de la
embarcacion, asi como los formatos de fecha y hora.

Seleccion de fuentes

Las fuentes de datos proporcionan datos en directo como, por
ejemplo, posicion GPS, rumbo, velocidad del viento y temperatura.
Los datos pueden proceder de los médulos internos del dispositivo
(por ejemplo, GPS interno) o de algunos mdédulos externos
conectados a la red NMEA 2000. Los dispositivos virtuales internos
suelen incluir sonda, dispositivo multifuncion, navegador,
controlador piloto e iGPS. Cuando un dispositivo estd conectado a
mas de una fuente que proporciona los mismos datos, el usuario
podra elegir la fuente que prefiera. Antes de comenzar con la
seleccion de fuentes, asegurese de que todos los dispositivos
externos y el bus NMEA 2000 estan conectados y encendidos.

Auto Select (Seleccion automatica)

La opcion Auto Select (Seleccion automatica) busca todas las
fuentes conectadas al dispositivo. Si hay mas de una fuente
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disponible para cada tipo de datos, la lista de prioridad interna seré
la que realice la seleccién. Esta opcion es apta para la mayoria de
instalaciones.

Seleccion manual de fuentes

La seleccion manual por lo general sélo es necesaria cuando existe
mas de una fuente para los mismos datos y la configuracion
automatica ha seleccionado una fuente que no es la deseada.

Seleccion automética I

Grupo Ninguno ~
Navegacion 4 Avanzado...
Posicién 4 RC42 Rate compass [007356#]
Viento aparente 4
Viento real »

Velocidad barco »

Seleccion de fuentes agrupadas
Las pantallas multifuncion, los controladores de piloto automatico y
los instrumentos pueden:

- Utilizar fuentes de datos (por ejemplo, posicion, direcciéon del
viento, etc.) utilizadas por todos los demas productos presentes
en lared. También pueden utilizar una fuente de datos
independiente del resto de unidades.

- Cambiar todas las pantallas a una fuente diferente desde
cualquier pantalla (solo se incluyen los productos establecidos
en modo Group [Grupo]).

> Nota: Para activar la seleccién agrupada, la pantalla debe
estar definida en el grupo Simrad.

Aquellos dispositivos cuyo pardmetro Group (Grupo) esté
establecido en None (Ninguno) se pueden definir para que utilicen
otras fuentes distintas de aquellas que utilicen el resto de
dispositivos de la red.
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Seleccion automética

Grupo Simrad -
Navegacién 4 Avanzado... Ninguno
Posicién » [OFF] SI80 -Ch1 VDR [oooom
Viento aparente ’ RC42 Rate compass [007356#]

Viento real »

Velocidad barco »

Seleccion avanzada de fuentes

Permite el control manual mas flexible y preciso sobre qué
dispositivo proporciona datos. Algunas fuentes de datos como, por
ejemplo, las relacionadas con el nivel de combustible o las RPM del
motor, solo se pueden cambiar desde el menu de opciones
avanzadas. En ocasiones, es posible que la opcién de seleccion
automadtica no asigne la fuente deseada, lo que se puede corregir a
través de la seleccion de fuentes avanzada. Por ejemplo,
imaginemos dos instalaciones gemelas con motores compatibles
con NMEA 2000 que no han sido programadas con nimeros de
instancias Unicos. Esto significa que la funcion de seleccion
automatica no puede determinar qué motor estad conectado a
babor y cual a estribor.

> Nota: La opcién Advanced (Avanzado) esté visible en
varios lugares: en la parte inferior de la lista Sources
(Fuentes) y debajo de cada categoria de fuentes (por
ejemplo, compds), que muestra una lista filtrada
relacionada Unicamente con los dispositivos que generan
datos relacionados con dicha categoria.

Configuracion del piloto automatico

Comprobacion de la conexion del piloto automatico

Si conecta un procesador AC12N, AC42N o SGO05 al sistema GO7, el
sistema GO7 detectard automaticamente el piloto automatico y
aparecerd un icono de menu de piloto automatico en el menu
Settings (Ajustes).

Si no hay ningun icono de piloto automatico disponible en el mend,
ejecute el proceso de seleccién automatica para establecer la
conexion.
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Si desconecta el procesador AC12N, AC42N o SGO5 de la unidad de
forma independiente, el icono de menu de piloto automético
permanecera disponible, pero solo podra acceder a algunos
elementos del menu.

Puesta en marcha del piloto automatico

Una vez finalizada la instalacion del piloto automatico, deberan
realizarse procedimientos de puesta en marcha. Si no se configura
el piloto automatico correctamente, es posible que el
funcionamiento no sea el esperado.

La configuracion de los procesadores de piloto automético se
puede realizar completamente desde la unidad GO7 o desde una
unidad de control de piloto automatico independiente.

En las siguientes secciones se describe cémo configurar el piloto
automatico desde la unidad GO?7. Si conecta la unidad GO7 a un
sistema de piloto automatico que ya ha sido puesto en marcha, solo
tendrd que realizar una seleccién automatica de fuentes, tal como
se ha descrito anteriormente, antes de que el piloto automatico esté
listo para poderlo utilizar.

> Nota: La puesta en marcha requiere una tecla STBY (En
espera) fisica exclusiva, que se puede encontrar en la
unidad de control de piloto automatico o en un
controlador remoto de piloto automatico.
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FIILIO de Mar

Piloto Automatico

Navegacion Respuesta

Combustible Gobierno automético...

5 Tracks Instalacién

Calibracién Piloto Automatico

Pruebas de Puerto:

Tipo de barco Velero
Voltaje de unidad (V) 12
Calibracién respuesta de timon... v

Test de timén... v

Pruebas de Mar:

Velocidad de transicion 12

Ajuste automatico

Configuracion de puerto

La configuracion de puerto obligatoria comienza en el cuadro de
didlogo Commissioning (Puesta en marcha). Los procedimientos
completados aparecen sefialados con una marca de verificacion.
Cuando el procesador de piloto automatico se entrega de fabrica Y
CADA VEZ QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN RESTABLECIMIENTO
DEL PILOTO AUTOMATICO, deberé efectuarse una configuracion
completa.

Todos los pasos de todos los procedimientos de puesta en marcha
se describen de forma clara en pantalla; se le guiara paso a paso
durante todo el proceso.

1. Pulse la tecla STBY (En espera) para establecer el piloto
automatico en el modo en espera.

2. Seleccione la opcion Commissioning (Puesta en marcha) y
pulse la tecla STDBY (En espera) para borrar el cuadro de
didlogo que aparecera.

3. Seleccione el tipo de embarcacion.

- El sistema utiliza el ajuste de tipo de barco para seleccionar los
pardmetros de gobierno predefinidos adecuados. Este ajuste
también afecta a las funciones disponibles del piloto
automatico.
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Realice la calibraciéon del timén.

Se utiliza si dispone de una unidad de respuesta del timén
instalada. Esta calibracion se utiliza para garantizar que el
movimiento del timon fisico se corresponde con el dngulo del
timén que aparece en la unidad GO7.

La opcion Virtual Feedback (Respuesta virtual) permite que el
piloto automatico gobierne la embarcacion sin una unidad de
respuesta del timén convencional. Esta funcién esté disefiada
para embarcaciones de hasta 40 pies alimentadas Unicamente
mediante accionamiento exterior o de popa.

La opcion Virtual Feedback (Respuesta virtual) solo esta
disponible si no hay ninguna unidad de respuesta conectada
en el momento del primer encendido, o durante el encendido
después de un restablecimiento del piloto automatico.

Nota: La instalacion de una unidad de respuesta mejora el
rendimiento del piloto automatico y ofrece un indicador de
angulo preciso del timén en la pagina del piloto
automatico. A menos que sea poco practico o imposible,
deberfa instalarse una unidad de respuesta del timén.

Fije el voltaje de la unidad de gobierno. Consulte la tabla de la
unidad de gobierno en el manual de instalacion de AC12N/
AC42N o la documentacion de su unidad de gobierno para
obtener mas informacion.

Realice la prueba de timén tal como se describe en las
instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: Si el barco utiliza direccidn asistida, es importante
que el motor o el electromotor utilizado para su activacion
se enciendan antes de realizar esta prueba.

A Advertencia: ALEJESE de la rueda y no intente
controlarla de forma manual durante el transcurso de
esta prueba.

>

Nota: Una vez iniciada la prueba, el procesador del piloto
automatico emite una serie de comandos de timén PORT
(BABOR) y STBD (ESTRIBOR), y verifica automaticamente la
direccion correcta del timoén. Detecta la potencia minima
para gobernar el timén y reduce la velocidad del timén si
sobrepasa la velocidad maxima preferida de 8°/seg. para el
funcionamiento del piloto automatico. El sistema también
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detecta si la unidad de gobierno es un motor reversible o si
hay en funcionamiento una valvula solenoide.

Configuracion de la unidad de gobierno

La configuracién de la unidad de gobierno controla la forma en que
el procesador del piloto automatico controla el sistema de
gobierno.

Unidad de potencia x|
Voltaje de unidad (V) 12 -
Activacién de la unidad de potencia Embrague -

Salida de motor

Banda muerta timgn Embrague

Banda muerta manual

Guardar Cancelar

Drive voltage (Voltaje de unidad)

El voltaje especificado para su unidad de gobierno. El ajuste del
voltaje de la unidad de gobierno no se aplica si el sistema utiliza
solenoides en un mecanismo de gobierno o una bomba de
funcionamiento continuo. Por tanto, el voltaje de salida para los
solenoides serd el mismo que el voltaje de entrada.

Consulte la tabla de la unidad de gobierno en el manual de
instalacion de AC12N/AC42N o la documentacion de su unidad de
gobierno para obtener mas informacion.

A Advertencia: Si selecciona un nivel de voltaje
inadecuado para su unidad de gobierno podria dafar
tanto la unidad de gobierno como el procesador
AC12N/AC42N, aunque los circuitos de proteccion
estén activados.
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Drive engage (Activacion de unidad)

Clutch (Embrague)

Se trata del ajuste automatico y permite dirigir la embarcacién con
timdn o la rueda en modo STBY (En espera) (modos FU y NFU), asf
como en todos los modos de gobierno automatico.

Auto (Automatica)

Esta opciodn se suele utilizar para alternar entre dos velocidades de
timon en una bomba de funcionamiento continuo; se utiliza
cuando son necesarias dos velocidades de timén distintas para el
gobierno con o sin seguimiento de la trayectoria.

Motor output (Rendimiento del motor)
Muestra la cantidad de potencia necesaria para lograr la velocidad
del timén adecuada. La lectura se obtiene de la prueba de timon.

Es posible aumentar o reducir el valor definido automaticamente.

Banda muerta del timén

Este pardmetro se utiliza para evitar que el timdn oscile. La lectura se
obtiene de la prueba de timdn que optimiza la banda muerta a la
velocidad del barco y la presion del timén. Si el ajuste automdtico
no se lleva a cabo correctamente debido a la elevada inercia de la
rueda o a un mecanismo de gobierno suave, podra ajustarse de
forma manual. Establezca el valor mas bajo posible que evite las
oscilaciones continuas del timén. Una banda muerta amplia causara
un gobierno inexacto.

> Nota: El ajuste de la banda muerta del timén no esta
disponible cuando el piloto automatico se configura para
respuesta virtual del timén.

Pruebas de mar

Una prueba de mar solo se puede realizar si los ajustes de puerto se
han completado y confirmado. La prueba de mar siempre se debe
realizar en mar abierto a una distancia de seguridad de otras
embarcaciones.

> Nota: Para poner el piloto automatico en modo en espera
y tomar el control manual de la embarcacién en cualquier
momento durante la prueba de mar, pulse la tecla STBY (En
espera) del teclado OP40.

Debe realizar la siguiente calibraciéon de prueba de mar:
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- Calibracion del compas: se utiliza para compensar
automaticamente las interferencias magnéticas a bordo.

- Ajuste de la desviacion del compés: se utiliza para compensar
una desviacion fija en la lectura de rumbo final.

- Ladesviacion de veleta sirve para compensar una veleta que no
estd montada exactamente en la misma direccién que la proa
de la embarcacion (justo delante)

- Calibracion de la velocidad del barco

- Ajuste de la velocidad de transicion HI/LO (la velocidad a la que
desea cambiar el conjunto de pardmetros de navegacion)

« Ajuste automatico de los pardmetros de gobierno

-« Ajuste del filtro de mar

- Elementos del menu de configuracion de velero

Calibracion del compas

Antes de iniciar la calibracién del compas, asegurese de que
dispone de espacio suficiente en mar abierto alrededor del barco
como para realizar un giro completo. La calibraciéon debe hacerse en
condiciones de mar en calmay con poco viento para obtener
buenos resultados. Siga las instrucciones en pantalla y dedique
entre 60 y 90 segundos a realizar un circulo completo. Durante la
calibracion, el compas medird la magnitud y la direccién del campo
magnético local.

- Siel campo magnético local es mas fuerte que el campo
magnético terrestre (la lectura del campo local es superior al
100 %), la calibracion del compés no se realizard correctamente.

- Silalectura del campo local supera el 30 %, busque cualquier
objeto magnético que pueda estar causando interferencias y
retirelo o cambie el compas a una ubicacién diferente. El
angulo del campo (local) le guiaré hasta el objeto magnético
que cause las interferencias.

> Nota: La calibracion debe realizarse en el compds que se
encuentre activo para el piloto automatico. Si el compas no
puede iniciar la calibracién desde la lista de dispositivos de
la unidad GO7, consulte la seccidn relacionada con la
calibracion en las propias instrucciones del compas.

> Nota: En determinadas zonas y en latitudes elevadas, las
interferencias magnéticas locales son mas pronunciadas y
pueden tener que aceptarse errores de rumbo superiores a
+3°
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Offset de montaje del compas

Tras la calibracion del compas, se debe compensar la diferencia (si
existe alguna) entre la linea de referencia del compas y la linea
central de la embarcacion.

1. AverigUe el rumbo desde la posicion de la embarcacion hasta
un objeto visible. Utilice una carta o un chart plotter.

2. Gire la embarcacion para que la linea central de la misma se
alinee con la linea de rumbo que apunta hacia el objetivo.

3. Cambie el parametro de desviacién para que el rumbo hacia
objetoy la lectura del compas coincidan.

> Nota: Asegurese de que tanto el rumbo del compas como
el rumbo hacia el objeto se indican en la misma unidad
(magnético, M o verdadero, T).

Ajuste de la velocidad de transicion (HI/LO)

Es la velocidad a la que el sistema cambia automaticamente los
pardmetros de gobierno de LO (Baja) a HI (Alta).

En el caso de las lanchas motoras, es recomendable definir un valor
que represente la velocidad a la que el casco comienza a planear o
la velocidad a la que se cambia de lenta a velocidad de crucero.

En los veleros, la velocidad de transicion debe fijarse en
aproximadamente 3 - 4 nudos, para proporcionar la mejor respuesta
en una virada.

Se incorpora una banda muerta de 2 nudos para evitar la oscilacion
de los ajustes HI/LO (Alta/Baja) cuando la embarcacion estd viajando
a velocidad de transicion.
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Set headi

Respuesta HI (Alta)
Respuesta LO (Baja)

Transicién a pardmetros HI (Alta) con reduccion de
velocidad: 8 nudos

Velocidad de transicion establecida en 9 nudos

5 Transicion a parametros LO (Baja) con aumento de
velocidad: 10 nudos

El conjunto de pardmetros de respuesta activa aparecen en el
cuadro emergente del piloto automatico, que muestra las
siguientes abreviaturas:

HI-A  Los pardmetros de respuesta alta se definen
automaticamente

LO-A  Los pardmetros de respuesta baja se definen
automaticamente

HI-M  Los pardmetros de respuesta alta se definen manualmente

LO-M  Los pardmetros de respuesta baja se definen manualmente

Ajuste automatico

La funcion de ajuste automatico realiza en la embarcacién varias
pruebas y, a continuacion, define autométicamente los pardmetros
de gobierno més importantes. El ajuste automatico no es necesario
para que el piloto automatico funcione, ya que este dispone de
pardmetros de gobierno prestablecidos que deben permitir la
navegacion de la mayorfa de las embarcaciones de entre 30-50 pies.
Todos los parédmetros definidos durante el ajuste automatico se
pueden ajustar manualmente.

Seastate filter (Filtro de mar)

La opcion Filtro de Mar se utiliza para reducir la actividad del timén
y la sensibilidad del piloto automatico en condiciones
meteoroldgicas adversas.

OFF
Sea State filter (Filtro de mar) se desactiva (este es el ajuste por
defecto).
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AUTO

Reduce la actividad del timoén y la sensibilidad del piloto automatico
en condiciones meteorolégicas adversas por medio de un proceso
de adaptacion. Si desea utilizar el filtro de mar, se recomienda
utilizar el ajuste automatico.

MANUAL

Vinculado a los ajustes de control de respuesta de gobierno
descritos anteriormente. Puede utilizarse para encontrar
manualmente el equilibrio dptimo entre el mantenimiento del
rumbo y un nivel de actividad baja del timén en condiciones de mar
gruesa, pero estable.

Ajuste de los parametros de navegacion

> Nota: Los ajustes de los pardmetros de navegacion solo
estan disponibles si el tipo de embarcacién se ha
establecido como Sail (Velero) en el cuadro de didlogo
Autopilot Commissioning (Puesta en marcha del piloto
automatico).

Piloto Automatico Veleros x|

Tiempo de virada
Angulo de virada n) o

Funcidn de viento
Optimizacion de VMG

Gobierno al Layline v

Guardar Cancelar

Tack time (Tiempo de virada)

Al realizar una virada en modo WIND (Viento), puede ajustarse la
ratio de giro (tiempo de virada). De esta forma, los navegantes que
no cuentan con ayuda pueden ocuparse de la embarcacion y de las
velas durante la virada. Los giros en los que no se cambia la banda
del viento también se realizan a una ratio de giro controlada.

Escala: 2-50
Cambio por incremento: 1

Valor por defecto: 12
Unidades: segundos
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Tack angle (Angulo de virada)

Este valor se utiliza para predeterminar el cambio de rumbo
utilizado al realizar una virada en el modo AUTO. Al seleccionar la
tecla de flecha izquierda o derecha del cuadro emergente del piloto
automatico, el rumbo cambia lo que indica este valor.

Escala: 50-150

Cambio por incremento: 1
Valor por defecto: 100
Unidades: grados

Wind function (Funcion de viento)

Con la funcién de viento fijada en Auto (Automatico), el piloto
automatico selecciona automaticamente entre el gobierno por
viento real y aparente. Auto es el valor por defecto y el
recomendado para navegar a velocidad de crucero.

Si la embarcacién navega de empopada o a un largo, existen
grandes probabilidades de que vaya por encima de las olas, lo que
puede cambiar significativamente la velocidad de la embarcaciény
también el &ngulo de viento aparente. Por tanto, el gobierno por
viento se utiliza para evitar correcciones no deseadas llevadas a
cabo por el piloto automatico al navegar en cefiida abierta (o
practicamente en esa posicién), mientras que el gobierno de viento
aparente se utiliza al ir de cefiida o de largo.

El gobierno por viento aparente es preferible si se desea mantener
la velocidad mdaxima del barco sin tener que ajustar continuamente
las velas.

VMG optimizing (Optimizacion de VMG)

Puede optimizar la VMG del viento. Cuando se selecciona, la funcion
permanecera activa durante un periodo de 5 a 10 minutos después
de que se haya fijado un nuevo angulo de viento y solo al navegar
de cefiida.

Layline steering (Gobierno al layline)

Layline steering (Gobierno al layline) es Util durante la navegacion.
La opcion de error de derrota (XTE) del navegador mantiene la
embarcacion en la linea de track. Si el XTE del navegador supera los
0,15 nm, el piloto automadtico calculara el layline y el track hacia el
waypoint.
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Ajuste manual de los parametros de gobierno

La funcion de ajuste automatico del piloto automatico esta tan
afinada que no serd necesario realizar méas ajustes de los pardmetros
de gobierno en la mayoria de las embarcaciones. Sin embargo, en
algunas embarcaciones o en determinadas condiciones del mar, el
reajuste de los parametros de gobierno podria mejorar el
rendimiento del piloto automatico.

Velocidad transicion
Consulte "Ajuste de la velocidad de transicion (HI/L0)" en la pagina 32.

Timoén

Este pardmetro determina la relacién entre el timén comandado y el
error de rumbo. Cuanto mayor sea el valor de timén, mayor sera el
uso del timon. Si el valor es demasiado bajo, llevara bastante tiempo
compensar un error de rumbo y el piloto automatico no podra
mantener un rumbo continuo. Si el valor es demasiado alto, el
desvio aumentard y el gobierno serd inestable.

Contratimén

Contratimon es la cantidad de timén utilizada para intentar evitar
que la embarcacion se desvie del rumbo definido. Cuanto mayores
son los ajustes de contratimon, mas timon se aplica.

La mejor forma de comprobar el valor de los ajustes de contratimén
es realizando giros.

Las siguientes cifras muestran los efectos de varios ajustes de
contratimoén:

1 Sielvalor de contratimén es demasiado bajo, se producira
una respuesta desviada.

2 Sielajuste de contratimon es demasiado alto, la respuesta
serd lenta y sinuosa.
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3 Sielajuste de contratimén es el correcto, la respuesta serd la
idonea.

Autotrim
Este pardmetro define con qué rapidez debe responder el piloto
automatico después de registrar un error de rumbo.

El valor estandar es de 40 segundos; deberia funcionar bien en la
mayoria de los barcos. Norma general: fije el mismo valor
(segundos) que la longitud del barco en pies. En barcos que
funcionan en VRF, el valor se debe fijar en 20 segundos.

Limite de giro
Define el ratio de giro méximo permitido.

El valor debe mantenerse a 6,0°/segundo, a menos que exista la
necesidad de una respuesta mas rapida en los giros.

Valor minimo del timén
Este parametro filtra los comandos de valor minimo del timén para
evitar una actividad elevada del timén.

Es posible que algunos barcos tengan tendencia a no responder a
pequenos comandos de timoén al mantener el curso debido a un
timén pequenio, a una banda muerta o a los remolinos/turbulencias
del chorro de agua que pasa por el timén o, si se trata de un
hidrojet, de una sola boquilla.

Si se aumenta el pardmetro del valor minimo del timén, se podra
mejorar el rendimiento del mantenimiento de rumbo en algunos
barcos. No obstante, esto también aumentara la actividad del timon.

Angulo de viento minimo a babor y estribor

Estos parametros deben ser idénticos al angulo de viento aparente
minimo, lo que evitard que las velas se paren y mantendrd la
velocidad de la embarcacion. Los parametros varian en funcion de
la embarcacion.

Estos ajustes se utilizan para la funcion de prevencion de viradas.
También se aplican cuando el piloto automatico funciona en modo
WindNAV.

Puede seleccionar diferentes dangulos minimos de viento para babor
y estribor. La diferencia entre babor y estribor se tendra en cuenta al
calcular la distancia al giro (DTT).
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Eﬁ Combustible

Limite de cambio de navegacion

Este pardmetro define el cambio de rumbo méximo que el piloto
automatico estd autorizado a realizar cuando GO7 estd siguiendo
una ruta (gobierno NAV).

Siel cambio de rumbo requerido para llegar al siguiente waypoint
de una ruta es mayor que el limite definido, se le pedird que acepte
el cambio de rumbo antes de que el piloto automatico gire la
embarcacion.

Configuracion del combustible

La funcion de combustible controla el consumo de combustible de
la embarcacion. Esta informacién se suma para indicar el uso de
combustible en un viaje y en una temporada, y se utiliza para
calcular el ahorro de combustible y mostrarlo en las paginas de
instrumentos y en las barras de datos.

Para usar la funcidn, es necesario instalar en la embarcacién un
sensor de flujo de combustible Navico o un dispositivo pasarela/
cable adaptador del motor NMEA 2000 con dispositivo de
almacenamiento de datos de combustible Navico. Ni el sensor de
flujo de combustible Navico, ni la interfaz del motor Suzuki
requieren el uso de un dispositivo de almacenamiento de
combustible adicional. Consulte al fabricante del motor o al
proveedor para solicitar informacion sobre si el motor proporciona
o no salida de datos y qué adaptador hay disponible para conectar
al NMEA 2000.

Una vez que realizada la conexion fisica, asegurese de que se
completa la seleccion de fuentes. Para aquellas instalaciones de
varios motores que utilicen sensores de flujo de combustible o
dispositivos de almace