NASA-

MARINE INSTRUMENTS

( CLIPPER LOG W

[ SPEED

dal b
l I,
“0‘

KNOTS
>

@LHPPER

LOG

J




NASA CLIPPER Log\‘.

erhéht werden. Die prozentuale Abweichung der Messung ergibt dabei den korrekturfaktor in Prozent. Andern Sie
den Faktor um diesen Prozentsatz. Nach der Korrektur des Kalibrierungsfaktors dricken Sie die TRIP-Taste, um
wieder in den SET-Modus zu gelangen und den neuen Faktor zu speichern.

Kalibrierungsbeispiel

Aufgrund von Stromung und Gezeiten ist eine Ka\Tbrierung oft schwierig. Da das Gerat die durch das Wasser
zuriickgelegte Distanz bzw. Geschwindigkeit mit, kann es bei starker Stromung zu erheblichen Ungenauigkeiten
kommen. Eine Kalibrierung kann durch Vergleich der angezeigten Geschwindigkeit mit der tatsachlichen Geschwin-
digkeit erfolgen (Achtung: mit GPS gemessene Geschwindigkeiten sind im unteren Geschwindigkeitsbereich recht
ungenau).-Eine andere Testmethode ist, eine bekannte Distanz zweimal in entgegengesetzter Richtung zu befah-
ren (um den Strémungseffekt zu annullieren) und die Anzeige des Gerats mit der bekannten Distanz zu verglei-
chen. Beispiel:

Angenommen, die gemessene Distanz betragt 12,5 Meilen (hin- und zurtck), laut Seekarte jedoch 11,9 Mei-
len. Das Geréat zeigt also zuviel an. Zur Berechnung des Kalibrierungsfaktor wird die gemessene durch die
tatsachliche Entfernung geteilt und mit 100 multipliziert: 100x12,5: 11,9 = 105. Der Faktor zur Korrektur ist
also 5%. Um diesen Wert muf der Kalibrierungsfaktor aufgrund der zu hohen Anzeige reduziert werden.
Gehen Sie dazu inden Kalibrierungsmodus und driicken Sie auf TRIP. Ist der werkseitige Kalibrierungsfaktor
von 100 noch eingestellt , driicken Sie zur Reduzierung 5x auf die SPEED Taste. Der neue Kalibrierungs-
faktor lautet dann 95. Zur Speicherung des Wertes nochmals auf TRIP dricken. Das Gerat schaltet wieder auf
den SET-Modus. Beachten Sie, daf der neue Kalibrierungsfaktor sich nur auf zukinftige Messungen aus
wirkt.

Auf Normalbetrieb zuriickschalten

Um aus dem SET-Modus in den normalen Betrieb (Messung v. Distanz und Geschwindigkeit) zurickzuschalten
driicken Sie auf die ILLUM-Taste.

AnschluB einer Tochteranzeige
Das CLIPPER-Log kann mit einer Tochteranzeige verbunden werden. Dazu das Verbindungskabel in die Buchse

an der Rickseite des Gerates anschlieRen (Achtung: Die Buchse ist werksseitig mit einer Plastikkappe abge-
deckt).
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Umschalten zwischen nautischen Meilen (N.MILES/KNOTS) und Landmeilen (MPH)

Zum Umschalten zwischen nautischen Meilen und Landmeilen driicken Sie im SET-Modus auf die SPEED-Taste.
Sie kdnnen beliebig oft zwischen diesen beiden Méglichkeiten umschalten. Die gewahite Einheit kommt sowohl fur
die Tages- als auch fur Gesamtdistanz zur Anwendung, Bei Auswah! von Seemeilen zeigt das Display ,N.MILES"®
an und die Geschwindigkeit wird in KNOTS (Knoten) berechnet. Bei Auswahl von Meilen zeigt das Gerat die
Geschwindigkeit in ,MPH* an. Durch das Umschalten der MaReinheiten werden die gespeicherten Tages- und

Gesamtdistanzen nicht gel6scht. -

Gesamtdistanz-Zahler zuriickstellen

Der Gesamtdistanz-Zahler kann im SET-Modus geléscht werden, indem die TOTAL-Taste langer gedrickt gehal-
ten wird. Im Display lauft dann ein Countdown ab. Sobald der Zahler O erreicht hat, ist die Gesamtdistanz geldscht.
Wird die TOTAL-Taste losgelassen, bevor der Zahler 0 erreicht hat, wird der Zahler nicht geléscht. Wenn Sie die
Taste Uber die 0 hinaus gedruckt halten, erscheint im Display ein F (Finished) zur Anzeige, daR der Z&hler gelSscht
wurde. Wenn Sie die TOTAL-Taste dann loslassen, erscheint im Display wieder der SET-Modus.

Dampfung der Geschwindigkeitsanzeige (A- und F-Modus)

Manchmal ist es ratsam, die Geschwindigkeitsanzeige zu dampfen. Dabei wird der Durchschnittswert mehrerer
Messungen angezeigt (A-Modus), was den Vorteil hat, daR die Anzeige nicht so stark schwankt, wie bei Darstel-
lung jedes einzelnen gemessenen Geschwindigkeitswertes (F-Modus). Zum Umschalten zwischen dem A- und
dem F-Modus werden die Tasten TRIP und TOTAL im SET-Modus gleichzeitig gedruckt. Je nach Modus erschei-
nen die Buchstaben A bzw. F unten links im Display.

’
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Bild 9 - Umschalten zwischen direkter und gemittelter Geschwindigkeitsanzeige

Kalibrierung dndern

Der Kalibrierungsfaktor bestimmt die Anzahi der Umdrehungen des Paddelrads auf 0.1 Meilen bzw. Seemeilen.
Dieser Faktor_.wird werkseitig im Gerat abgespeichert und 1aRt sich andern, falls wegen Rumpfforrn und Geber- -
position eine Anderung fur eine korrekte Messung von Geschwindigkeit (und Distanz) nétig ist. Durch Drucken der
Taste TRIP wird der aktuelle Kalibrierungsfaktor angezeigt. Werksseitig ist 100 als Standardfaktor eingestellt. Der
Faktor kann in 1% Schritten auf 150% erhoht bzw. auf 70% reduziert werden. Der Faktor wird dann vom Gerat far
Distanz und Geschwindigkeit gespeichert (auch bei Ausschaltung). Wenn Sie z.B. feststellen, daB® es zu einer um
6% zu niedrigen Anzeige kommt, muR der Kalibrierungsfaktor von 100 auf 106% erhéht werden. Zum Erhéhen des
Kalibrierungsfaktors die TOTAL-Taste driicken, zum Reduzieren die SPEED-Taste drucken. Aligemein gilt, wenn
das Gerat zu hohe Werte anzeigt, muR der Faktor reduziert werden. Wenn es zu niedrige Werte anzeigt, muf} er
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auf Null steht, erscheint im Display der Hinweis ,F* (Finished=beendet). Sobald Sie den Finger von der Taste
nehmen, wird der normale Betrieb wieder hergestelit.

Anzeige der Gesamtdistanz (TOTAL)

Die Gesamtdistanz wird als volle Meilen bzw. Seemeilen gespeichert. Zum Aufruf der Gesamtmeilen die Taste
TOTAL driicken. Sobald die Gesamtdistanz den Wert 999 Uiberschreitet, werden die Tausender oben links ange-
zeigt. In folgenden Beispiel (siehe Bild 7) betragt die Gesamtdistanz 2105 Seemeilen. Sobald die Gesamtdistanz
gréRer als 9999 wird, beginnt die Anzeige wieder bei 0.
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Anzeige der
Gesamtmeilen

Bild 7 - Gesamtmeilenanzeige

Gerate-Einstellung dndern

Um den Konfigurationsmodus aufzurufen halten Sie die Taste ILLUM beim Einschalten des Geréts gedrickt. So-
bald Sie die Taste loslassen, erscheint die Meldung ‘SET* im Display (siehe Bild 8). Durch erneutes Dricken der
ILLUM Taste schaltet das Gerat zurtck auf Normalbetrieb. Neu vorgenommene Einstellungen werden gespei-
chert. Im Folgenden werden die Einstellungen erklart, die unter SET vorgenommen werden kénnen. Zum Beenden
von SET auf die ILLUM-Taste dricken.

a )
. N

Bild 8 - Konfigurationsmodus (SET-Modus)
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Bild 5 - Geschwindigkeitsanzeige

Anzeige der Tagesmeilen (TRIP)

Zur Anzeige:der Tagesmeilen dricken Sie auf die Taste TRIP. Die Tagesmeilen kénnen als Landmeilen (MILES)
oder Seemeilen (N.MILES) gemessen werden (zur Auswahl der Mafeinheit lesen Sie den Abschnitt >Gerat
konfigurieren<). Die Darstellung erfolgt bis zum Wert 99,9 mit einer Stelle hinter dem Komma. Sobald der Wert
99.9 Gberstt-%lgt, werden die Zahlen dreistellig ohne Komma angezeigt (die Kommastellen werden allerdings weiter-

hin vom Gerét gemessen). Wenn die TRIP Anzeige tber 999,9 steigt, beginnt der Zahler wieder bei 0,0.

a N
e A

N.MILES TRIP

b

Anzeige der /
Tagesmeilen
Bild 6 - Tagesmeilenanzeige

Tagesmeilenzéhler zuriickstellen

Die Tagesmeilen werden vom Gerét gespeichert, auch wenn das Gerat ausgeschaltet wurde. Der Tagesmeilen-
zahler kann jederzeit wie folgt auf O zuriickgesetzt werden: TRIP-Taste drlicken, um das Tagesmeilendisplay
aufzurufen, dann solange auf TRIP driicken, bis die Anzeige auf 0 steht. Wenn Sie die Tagesmeilen doch nicht
zurlckstellen wollen, nehmen Sie lhren Finger von der TRIP Taste, bevor der Zahler Null erreicht. Daraufhin
erscheint im Display wieder die letzte Tagesmeilenzahl. Wird die TRIP-Taste gedriickt, obwohl der Z&hler bereits.

¥y 4
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MPH=Landmeilen pro Std.). Werkseitig sind NM bzw. KNOTS eingestellt. Bei Erstinbetriebnahme stehen die
Zahler fur Tages- und Gesamtdistanz (TRIP und TOTAL) auf Null.

Betriebsmodus d@ndern

Die angezeigten Displaydaten kénnen jederzeit durch Tastendruck — wie im folgenden beschrieben -verandert
werden. Die Mef3prézision des Gerats bleibt immer bestehen, egal welcher Betriebsmodus gewahit wurde.

Hintergrundbeleuchtung (ILLUM)

Fur den Nachtbetrieb ist das Display beleuchtet. Die Helligkeit kann durch Drucken auf den ILLUM Knopf geregeit
werden - dies kann jederzeit erfolgen. Zur Einstellung wird der ILLUM-Knopf solange gedruckt, bis die richtige der
8 Stufen {0 bis 7) eingestellt ist; diese erscheint als Bestatigung unten links im Display (siehe ndchste Abbildung).
Bei 0 ist die Beleuchtung aus, wahrend 7 die héchste Beleuchtungsstufe ist.

(" SPEED R

ac

KNOTS |

' Beleuchtung einstellen

Bild 4 - Einstellen der Hintergrundbeleuchtung
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Die Beleuchtungsstufe wird beim Ausschalten gespeichert und beim néchsten Einschalten beibehalten. Dasselbe
gilt far alle anderen Einstellungen.

Anzeige von Geschwindigkeit (SPEED)

Um die Geschwindigkeit anzeigen zu lassen, driicken Sie auf die Taste SPEED. Das in Blid 5 abgebildete Display
erscheint mit der aktuellen Geschwindigkeit.

Unterhalb der mittleren Ziffer finden Sie die Trendanzeige:
Linkspfeil: Geschwindigkeit sinkt;

Balken: Geschwindigkeit konstant;

Rechtspfeil: Geschwindigkeit steigt.

Diese Trendanzeige erscheint sowohl im SPEED als auch im DISTANZ Modus.

-
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Bild 2 - Installation des Seebodengehéuses

Nehmen Sie das Boot aus dem Wasser und bohren Sie ein Loch mit 42mm Durchmesser (fur das Seeboden-
gehause) durch den Rumpf. Mit einer guten Silikon-Dichtungsmasse wird dann das Gehause eingesetzt. Die Fest-
stelimutter hat an ihrer Unterseite eine Nut, welche auch mit Dichtungsmasse gefullt werden sollte. AnschlieRend
die Mutter - nicht zu fest - anziehen. Dann das Silikon ausharten lassen, Uberflussiges Material entfernen und das
Ganze mit GFK abdecken (siehe Abbildung). Dabei muR darauf geachtet werden, dal von dem Gewinde des
Seebodengehauses mindestens 20 mm oben herausragen (z.B. um den Deckel noch festschrauben zu kdnnen).
Das Paddelrad kann nunmehr in das Gehause geschoben worden, so daR es der Strémung ausgesetzt ist. Dazu
muB der Pfeil parallel zur Mittellinie des Bootes in Bugrichtung zeigen. Wir empfehlen, etwas Silikon auf den
Gummiring zu geben, um das Gerét frei zu halten. Dann die VerschluBmutter auf das Gehause schrauben und das
Geberkabel am Anzeigegerat anschlieRen. Als zusatzlichen Schutz vor Korrosion auch diese Steckverbindung mit
etwas Silikon abdecken.

Inbetriebnahme
P Betrieb o.k.
. 4
G(?rsa?:g;?m'g‘t;?)" ‘ ‘rf SPEED L Gesamtdistanz
j ..
. i - Geschwindigkeit
Trendanzeige | |
MaBeinheit bei TRlP_ ‘ ° L MaReinheit
oder TOTAL tjors 4K )
Beleuchtungsstufe ”*i - ~T-Tagesmeilen Aus

Beleuchtung —t@ ) () o) 4+ Gesamtdistanz
Geschwindigkeit Tagesdistanz
Bild 3 - Display-Elemente

Sobald Sie das Clipper Log zum erstenmal einschalten, laufen automatisch einige Selbsttestvorgange ab und nach
einer kurzen Verzégerung geht die Hintergrundbeleuchtung auf der werksseitig eingestellten Stufe an. Anschlie-
Bend erscheint die Gesamtdistanz und ein F oder ein A (ca. eine Sek. lang) wird angezeigt. F=Fast oder A=Averaged
stehen far die Art der Geschwindigkeitsmittelung (Erklarung folgt im weiteren dieser Bedienungsanleitung). Da-
nach erscheint im.Display die Geschwindigkeit, und zwar in der vorgewahlten MaReinheit (KNOTS=Knoten oder

%0y 2
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Einfiihrung

Das Clipper Log besteht aus einer Anzeigeeinheit, dem Paddelradgeber, einem Seebodengehause und einer
Blindkappe. Das Geraét ist fir den 12V- Bordnetz Betrieb gedacht. Wegen seines geringen Stomverbrauchs ist es
jedoch méglich das Gerat mit einer externen Trockenbatterie zu betreiben.

Einbau des Displays

Wahlen Sie einen ebenen Platz zur Schottmontage bzw. Montage im Armaturenbrett. Die Riickseite der Montage-
flache muB vor Wassereintritt geschitzt sein (der Kabeleintritt ist absichtlich nicht versiegelt, da er zur BelUftung
des Displays dient, um Beschlagen etc. zu verhindern).

Schneiden Sie ein Loch in die Montageflache (87 x 67 mm BxH). Dann die Kabel durch das Loch stecken und
anschlieBen (schwarz = Minus, rot = Plus). Die Stromversorgung sollte durch eine Sicherung geschuitzt werden.
Da die Leistungsaufnahme sehr gering ist, ist eine Sicherung von mind. 250 mA mehr als ausreichend.

\

. Schwarz .
g —_\—-O—O <4—— Minuspol

Rot

\ Pluspol

' mit Sicherung
J (250 mA)

Bild 1

Nehmen Sie nun den Edelstahibigel auf der Riickseite ab und legen Sie die ,0“-Ringdichtung in die Nut hinter
dem &uReren Rahmen des Instruments ein. Achten Sie dabei auf korrekten Sitz, da diese Dichtung das Display vor
'Feuchtigkeit schiitzen soll. Setzen Sie dann das Instrument in die Montage6ffnung, legen Sie den Edelstahlbtigel
wieder auf und ziehen Sie ihn mit den Fliigelschrauben fingerfest an. Die ,0"-Ring Gummidichtung muR fest auf
der Montagefléche aufliegen, damit kein Wasser hinter das Gerat bzw. auf diesem Weg in das Gerét gelangen
kann. Die Verlegung der Kabel solite vom Gerat senkrecht nach unten erfolgen. Dadurch wird vermieden, daR
entlang der Kabel Wasser in das Gerat laufen kann. :

Montage des Paddelradgebers
Bei der Auswahi des Montageorts fur den Paddelradgebers missen folgende Kriterien beruicksichtigt werden:

a). Der Geber muB immer im Wasser sein

b) Das‘Wasser um den Paddelradgéber muR bei jeder Geschwindigkeit frei von Turbulenzen sein. Bei
Verdréngern befindet sich der beste Montageort in etwa mittschiffs, wéhrend der Geber bei Gleitern
mdglichst weit hinten montiert werden sollte.

c) Der Paddelradgeber muB von oben gut zuganglich sein (z.B. zur Reinigung oder Abristung). Eine
Blindkappe zum VerschlieBen des Seebodengehéuses (falls der Geber herausgezogen wird) gehért
zum Lieferumfang. ’

d) Beim Trailernbzw. Liften des Bootes sollte der Geber (wenn méglich) herausgezogen werden, um eine
Beschadigung der Paddelrader zu vermeiden. Dabei nicht vergessen, die Blindkappe auf das Seeboden-
gehéuse zu schrauben (es sollen so schon Boote gesunken sein !)
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