DVGW

CERT

DVGW-Baumusterprufzertifikat
DVGW type examination certificate DW-0309CL0118

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

field of application products of water supply

Zertifikatinhaber Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG

owner of certificate Siegelfelderstralte 1, D-96106 Ebern

Vertreiber Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG

distributor Siegelfelderstralle 1, D-96106 Ebern

Produktart Schlauchleitungen fiir die Trinkwasserinstallation: Schlduche fir zeitlich

product category befristeten Transport von Trinkwasser (0309)

Produktbezeichnung Schlauch fiir zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser

product description

Modell UNI-WATER-TUBE-PE

model

Priifberichte Kontrollpriifung Labor: 21283667-001 vom 14.03.2018 (LGI)

test reports Mechanikprifung: 21215985 _001 vom 30.04.2014 (LGI)
Mechanikpriifung: 21184688-001 vom 30.05.2012 (LGI)
Baumusterprifung: 21175038_001 vom 02.12.2011 (LGI)
Baumusterprifung: 21148063_001 vom 29.03.2010 (LGlI)
KTW-Prifung: K-267333-16-Ko vom 15.02.2016 (WHY)
Mikrobiologische Prifung: W-268524-16-Sl/le vom 23.03.2016 (WHY)

Priifgrundlagen DVGW VP 549 (01.01.2007)

test basis UBA KTW (07.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)
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Wasserversorgung. www.dVgw-cert.com

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN info@dvgw-cert.com

ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.
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DW-0309CL0118

Typ

Technische Daten

type
UNI-WATER-TUBE-PE

technical data

Bemerkungen
remarks

UNI-WATER-TUBE-PE

Nennweite: DN 13
Nennweite: DN 25
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(1)




