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GELCOAT SPACHTEL VT 
 
 

 
 

CHARAKTERISTIK 
 
GELCOAT SPACHTEL VT ist ein weißer, 2-komponentiger Polyesterspachtel. Er 
wird für professionelle Gelcoat- Reparaturen im GFK-Bereich eingesetzt. 
Ausgesuchte und aufeinander abgestimmte Füllstoff- und Harzkombinationen erfüllen 
höchste Qualitätsansprüche und garantieren eine porenfreie Oberfläche. Das 
Haupteinsatzgebiet ist die schnelle Reparatur von kleinen Gelcoatschäden im 
Überwasserbereich. Das Set besteht aus Gelcoatspachtel, BPO-Härterpaste, 
Spachtel und selbsttrennender Folie.  
 
 

 
 

EINSATZGEBIET 
 

 Reparatur von Feinschichtrissen, tiefen Schrammen und kleine Ausbrüchen in 
der Gelcoat-Aussenhaut eines GFK-Rumpfes.  
 
 

 
 

PRODUKTDATEN 
 
Chemische Charakterisierung:  Polyester-Vinyltoluol 
Inhalt:     250 g und 500 g inkl. Härter  
Farbe:     Weiß 
Viskosität:               Pastös  
Verarbeitungstemperatur:   ab +5 °C möglich 
Lagerung:    Kühl und trocken lagern  
Haltbarkeit:    12 Monate  
Topfzeit:              ca. 6 Minuten / 20°C 
Trocknung:                                   Volle Belastung nach 20 Minuten / 20°C 
Mischverhältnis:                           2-3% BPO-Härterpaste 
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VERARBEITUNG 
 
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Für verbesserte Haftung wird 
der Schadensbereich angeschliffen. Den Schleifstaub vor Beginn der Befüllung 
sorgfältig entfernen. Bei Bedarf den Randbereich vom Schaden mit Klebeband 
abdecken. GELCOAT SPACHTEL VT in einem Mischungsverhältnis von 100 
Gewichtsanteilen Basis und 2 bis 3 Gewichtsanteilen Härter vermengen. Zügig den 
Spachtel in den Schadensbereich einbringen und glätten. Im Anschluss Klebeband 
entfernen und die Reparaturstelle mit der selbsttrennenden Folie abdecken und leicht 
andrücken. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 6 Minuten bei 20°C und nach ca. 20 
Minuten bei 20°C ist der GELCOAT SPACHTEL VT vollständig gehärtet. Nach der 
Trocknung kann die Folie entfernt werden. Wurde sorgfältig gearbeitet entfallen 
weitere Schleif- und Polierarbeiten.  
 
 

 
 

VORSICHTSMAßNAHMEN 
 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.  
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen 
im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, 
weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig 
und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu 
beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es 
gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden 
sollte. 
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