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EINFUHRUNG
1. WiLLkoMMEN IN DER BENUTZER-CoMMUNITY voN TEMO

Sehr geehrter Kapitan,

vielen Dank, dass Sie sich fiir einen Bootsantrieb von TEMO entschieden haben. Wir wiinschen
Ihnen genauso viel Freude bei der Benutzung, wie wir bei der Entwicklung und Produktion hatten.

Unser Ziel war es, einen leichtgewichtigen, einfach zu benutzenden, ergonomischen Motor Made
in France herzustellen. Nach Tausenden Stunden Forschung, Entwicklung und Tests sowohl in
der Fabrik als auch unter realen Bedingungen ist uns das gelungen. Der TEMO-450 wurde in
Nantes entwickelt und in Carquefou in der Region Pays de la Loire produziert.

In Anlehnung an das lateinische ,timon“ (die Ruderpinne vergangener Zeiten) erhielt er den
Namen TEMO und soll lhre Ausfahrten auf dem Wasser erleichtern. Wie eine kostenlose
Begleitung, nur ohne die Arbeit, die Segel je nach Ziel neu setzen zu missen. Die Galeeren sind
langst Geschichte — heute halten Sie einen TEMQ in lhren Hinden.

Bevor Sie die Leinen loswerfen, méchten wir lhnen noch eine Empfehlung geben: Unser Antrieb wurde
entwickelt, um einen zuverlassigen und komfortablen Betrieb zu ermaglichen. Dennoch muss er sorgfaltig
behandelt werden. Bitte lesen Sie diese Bedienanleitung griindlich durch, damit Sie lhre eigene Sicherheit
und die lhrer Begleiter gewshrleisten kénnen. Die Einhaltung unserer Anweisungen tragtauch dazu bei, die
Funktionstiichtigkeit und Haltbarkeit des Produkts zu verlngem.

Unser Team arbeitet fortwahrend an der Entwicklung neuer Produkte und neuem Zubehar. Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Angebot zu erweitern, damit wir lhren Bediirfnissen
nachkommen kénnen, und lhre Meinung ist uns wichtig. Bitte zogern Sie nicht, uns |hre ersten
Eindriicke sowie alle Anmerkungen und Verbesserungsvorschlage mitzuteilen, wenn Sie mit
dem TEMO unterwegs sind. Wir engagieren uns aufrichtig dafiir, lhnen einfache, praktische
und zuverlassige Lasungen zu bieten, mit denen Sie lhre Ausfahrten alleine oder mit Familie und
Freunden in vollen Ziigen genieen konnen.

Haben Sie Fragen? Oder sind sich {iber etwas nicht ganz sicher? Wir sind telefonisch unter +33
(0)2 51 85 BO 04 oder per E-Mail unter hello(@temofrance.com erreichbar.

Boot fahren soll Spal machen und nichts soll Sie davon abhalten-kénnen, dem Ruf des Meeres
zu folgen!

Vielen Dank, dass Sie sich fir TEMO entschieden haben. Wir wiinéchen lhnen immer eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel. TN

Mit freundlichen GriBen, i b

Ihr TEMO-Team

2. VERHALTENSREGELN ZUM SCHUTZ DES MEERES

DAs MEER LEBT UND IST EIN EMPFINDLICHES
OKOSYSTEM,

AUSSERDEM IST ES EINE WERTVOLLE RESSOURCE.

Zu seinem Schutz:

~  Respektieren Sie das Meer und die
Flisse.

~  Fahren Sie nicht in Schutzgebiete.

~  Begrenzen Sie das Angeln auf
erlaubte Arten und Grof3en.

~  Beobachten Sie die Tiere chne sie
anzufassen oder zu storen.

~ Informieren Sie sich vor dem Ankern
iiber die Beschaffenheit des Grundes, um
diesen nicht zu beschadigen. Nutzen Sie wo
immer mdglich Festmacherbojen.

~ Entsorgen Sie Haushaltsmiill in den
Abfalleonnen und giftigen, festen und
fiissigen Abfall in den entsprechenden
Entsorgungsstellen im Hafen.

~ Nutzen Sie die Sanitaranlagen im
Hafen. Entleeren Sie lhren Fakalientank
an der Abpumpstation. Verwenden Sie
umweltfreundliche Reinigungsmittel.

~  Achten Sie darauf, dass jegliche
Wartungsarbeiten (Boot, Ausriistung) auf
umweltfreundliche Weise erledigt werden.
Gehen Sie mit allen Flissigkeiten, die zu
Umweltverschmutzung  fGhren  kénnen,

sorgfiltig um.
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3. PARTNERSCHAFT MIT SNSM

Als Akteurim Bootssport fiihlt sich das Team von TEMO, anséssig im franzdsischen Département
Loire-Atlantique, fiir die Sicherheit von Bootsfahrern verantwortlich. Von Anfang an war es
uns ein Anliegen, die Aktionen der SNSM (Nationale Gesellschaft fiir Rettung in Seenot) zu
unterstiitzen, indem wir pro verkauftem TEMO 450 10 EUR an die Station in Pronic spenden.

Diese enge Partnerschaft mit der Zweigstelle in Loire soll es ermdglichen, konkrete Aktionen im
Feld zu finanzieren und dauerhafte Verbindungen mit den Rettern in Pronic zu knupfen.

Die Spenden von TEMO sollen bei der Finanzierung globaler Aktionen der SNSM in Pornic
helfen und zielen zudem darauf ab, aktiv an der Verhiitung von Gefahren beim Beibootfahren
beteiligt zu sein. Ein guter Zweck, der besonders fiir TEMO, dessen Ziel es ist, das Fahren kleiner
Boote zu erleichtern, sinnvoll erschien.

AWir riicken regelmaBig zu Vorfallen aus, in die ein Beiboot verwickelt ist. Die Eigner fallen beim
Versuch, den Motor zu starten oder zu montieren in das Hafenbecken. Diese Motoren sind
schwer, unhandlich und bringen kleine Boote schnell aus der Balance. Dieser neue, tragbare und
sehr leichte Motor spielt bei der Gefahrenverhiitung eine aktive Rolle*

Christophe Morel, Vorsitzender der SNSM-Station in Pornic, Pays de Retz.




EINFUHRUNG

1. GESTALTUNG DER BEDIENANLEITUNG
Diese Bedienanleitung beschreibt alle Funktionen des Motors TEMO-450. Sie enthilt alle
Informationen, die Sie fiir den sicheren und sachgerechten Betrieb des TEMO-450 bendtigen.

Hierzu gehdren:
~  Die Eigenschaften des Systems
~  Informationen zum Design des Systems
~  Hinweise auf potentielle Gefahren und deren Konsequenzen, damit Sie
Gefahrensituationen vermeiden kénnen
~  Hinweise zur Nutzung der Funktionen wihrend der Lebensdauer des Gerits

Diese Bedienanleitung soll lhnen dabei helfen, den TEMQO-450 kennenzulernen und ordnungsgemal}

zu benutzen. Dariiber hinaus finden Sie darin Informationen zu den Gefahren einer unsachgemilen
Benutzung.

Jeder neue Nutzer dieses Motors muss diese Bedienanleitung vor Inbetriebnahme des Motors
gelesen und verstanden haben.
Bewahren Sie sie an einem leicht zuganglichen Ort auf, falls Sie etwas nachsch lagen miissen.

Durch die Einhaltung der hierin erwahnten Hinweise kénnen Sie:
~  Gefahren vermeiden
~  Reparaturkosten senken
~  Die Lebensdauer des Motors erhohen

2. EINSTUFUNG DER SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienanleitung werden mithilfe von Grafiken und
standardisierten Symbolen dargestellt. Folgen Sie den genannten Anweisungen. Die im
Folgenden erlauterten Gefahrenkategorien werden abhangig von der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens und der Schwere der Konsequenzen priisentiert.

3. BEDEUTUNG DER SYMBOLE

il Bezeichnet eine extreme inhiirente Gefahr, die sehr
| wahrscheinlich Tod oder irreparable Verletzung zur Folge
hat, falls keine VorsichtsmaBnahmen getroffen werden.

Bezeichnet eine Gefahr, die wahrscheinlich Tod oder
ireparable Verletzung zur Folge ‘hat;, falls  keine

| VorsichtsmaRnahmen getroffen werden. N

Bezeichnet eine Erinnerung an sicherheitsrelevante |
Vorgehensweisen  oder  weist auf  gefahrliche |

orgehensweisen hin, die zu Personenschiden oderSchiden |
m Boot fishren knnen. 1

UBERSICHT UBER DAS GERAT

Rettungsweste
tragen

k Handschuhe
| tragen

Von Herzschrittmachern
¥\ und anderen

| medizinischen
Implantaten fernhalten -
min. 50 cm

Fiir Kinder unter 15

Jahren verboten

& Drogen- und
4 Alkoholkonsum verboten

Gefahr von
Magnetfeldern

Stromschlaggefahr

Gefahr von
Schnittverletzungen

Verbrennungsgefahr

Gefahr des

Ertrinkens

Gefahr des
Uberbordgehens

Brandgefahr




1. AurBau
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Ubersicht des TEMO-450 in den beiden
moglichen Konfigurationen.
Auf unserer Website finden Sie Zubehor und
weitere Ausriistungspgegenstande:
https://www.temofrance.com/
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Bezeichnung:
1 - Steuergriff (Details siche 5.15)
2 - Verlingerung und Akkufach
3 - Motorhalterung
4 - Schnellspanner am Schaft
5 - Elektromotor
6 - Propellerschitz
7 - Propeller R TR
8 - Motorhalterung am Boot
9 - 220V-Ladegerat
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- Magnetschlissel mit Schliisselband

2. TECHNISCHE ANGABEN

ilypzBezelct U ¢
Mdto,reingangsfeistung max,
Antriebsleistung max.
Wirkungsgrad max.
Theoretisches Hochstgewicht des Prﬁpé[_lerﬁ :
Eingebauter Akku |
Nennspannung

Betriebstem pératur des Akkus

La&étemperat ur des Akkus

Abmessungen des TEMO-450 (eir.tgezogen)"
AbheSs,u ngen des TEMO-450 (ausgezogen) :
Propeller, te{:ﬁn‘ische Ahgaﬁen |

Schutzklasse

3. EiGeNscHAFTEN DES LiTHIuM-l oNEN-AKKUS
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 Kapaitat : 290
Betriebsternperatur | =20/ . +60
Lagerungstemperatur : 5 195

(Zeitraum > 3 Mon_at_e'fJa hre)

Ladezustand fiir optima:le Lagefuﬁg | 50% bei Lagerung <12 Monate

1100% bei Lagerung > 12

Ladedaver: ' ' . <5
Umgebungﬁtemperafur wihrend "'rlesi Q/45

. Ladevorgangs:

Theoretische Lebensdauer: 5500
Akkulaufzeit,(éa‘): Sl
Beivoller Leistung: j 40

Norrnalbetrieb: 60

Monate

Std.
°C ' 1

ZyKlen

. Min:
| Min.




4. TyriNscHILD
Joder TEMO-450 ist mit einem Typenschild versehen, auf dem gemilR der geltenden
Vorschriften die wichtigsten Eigenschaften angegeben sind.
TEMO-Typenschild und Poesition der Motorplatte:

TEMG

Made in France

TEMO.450 (]
SN : T450.1-00-000 E

29V /10Ah/290Wh /5 kg
www.temofrance.com
\irEMO — 2 rue Alfred Kastler 44300 Nantes

INBETRIEBNAHME

1. RAHMENBEDINGUNGEN YoN TEMO
Fiir bestimmte Betriebsarten gelten mdglicherweise gesonderte Sicherheitsanweisungen.
Diese erscheinen im jeweiligen Abschnitt dieser Bedienanleitung.
Bitte folgen Sie auch den fiir spezielle Einsatzorte geltenden Anweisungen zu Sicherheit und
Unfallvermeidung.
TEMO hat fiir eine moglichst hohe Benutzersicherheit bei der Ent\;vick,LL!ng und Herstellung
seiner Produkte besondere Sorgfalt walten lassen. Das Produkt hat wihrend-der Entwicklung

alle gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durchlaufen.

Eine unangemessene Nutzung des Antriebs kann eine Gefahr fiir das Leben oder die korperliche
Unversehrtheit des Benutzers oder Dritter darstellen oder Schaden an Eigentum hervorrufen.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warmungen |
in dieser Bedienanleitung und halten Sie dlese
genav ein.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig durch |
. bevor Sie denTEMO-450 in Betrieb nehmen.

Benutzen Sie den TEMO-4z50 nie bei Midigkeit
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten. Jede Sekunde der Unachtsamkeit
wihrend des Gebrauchs des TEMO-450 birgt die
¥ Gefahr ernster, irreparabler Verletzungen oder Tod.

" Lassen Sie niemals Kinder allein mit demTEMO-450.

Verwenden Sie den TEMO-450 niemals in einem
| Schwimmbereich oder in einem Umkreis von 3 Metern von
i einer sich im Wasser befindenden Person.

Dieses Produkt ist nicht fir die Benutzung durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit korperichen und geistigen
Beeintrichtigungen oder mangelnder Erfahrung wund
Kenntnissen bestimmt, auBer sie werden von einer anderen,
fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Unerfahrene Benutzer missen stets beaufsichtigt sein.

4

Ein Nichteinhalten der 5|d'aerhmtsanwe|sungen in dleser‘
Bedienanleitung kann zu Verletzungen oder Schiiden an Eigentum.
fihren.TEMO iibernimmt keine Verantwortung fir Schéden, die durch
Nichteinhalten dieser Anweisungen entsta nden sind. i

Der TEMO-t,so ist ein Antriebsgerét fir klelne Boote Jegl:cher
anderweitiger Einsatz gilt als nicht konform und wird daher{
mcht von TEMO abgedeckt.

13



2. ERsTE AUFLADUNG

| Laden Sie den TEMO-450 nicht auf, wenn der Magnetschlissel |

“ Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku des TEMO-450 mit dem mitgelieferten | steckt.

Ladegeriit vollstindig auf.

Ladegerétanschluss

PRAKTISCHE HINWEISE:

Seit 200 ist es nicht mehr erlaubt, Batterien mit einer Kapazitdt ilber 160 Wh an Bord von
Flugzeugen mitzunehmen. Der TEMO- 450, der Gber einen Akku mit zgl,owh verfiigt, kann diher
nicht im Flugzeug transportiert werden, weder im Handgepick noch im aufgegebenen Gepéck.

; ; Lassen Sie das Ladegerit eingesteckt, bis das Anzeigeldmpchen anzeigt, dass der Akku vollstandig
Batterieanzeige geladen ist.
3. BescHreIBUNG DER KompoNEenTeN DEs TEMO-450

d Treffen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen firr das A. DER BEIDHANDIG NUTZBARE GRIFF
|| AnschlieRen des TEMO-.g5o0 an das 220V-Ladegerit. . ' d

| Verbinden Sie zuniichst den TEMO-450 mit dem Ladegerit TEMO ist so gestaltet, dass er sowohl mit der rechten. als auch hr.\le:en Hand genutzt werden
! und steck schlieBend das Set in die Steckdose ein. kann. Der Griff ist verstellbar, damit der TEMO 450 je nach Position am Boot zu bedienen

Da .:l eferun nal rﬁt i icht ist. Uber diesen Link finden Sie 'Tutorials zu Installation und Gebrauch des TEMO-450:

A wasserdicht. Der Motor muss daher an einem trockenen https://www.temofrance.com/medias
und vor Spritzwasser geschiitztenOrt aufgeladen werden.

Batterieanzeige
Lassen Sie den TEMO-450 nach Beendigung des

- Ladevorgangs nichtam Ladegerat angeschlossen. Eine Voraus/Achteraus-
4 Uberladung des Akkus kann einen Brand verursachen. Knopf

oA o TR ToP R §

Rotierbarer

Gnff
Offnen Sie das Akkufach nicht.

Schiitzen Sie das Akkufach vor StoR8en und Schldgen, die das
Fach &ffnen kdnnten. Sollte das Akkufach beschadigt sein: 5
. Stoppen Sie die Benutzung des Akkus. Progressiver

. Laden Sie den Akku nicht mehr auf. Antriebsknopf
. Schlielen Sie den Akku nicht kurz.

- Falls Fliissigkeit aus dem Akku austritt, vermeiden Sie
Hautkontakt und ein direktes Einatmen der Dampfe.

" Anschliisse fur
Ladegerat (unter
dem TEMO)

i

Steckplatz fiir

i Wird der Motor nicht aufgeladen, muss di&'se utzkappe auf Magnetschlissel

den Anschluss fir das Ladegerit gesteckt werden, damit kein !
%l Spritzwasser in den Anschluss gelangen kann.

. Laden Sie den Motor nicht ohne eine erwachsene
Aufsichtsperson.

. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 0°C und 45°C. . i

Benutzung des Motorgriffs




e Dt THLESKOPSCHAFT UND SCHNELLSPANNER
Uar TEMOA0 varelligt Gber einen Teleskopschaft, der es dem Stevermann ermoglicht, im
oot die karrokta Position einzunehmen. Der Teleskopschaft wird von einem Schnellspanner in
Pakition gahnlien,

Schnallspanner

Teleskopschaft

C. MOTORHALTERUNG
Im Lieferumfang des TEMO-450 ist zur Befestigung am Boot ein Auflagepunkt enthalten, um
die Effizienz zu optimieren und die Sicherheit bei Ausfahrten zu gewshrleisten.
Sollte die Installation des Auflagepunktes nicht mglich sein, missen Sicherheitsvorkehrungen

getroffen werden (siche S. 57).

Motorhalterung

D. PROPELLERSCHUTZ
Am anderen Ende des Griffs befindet sich der Motor des TEMO-450, der Propeller mit
Schutzring, der zum Schutz des Nutzers, Dritter und auch des Propellers selbst dient.

Propellerschutz

Propeller

Motor

4. EINGEBAUTE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

T R Ay R =3 [
Ef‘s:-tti...%i‘.?"., A e 4.fvl:iw "

LKL A i
Das Abziehen des Magnetschliissels unterbricht |

Magnetschlissel

. Elektronischer Schutz

Progressiver Antriebsknopf

Propellerschutz

Stopsel fiir Ladeanschluss

)

- sofort die Stromversorgung zum Motor.

Diese  eingebaute Vorrichtqu dient
- zum. Schutz des Motors vor Uberstrom,
‘ Uberspannung, Verpolung und Uherhitzung.
‘Der progressive Antriebsknopf ermaglicht
‘eine Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit
des  Propellers  iber den  gesamten
Leistungsbereich hinweg. | )
' Der Motor funktioniert nicht, wenn der
| Antriebsknopf nicht betatigt wird.

Dieser  Schutz dient dem Schutz vor
| Verletzungen sowie dem Schutz des Propellers
1vor Schlagen und StoRen,

: Schiitzt den Ladeanschluss am .TEMO-450
'wihrend der Fahrt vor eindringendem Wasser.

5. ZusATZLICHE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

] Rettqngswesi:é

'Ruder

Motorhéiterung

{Das Trégen von! Rettungswesten wahrend der

| Fahrt in einem Boot ist obligatorisch.

| Nehmen Sie immer Sicherhéitsausrﬁsfung mit

i auf das Wasser (Ruder oder Paddel).

i Die Motdrha]temng ermégﬁcht‘ eine Fahrt
unter besten  Bedingungen und @ einen’
moglichst ruhigen Antrieb des Bootes.

17



| Verwenden Sie den TEMO-450 niemals in der Nihe
| schwimmender Personen oder in einem Umkreis
il von 3 Metem von einer sich im Wasser befindenden
't Person. Anderenfalls riskieren Sie schwere krperliche
20l Verletzungen, die auch zum Tod fithren kdnnen.

| Starten Sie den TEMO-450 nur, wenn er sich im
Wasser befindet, um eine ordnungsgemaBe Kishlung
sicherstellen zu koénnen. Eine lingere Nutzung
| auerhalb des Wassers stellt eine Brandgefahr dar.

| Befestigen Sie den TEMO-450 niemals direkt
‘ an der ihn benutzenden Person. Im Falle eines
Uberbordgehens kann diese ertrinken.

| Bedienen Sie den TEMO-450 nurim Sitzen. Jeglicher
Gebrauch in einer unstabilen Position stellt eine
| Gefahr des Uberbordgehens dar.

DasSchliisselband undderMagnetschlissel dienen der Sicherheit
des Stevermanns. Das Schlisselband und der Magnetschlissel
missen am Handgelenk des Steuermanns befestigt sein, sodass
im Falle eines Uberbordgehens oder Sturzes der Motor sofort
gestoppt werden kann. Das Schlisselband darf niemals am
TEMO-450 selbst befestigt werden.

Verteilen Sie die Last an Bord lhres Bootes
gleichmaBig, um es zu stabilisieren und einem
Uberbordgehen von Personen vorzubeugen.

!l Uberschreiten Sie die am Heck des Dinghys wirkende zulissige

: # Antriebskraft nicht.

Diese Information ist avf dem Typenschild des Bootes
i angegeben. Ny

L

'\

Der Kaufer tragt die alleinige Verantwortung fir die Auswahl
ines fir sein Boot und die Wetter- und Seebedingungen
geeigneten Antriebs.

prredlE T A S A TN A8 AEL ) A

_ DasTragen von Rettungswesten wihrend der Fahrt
_ ineinem Boot ist obligatorisch.

regaininn

it

e ; passen Sie mithilfe des ﬁrogressiven Antriebsknopfs thre
Pl Geschwindigkeit lhrer Umgebung an.

s A

! Zusatzliche Ruder oder Paddel missen immer mitgefihrt -
~ werden. ‘

¥
B ]
| B
il

PRAKTISCHE HINWEISE: )
Der TEMO-450 ist fiir den AntriebKleiner Segelboote bis 500 kg, fiir das Fahren im Hafen
oder den Antrieb eines 3 Meter langen Dinghys mit drei Personen an Bord geeignet.

6. ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN
TRANSPORT
Wir empfehlen, dass Sie fiir den Transport mit oder ohne der fiir diesen Zweck bereitgestellten

Tasche den Teleskopschaft einziehen und dabei auf alle Anhange des Motors achten
{Propellerschutz, Propeller und Griff).

Achten Sie bei Transport und Lagerung des TEMO-450 darauf,
| den Magnetschliissel abzuziehen, um ein versehentliches
Starten des Motors zu vermeiden.




INSTALLATION AN BORD

Der Lieferumfang des TEMO-450 enthilt eine Motorhalterung zur Montage am Boot. Wir
empfehlen, den TEMO-450 mit dieser Befestigung zu nutzen, um die bestmogliche Leistungzu
erhalten und den TEMO-450 wahrend der Nutzung am Boot zu fixieren.

A TS 25 10 YV A 550 S S8 05 W 38 5 A 1 B B S AL b i el

Verwenden Sie nur die TEMO-Motorhalterung.

RN A A s A L b S A A B Al Vb e A3

MONTAGE DER MOTORHALTERUNG

Die Motorhalterung wurde entwickelt, um die Nutzung des TEMO zu optimieren und die
Handhabung leichter und sicherer zu machen.

Warnung: Manche Heckspiegel sind wasserdicht versiegelt. Achten Sie darauf, keine Oberfliche
anzubohren, die wasserdicht sein muss.

Die Montage muss auf einer flachen Oberfliche (senkrecht oder waagerecht) durchgefihrt
werden. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Motorhalterung lhres TEMO-Antriebs
auf eine saubere, trockene und feste Unterlage (Aluminium, Holz, Polyester) zu schrauben:

~  Holen Sie lhr Boot aus dem Wasser und stellen Sie es auf eine stabile Oberfliche.
~  Steigen Sie in Ihr Boot und strecken Sie lhren Arm in einer bequemen Position aus.
Markieren Sie die lhrer Armlinge und Position im Boot entsprechende Montagestelle.

~ Bu;E Motorh I_:en.gjg muss nicht auf der Mittellinie des Bootes angebracht werden.
~ efestigen Sie di otorhalterung aullen am

Heckspiegel mit den mitgelieferten Schrauben.

~  DieUnterseite des Metallstabs der Motorhalterung
sollte entlang der Oberseite des Bretts ausgerichtet sein.
Der TEMO muss in die Horizontale angehoben werden.
~  Platzieren Sie die Motorhalterung wenn moglich
derart, dass sich der TEMO etwa 30 em uber dem
Wasser befindet. Der optimale Winkel zwischen dem
TEMO und der Wasseroberflache betrigt maximal 30°.

Ist kein Heckspiegel vorhanden, kann die Motorhalterungan
den Seiten des Boots angebracht werden.

Uber den folgenden Link finden Sie weitere Informationen
zur Montage der Motorhalterung:

Abmessungen Motorhalterung
i

o

https:/fwww,temof"rance.cem/medias.

Einbauskizze

2. AneringeN pEs TEMO-450 AN per MOTORHALTERUNG

Um den TEMO an der Motorhalterung anzubringen, missen Sie:
~  Die Kappe abschrauben
~  Den Motor auf den Metallstab stecken
~  Die Kappe wieder aufschrauben

TEMO-450 Befestigungsmutter an der
Motorhalterung

Bei der Montage des TEMO-z50 auf lhrem im Wasser |
befindlichen Dinghy miissen Sie sich im Boot bewegen. Seien |
Sie dabei besonders vorsichtig und fallen Sie nicht ins Wasser.

| Prisfen Sie vor jedem Gebrauch des TEMO-450 den Zustand der \
Motorhalterung und stellen Sie sicher, dass der Motor fest in
. der Halterung sitzt.

3. BENUTZUNG OHNE MOTORHALTERUNG

Falls Sie den TEMO-450 ohne Motorhalterung verwenden mdchten, beachten Sie bitte die
folgenden Sicherheitshinweise:

Der Gebrauch ohne Motorhalterung erhéht
| die Gefahr der Instabilitit und kann zu einem
Uberbordgehen filjhren. Seien Sie besonders
il vorsichtig.

e
TRV AT M ot U N, A P SAAR] e AP s,

Wenn Sie den TEMO-450 ohne Motorhalterung verwenden, achten |
. Siedarauf, die Leistung langsam und schrittweise zu &ndem.

' Wenn Sie den Motor ohne Motorhalterung verwenden, achten |
| Sie besonders auf die Positionen der Personen an Bord und die |
des Motors im Wasser. !
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4. AnPASSUNG DER LANGE UND DREHUNG DES GRIFFS

Der Schnellspanner ermoglicht ein Aus- und Einziehen des Teleskopschafts fir alle normalen
Betrichsweisen des TEMO-450.

Um die Lange des Teleskopschafts anzupassen, miissen Sie:

(1) Den Schnellspanner l5sen

(2) Diesen falls notwendig mit einer Viertel Drehung &ffnen

(3) Die gewtinschte Lange einstellen

{4) Den Griff und Schaft an lhre Position im Boot anpassen

(5) Falls Sie den Schnellspanner mit einer Viertel Drehung geldst haben, wieder mit einer
Viertel Drehung zuschrauben

{6) Den Schnellspanner schlieBen.

Offnen des Schnellspanners

SchlieBen des Schnellspanners

Bitte priifen Sie vor Inbetriebnahme des TEMO-450, dass der Schnellspanner festgezogen ist
und der Teleskopschaft sich nicht bewegen kann.

.I Ziehen Sie den Schaft nicht weiter als die darauf eingravierte
STOP-Markierung heraus. :

STOP-Markierung auf dem TEMO-450

BerriEe / NORMALBETRIEB

1. EinscHALTEN DES TEMO-450 UND YORAUSFAHRT

Zum Einschalten ist der Magnetschlissel erforderlich. Fishren Sie anschlieBend die folgenden

Schritte aus:

1- Setzen Sie den TEMO-450 auf die Motorhalterung
2-Befestigen Siedas Schliisselband an lhrem Handgelenk
3- Stecken Sie den Magnetschlissel ein ‘
4- Driicken Sie den Antriebsknopf

Ohne den Magnetschlissel lasst sich der TEMO-450 nicht starten.

Prifen Sie vor der Fahrt die Funktionstiichtigkeit des
TEMO-450 und den Ladezustand des Akkus, damit Sie sicher
an lhrem Zielort ankommen.

Verwenden Sie den TEMO-450 niemals in der Néhe
|| schwimmender Personen oder in einem Umkreis
#{ von 3 Metern von einer sich im Wasser befindenden
| Person. Anderenfalls riskierenSie schwere kérperliche
! Verletzungen, die auch zum Tod filhren kénnen.

§ll Starten Sie den TEMO-450 nur, wenn er sich im
" Wasser befindet, um eine ordnungsgeméfe Kihlung
! sicherstellen zu kdnnen. Eine langere Nutzung

| auBerhalb des Wassers stellt eine Brandgefahr dar.

TR Befestigen Sie den TEMO-450 niemals direkt
' GEFAHR

an der ihn benutzenden Person. Im Falle eines
Uberbordgehens kann diese ertrinken.

Der rotierende Propeller kann Schnittverletzungen
hervorrufen oder ein Fingerglied abtrennen. Halten
Sie Ihre Hinde vom Propeller fern.

Achten Sie wihrend der Fahrt auf ein durchgehendes Sichtfeld
von36o0°.
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Das Schliisselband und der Magnetschliissel dienen
der Sicherheit des Steuermanns.

Das Schliisselband und der Magnetschliissel missen
am Handgelenk des Steuermanns befestigt sein,
sodass im Falle eines Uberbordgehens oder Sturzes
der Motor sofort gestoppt werden kann.

Das Schliisselband darf niemals am TEMO-450 selbst
befestigt werden.

Verteilen Sie die Last an Bord Ihres Dinghys gleichmaBig, um
es zu stabilisieren und einem Uberbordgehen von Personen

e S i i

| Das Tragen von Rettungswesten wihrend der Fahrt i
n einem Boot ist obligatorisch.

Ist der Antriebsknopf wihrend des Startens des Motors gedriickt,
besteht die Gefahr, im Boot das Gleichgewicht zu verlierenund Gber
Bord zu fallen. Bedienen Sie den Knopflangsam und schrittweise.

Wird der Motor nicht aufgeladen, muss die Schutzkappe auf %‘
den Anschluss fir das Ladegerit gesteckt werden, damit kein |
. Spritzwasser in den Anschluss gelangen kann. i

|

PRAKTISCHE HINWEISE:

Richten Sie den Griff Ihrer Position im Boot entsprechend aus.

PRAKTISCHE HINWEISE:

Der Antriebsknopf funktioniert progressiv und ermdglicht eine proportionale
Steuerung des Propellers zur Anpassung der Geschwindigkeit. -

2. ACHTERAUSFAHRT < N

Driscken Sie fiir die Achterausfahrt den Knopf oben auf dem Griff und driicken Sie dann den
Antriebsknopf.

J 3

1~ Driicken Sie den Achteraus-Knopf

2 - Driicken Sie den Antriebsknopf

PRAKTISCHE HINWEISE:
Halten Sie den Achteraus-Knopf wihrend des gesamten Mandvers gedriickt.
Wenn Sie den Knopf loslassen, wechselt der TEMO-450 in die Vorausfahrt.

3. StoepPeEN
Sie kénnen den TEMO-450 auf zwei Arten stoppen:

nMNormaler” Stopp: Lassen Sie den Antriebsknopf los. Der Motor stoppt sofort, ist
aber immer fur zukiinftige Einsdtze bereit.

~  ,Notfall“-Stopp: Ziehen Sie den Magnetschliissel ab. Der Motor stoppt sofort, ist
Jjedoch auch nicht mehr einsatzbereit. Um ihn wieder einsatzfahig zu machen, miissen Sie
den Magnetschlissel wieder einstecken.

Der ,normale® Stopp

Der ,Notfall“-Stopp

D

@®

1 - Lassen Sie den Antriebsknopf los

1~ Ziehen Sie den Magnetschlissel ab
4. AM LicLorT

Wenn Ste mit der Nutzung des TEMO-450 fertig sind, nehmen Sie ihn aus der Motorhalterung
und lagern Sie ihn in der Tragetasche (optional).

| Ziehen Sie vorjeglichenArbeitenamTEMO den Magnetschliissel
ab.

' Wenn Sie den TEMO-450 auf dem Wasser
. abmontieren méchten, miissen Sie sich im Boot
; bewegen. Seien Sie dabei besonders vorsichtig und ;
allen Sie nicht ins Wasser.
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FUNKTIONSSTORUNGEN UND FEH LE RMEI.DUNG EN

. Nehmen Sie den Magnetschlussel ab.
Lassen Sie den Motor etwa 10 Minuten im
‘Wasser abkiihlen:

Stecken Sie' den Magnetschliissel wieder an
und betatigen Sie den Antriebsknopf. }

Motor stoppt Hohe
Motortemperatur

Sollte das Problem weiter bestehen,
kontaktieren Sie den TEMO-Kundenservice.

Nehmen Sie den MagnetschlUssel ab. ‘

Entfernen Sie jegl iche Gegenstdnde aus dem

Propeller, die diesen blockieren konnten.

Priifen Sie mit der Hand, ob der Propeller su:h-

wieder frei drehen kann. |
' Stecken Sie den Magnetschlissel w;eder an
. und betitigen Sie den Antriebsknopf.

Motor stoppt Propeller blockiert

 Priifen Sie die Batterieanzeige.
Laden Sie den TEMO-450 auf.

Motor startet Spannung zu niedrig Priifen Sie die Batterieanzeige.

nicht "Laden Sie den TEMO-450 auf. |

Motorstartet Schlechter Kontakt des | Nehmen Sie den Magnetschlﬁésel_ ab.
nicht Magnetschlssels Saubern  Sie . den Steckplatz " des:
j Magnetschliissels. et
Stecken Sie den Magnetschlussei wleder an |

und betitigen Sie den Antnebsl-:nopf

Motor stoppt Spannung U niedrig

| Sollte  das = Problem welter bestehen,,
kontaktieren Sie den TEMO- Kundenserwce |

' Akku Giberhitzt ‘Uberspannung des Nehmen Sie den Magnetschlussel ab ‘
Akkus Lassen Sie den TEMO: etwa 'IO Mmuten
abkiihlen. |
:Stecken Sie den Magnetschlussel Meder an |
. und betitigen Sie den Antnebsknopf :

Sollte'  das Prublerq." we1ter bestehen
kontaktieren Sie den TEMO:- lsundengewlce i

Akku tiberhitzt  Uberladung des Akkus ~ Trennen Sie den TEMO vom Ladegerst. |
.Lassen Sie den TEMO-450 etwa 10 Mmuten
 abkiihlen. |

Kontaktieren ~ Sie  den TEMO-_45_0 3

Kundenservice.

Akku expiodiert Uberladung und 'Nehmen Sie 'den Magnetschlussel 4B Gnd]|
Entgasung des Akkus  kontaktieren Sie den TEMO-Kundenservice.

4 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Ziehen Sie vor jeglichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
den Magnetschliissel ab.

1. AssriLEN peEs MoTORS

Spiilen Sie denim Wasser befindlichen Teil des TEMO-450 nachjedem Gebrauch mit sauberem
Wasser ab, Splilen Sie dabei auch die Offnungen aus, damit im Schaft befindliches Salz
ausgewaschen werden kann. Wischen Sie anschliefend den Motor mit einem Lappen trocken.

Verwenden Sie zudem regelmiflig einen Kontaktreiniger fir den Anschluss des Ladegerits.
So kénnen Sie die Lebensdauer des Motors verlingern.

2. ScHutz bes MOTORS UND BESONDERE WARTUNGSARBEITEN

Verwenden Sie alle zwei Monate ein Schutzspray fir die elektronischen Kontakte des
Ladeanschlusses und die Lamellen im unteren Schaft. Ein leichtes Spray reicht aus. Lassen Sie
os vor dem nichsten Gebrauch oder Aufladen des Motors trocknen.

Wechseln Sie alle 5 Jahre den Lippenring des Motorblocks. Kontaktieren Sie zur Durchfiihrung
dieser Arbeit |hr nachstgelegenes Service-Center.

3. LADEZUSTAND DES AKKUS

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlingern, bewahren Sie den Motor und das Zubehér in
einern Raum mit angemessener Temperatur (15-25°C) auf.

Soll der Motor langerfristig aufbewahrt werden, achten Sie darauf, folgende Ladezustinde
einzuhalten:

~  50% bei Lagerung des TEMO-450 kiirzer als 12 Monate
~  100% bei Lagerung des TEMO-450 langer als 12 Monate

il !
. Bitte tragen Sie Handschuhe, wenn Sie |
| Arbeiten am TEMO-450 vornehmen.

27



4. ABNEHMEN DES PROPELLERS
Falls notwendig, kann der Propeller leicht ausgewechselt werden.

Folgen Sie hierfiir diesen Schritten:

~  Lésen Sie die Halteschraube des Propellers.

~  Nehmen Sie Unterlegscheibe heraus.

~  Nehmen Sie den beschidigten Propeller ab.

~  Platzieren Sie den neuen Propeller so, dass er auf den Stift passt, der ihn am

Motorschaft fixiert.

~  Legen Sie die neue Unterlegscheibe auf.

~  Ziehen Sie die im Lieferumfang enthaltene Schraube fest. N
Wir empfehlen, den Propeller vor der Einwinterung abzunehmen, um ihn griindlich zu reinigen.

Propeller

Unterlegscheibe \L‘
//w“‘""
Schraube =

5. ABNEHMEN DES PROPELLERSCHUTZES
Auch der Propellerschutz lisst sich falls notig ganz einfach auswechseln.

Befolgen Sie hierfiir diese Schritte:
~  Lbésen Sie die Propellerschraube und nehmen Sie sie ab (siche cben).
~  Losen Sie die Schrauben, die den Propellerschutz fixieren (4 Stiick).
~  Nehmen Sie den beschidigten Propellerschutz ab.
~  Platzieren Sie den neuen Propellerschutz in der gleichen Position wie denalten.
~  Schrauben Sie den Propellerschutz mit denvier (4) Schrauben an den dafiir vorgesehenen Schraublchemfest:
~  Montieren Sie den Propeller mit den im vorigen Abschnitt beschr‘ieben Schrittenwiederam Schaft.

\

Halteschrauben des ropellerschutzes

R 4

Propellerschutz

Propeller

Halteschraube des Propellers

)

6. AUSWECHSELN DES AKKUS

Der Akkuist ein integraler Teil des TEMO-450. Sollten Sie ihn auswechseln missen, kontaktieren
Sie bitte den TEMO-Kundenservice.

- Laden Sie den Motor nicht ohne eine
erwachseneAufsichtsperson. Eine Uberspannung
oder Uberladung kann zu Stromschligen oder
einem Brand fuhren.

. Laden Sie den Akku bei einer
Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 45°C.

Offnen Sie das Akkufach nicht. ‘
| Schistzen Sie das Akkufach vor Sto&en und Schligen, die das
Fach 6ffnen kénnten. Solite das Akkufach beschidigt sein:
. Stoppen Sie die Benutzung des Akkus.
. Laden Sie den Akku nicht mehr auf.
. SchlieBen Sie den Akku nicht kurz.
. Falls FlUssigkeit aus dem Akku austritt, vermeiden Sie
Hautkontakt und ein direktes Einatmen der Dampfe.

Falls es zu einer Entgasung des Akkumulators kommt, trennen
Sie den TEMO-450 ab, lassen Sie den Akkuv abkihlen und
!l kontaktieren Sie den TEMO-Kundenservice.

Wird der Motor nicht aufgeladen, muss die Schutzkappe auf !
den Anschluss fiir das Ladegerat gesteckt werden, damit kein
pritzwasser in den Anschluss gelangen kann. i

maasa, st P

| Das im Lieferumfang enthaltene Ladegerit ist nicht
wasserdicht. Der Motor muss daher an einem trockenen und |
_ vor Spritzwasser geschiitzten Ort aufgeladen werden.

CRET S -

PRAKTIS CHE HINWEISE:

Laden Sie den TEMO-450 ausschlieBlich mit dem fir dieses Gerdt gedachten
Ladegerit. Die Verwendung anderer Ladegerite kann Schiaden am Motor
hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
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7 Treffen  Sie alle Sicherheitsvorkehrungen  fir  das
" AnschlieBen des TEMO-450 an das 220V-Ladegerdt.

| Verbinden Sie zuniichst den TEMO-450 mit dem Ladegerat
1! und stecken Sie anschliefiend das Set in die Steckdose ein.

il Das im Lieferumfang enthaltene Ladegerit ist micht
| wasserdicht. Der Motor muss daher an einem trockenen
| undvor Spritzwasser geschiitzten Ortaufgeladenwerden.

@ | assen Sie den TEMO-450 nach Beendigung des
" Ladevorgangs nicht am Ladegerit angeschlossen. Eine
| Uberladung des Akkus kann einen Brand verursachen.

Offnen Sie das Akkufach nicht.
Schijtzen Sie das Akkufach vor StsRen und Schidgen, die das
Fach 6ffnen kénnten. Sollte das Akkufach beschidigt sein:
. Stoppen Sie die Benutzung des Akdkus.
. Laden Sie den Akku nicht mehr auf.
. schlieRen Sie den Akku nicht kurz.
. Falls Flissigkeit aus dem Akku austritt, vermeiden Sie
Hautkontakt und ein direktes Einatmen der Dampfe.

% Wird der Motor nicht aufgeladen, muss die Schutzkappe auf
| den Anschluss fir das Ladegerat gesteckt werden, damit kein
1 Spritzwasser in den Anschluss gelangen kann.

. Laden Sie den Motor nicht ohne eine erwachsene*
Aufsichtsperson. |
. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur

zwischen 0°C und 45°C. ) 5

1. AurLADEN Bty <

. )
Benutzen Sie zum Aufladen des TEMO-450 ausschlieflich das TEMO-Ladegerat und folgen
Sie diesen Schritten:

1 - Nehmen Sie die Schutzkappe vom Anschluss
2 - Stecken Sie das Kabel in den Steckplatz
3 - SchlieRen Sie das Ladegerit an die Stromversorgung an

Die Batterieanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Motor geladen wird.
st der Ladevargang beendet, trennen Sie das Ladegerat und stecken Sie die Schutzkappe wieder auf.

2. AurLADEN AUF DEM Boor

Der TEMO-450 kann auf einem Boot mit 220V-Installation aufgeladen werden.
Gehen Sie herbei wie oben beschrieben vor.
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TEMO GARANTIE

TEMO SAS (TEMO) gewdhrleistet dem ersten Benutzer ab Lieferdatum eine zweijahrige Garantie des Produkts

1. ANWENDUNGSBEDINGUNGEN FUR DIE GARANTIE
(des ,Produkts*) bei Schiden an Teilen und mangelhafter Herstellung (die ,Garantie).

Wenn Sie onlin i - .
Im Rahmen dieser Garantie repariert oder tauscht TEMO das defekte Produkt auf eigene Kosten aus und j kontaktieren Si: :;;:::er Website von TEMO oder von einem Vertrlebspartner 8"—‘[‘3'-'& haben,
erstattet, falls zutreffend, den Kaufpreis. Bei einer Reparatur werden beschadigte Teile durch neue oder Sii M_Lf__‘—
aufgearbeitete Ersatzteile ersetzt. Ausgetauschte Teile sind Eigentum von TEMO, wihrend Ersatrteile in den g EMO IFANCE.COMY
Besitz des Benutzers iibergehen.

Fir eine Geltendmachung der Garantieanspris i
pruche sind folgende Angaben/Unt
In der Garantie nicht enthalten sind: erforderlich: e e eriagen

a) Die Pflege des Produkts und die bei normalemn Gebrauch erforderliche Wartung;

- Ref, |
b) Jegliche Modifikation des Produkts, die fiir das Einhalten von technischen Richtlinien oder Sicherheitsvorschriften eferenz lhres Produkts

notwendig ist, die in einem anderen Land als denen gelten, Rir diedas Produkt urspringlich entwickelt und hergestellt ) Ef!rler\numme:-r Ihres Produkts

wurde; - Eine Beschreibung der aquetretenen Funktionsstorung
) VerschleiB des Produkts aufgrund von: - Kaufbeleg lhres Produkts

1. UnsachgemaBem Gebrauch oder nicht ordnungsgemilier Montage des Produkts (Gebrauch entspricht nicht - Fotos, falls zutreffend

dem Gebrauch, fir den das Produkt gedacht ist, Montage oder Gebrauch steht nicht im Einklang mit den

Anweisunpen von TEMO oder denim Land, in dem das Produkt genutzt wird geltenden techrischen Richtlinien = - P . .

edar ﬁg;icherheitsvorschri&en,etc.); g g ‘ Z:::::;I:z: 2u den ﬁ[\si[:mcheg im Rlahn?en dieser Gara“ntle hat (iier !_(EuFer Anspruch auf die
11, Nicht mit den Anweisungen von TEMO im Einklang stehender Wartung oder Vernachlassigung der Wartung E 1G YorpEsenciebenen arantieleistungen des Handlers, die nicht von dieser Garantie
und Pflege des Produkts; . eschrankt werden.

I1l. UnsachgemaBer Handhabung oder Behandlung des Produkts (falscher Gebrauch, Herunterfallen, Schlage
etc.) oder eine ungeeignete Umgebung (schlechte Beliiftung, Vibrationen, ibermafige Wirmeeinwirkung,
ungeeignete Stromversorgung, etc.);

IV. Gebrauch des Produkts mit einem nicht kompatiblen oder beschadigten Produkt oder Zubehdr;

V. Modifikation oder Reparatur des Produkts, die nicht von einem von TEMO autorisierten Dienstleister
durchgefiihrt wurde;

V1. Hoherer Gewalt, Katastrophen (Feuer, Flut etc.), Blitzschlag, etc.

Die Garantie gilt ausschlieBlich fiir die Liefergebiete von TEMO-Produkten, die von TEMO SAS oder seinen
# Vertreibern ausgeliefert werden.
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ZuUSATZLICHE | NFORMATIONEN

A. BEREICHE UND ATMOSPHARISCHE BEDINGUNGEN MIT EXPLOSIONSANFALLIGKEIT
Ein Aufladen oder Gebrauch des TEMO-450 in Bereichen mit Explosionsgefahr, wie z. B. mit
einem hohen Gehalt an Chemikalien, Dampfen oder entziindlichen Partikeln in der Luft, ist
gefahrlich. Befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen.

B. STORUNGEN MEDIZINISCHER GERATE/IMPLANTATE
Der TEMO-450 enthilt Komponenten, die elektromagnetische Felder generieren. Der
TEMO-450 enthilt auch Magnete. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete kénnen
medizinische Gerite storen, wie z. B. Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Fragen Sie
Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Gerats nach Informationen spetiell zu lhrem

medizinischen Geriit, und ob Sie eine sichere Distanz zwischen Ihrem medizinischen Gerat und
dem TEMO-450 einhalten mussen.

¢. DAVERHAFTE HITZEEINWIRKUNG
Benutzen oder laden Sie Ihren TEMO-450 und das Ladegerit in einem gut beliifteten Bereich.

D. AUFLADEN

Laden Sie den TEMO-450 mit dem mitgelieferten Kabel und AC-Adapter auf.

Die Verwendung beschadigter Kabel oder Ladegerite oder das Awufladen in feuchter Umgebung
kann einen Brand auslosen oder zu Stromschligen, Verletzungen oder Sachschaden am
TEMO-450 und anderem Eigentum fithren. Achten Sie bei der Verwendung des AC-Adapters
sum Aufladen lhres Gerits darauf, dass das Kabel korrekt am Adapter angeschlossen ist, bevor
Sie diesenin eine Steckdose stecken. Es ist wichtig, dass Sie den TEMO-450 und das Ladegerat
nur in einern gut beliifteten Bereich verwenden oder aufladen.

E. AKKUMULATOR
Versuchen Sie nicht, den Akku des TEMO-450 selbst auszutauschen. Der Lithium-lonen-Akku
des TEMO-450 muss von einem autorisierten TEMO Service-Center ausgetauscht werden,
UnsachgemaBer Austausch oder Reparatur kann zu Schiden am Akku fihren und Uberhitzung
oder Verletzungen hervorrufen. Der Akku muss getrennt vom Hausmiill recycelt oder entsorgt
werden. Verbrennen Sie niemals den Akku.

F. ABLENKUNG
Der Gebrauch des TEMO-450 unter bestimmten Umstanden kann ablenkend sein und zu
gefahrlichen Situationen fiihren (z. B. der Propeller ist nicht in das Wasser eingetaucht oder
ein versehentliches Einschalten des Motors auerhalb des Wassers). Halten Sie die Regeln und
VorsichtsmaRnahmen in dieser Bedienanleitung ein, um Problemezu vermeiden.

..~\ -‘\'

G. HanpHABUNG } 5
Behandeln Sie den TEMO-450 sorgfaltig. Er besteht aus Metall und Kunststoff und enthalt
empfindliche elektronische Bauteile. Herunterfallen, Verbrennen, Anstechen, Kratzen,
Zerdriicken ader Kontakt mit Fliissigkeiten auslaufender Teile kdnnen dem TEMO-450 oder
dem Akku Schaden zufigen. Falls Sie einen Schaden am TEMO-450 oder dem Akku vermuten,
stoppen Sie den Gebrauch des TEMO-450, da dies den Akku beschadigen konnte und zu
Uberhitzung und Verletzungen fihren kann.

) H. REPARATUR
O[an_‘n Sie den TEMO-450 nicht und versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren. Ein
Auseinanderbauen des TEMO-450 kann das Gerdt beschidigen und die Wasserdichtigkeit

bfeeintrichtigen oder sogar zu Verletzungen fihren. Sollte der TEMO-450 beschidigt sein oder
nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte den TEMO-Kundenservice.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

TEMO wird unter Einhaltung der EU-Richtlinie 2002/96 hergestellt. Diese Richtlinie

regelt die Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte im Sinne eines nachhaltigen
Umweltschutzes.

Je nach 6rtlich geltenden Vorschriften knnen Sie den Motor zu einer Sammelstelle geben. Von
dort wird er dann an eine spezielle Verwertungstelle weitertransportiert.
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KONFORMITATSERKLARUNG

Konformitatserkldrung

Name des Herstellers: TEMO
Adresse: 2 rue Alfred Kastler

Stadt: Nantes Postleitzahl: 44300 Land: Frankreich

Handelsname des Gerats: TEMO
Typ oder Modell: TEMO.450

Angewendete harmonisierte Normen oder sonsti i daok

Hormenisierte Normen,
telbueice Anwerdung,
slehe techn. Unterl
Sanstige
Refereradokumente,
vollstindige Anwengung
“Constige
Referensdakumente.
teitweise Anweendung
siehe techn. Unterl
Sanstige
Konformidtsnochwelss,
siehe techn. Unterl.

olistdndige Anmendung

Harmonisierte Normen,

Richtlinie 2013/53/EG vom 20.11.2013 Ober Sporthoote und Wassermotorrider

<

Norm DIN EN 150 25197 2020— Kleine Wasserfahrzeuge -
Elektrische/efektronische Regelungssysteme fiir Steuerung, Schaltung und Antrieb

Norm DIN EN1SO 16315: 2016 — Kleine Wasserfahrzeuge - Elektrische
Antriebssysteme

Richtiinie 2006/42/EG vom 16.5.2006 Uber Maschinen

"

Norm DIN EN 150 12100: 2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine
Gestaltungsleitsitze - Risikobeurteilung und Risikominderung

Richtlinie 2014/30/EG vom 26.2.2014 liber Harmonisierung der
Rechtsvorschiiften der Mitgliedstaaten Giber die elektromagnetische
Vertraglichkelt '

Norm DIN EN60945: 2003 — Navigations- und Funkk ikati #te und -
systeme fiir die Seeschifffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prifverfahren und
geforderte Priifergebnisse

Norm DIN EN 55014-1: 2017 — Elektromagnetische Vertraglichkeit -
Anforderungen an Haushaltsgerite, Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogerite
-Teil 1: Storaussendung

Norm DIN EN 55014-2: 1997 / Al: 2001 [ A2: 2008* — Gerit der Kategorle 4 (F >
15 MHz) Elektromagnetische Vertriglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgrite,
Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogerite - Tell 2: Stirfestigkeit

Norm DIN EN 61000-3-2: 2014 — Grenzwerte - Grenzwerte fiir
Obersct pungsstrome (Gerite-Eingangsstrom < 16 A je Leiter)

Norm DIN EN 61000-3-3: 2013 — Begrenzung von Spannungsschwankungen und
Flicker in Nlederspannungs-Versorgungsnetzen fir Gerdte mit einem
Bemessungsstrom £ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung
unterliegen

Diese Konformititserkldrung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt, Sie gilt fir alle Exemplare,
die gemal den Plinen und Spezifikationen hergestellt wurden, die Teil der im Rect_rl;srahmeh vargeschriebenen
technischen Dokumentation sind. Ich, Alexander SEUX, der als Prasident von TEMO France fungiert, erkldre als Hersteller,
dass die oben genannten Gerdte den oben genannten grundlegenden Anforderungen an Normen und

Referenzmaterialien entsprechen.
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