GLORIA

Die Marke fiir mehr Sicherheit

EASY-LINE Fettbrand




EASY-LINE

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

Fettbrand-Aufladefeuerloscher DIN EN 3, GS, MED, BSI

EASY-LINE - Einfach, umfassend, gut!

Einfachheit und Sicherheit sind bei der EASY-LINE kein Widerspruch, sondern langjahriges Konzept.
Der klare Focus auf das Wesentliche ohne bei Sicherheit und Leistung zu sparen wurde bei der EASY-LINE
eindrucksvoll konstruktiv umgesetzt. Die EASY-LINE bildet das breiteste Léschmittelspektrum.

B Querschnitt Pulverfeuerloscher EASY-LINE

Funktionsweise
= Metall-Sicherungsstift Q ziehen.

= Mit erstmaligem, kurzen Niederdrticken des
Handhebels @ sticht das DurchstoBmesser @
die CO,-Treibmittelflasche (®) an.

= Gleichzeitig stromt CO, schlagartig in den Behélter.

= Mit erneutem Niederdricken des Handhebels @
strémt das Ldschmittel durch das Steigrohr @
in die Schlauchleitung ﬁ Zur Ausbringung.

= Durch Loslassen des Handhebels @ wird der Losch-
mittelstrahl unterbrochen.

m  Hauptvorteile der EASY-LINE

= GroBes Leistungsportfolio innerhalb der Lédschmittel Schaum (6 und 9 1), Wasser (6 und 9 I), Fettbrand (3 und
6 1) und Pulver (6, 9 und 12 kg)

= Durchgéangig einheitliche Bedienungselemente

= Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel

= Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstarkter Spezial-Kunststoff-Ventilkdrper. Zudem robust, zugfest, stabil,
hohe Chemikalienbestandigkeit, feuchtigkeitsbestandig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbestandigkeit, UV-be-
standig

= Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss

= Einheitlicher Gewindering M 74

. Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Uberwurfmuttern

= Alterungsbestandige Schlauchleitung




EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

m  Details und Leistungsmerkmale der EASY-LINE

Fettbrand-Aufladefeuerléscher FB

= Brennendes Fett kann leicht eine Temperatur von mehr als 1000 °C Uberschreiten, ist
selbstentziindend und erfordert ein robustes und absolut sicheres Feuerléschgerat, um
Fettexplosionen auszuschlieBen

= Das Léschmittel, gepaart mit einem speziellen Zerstaubereinsatz, sorgt daflr, dass GLO-
RIA Fettbrandléscher schon mit 3 | Inhalt das maximal erreichbare Rating von 75F erzielen

= Rickzindungen werden zuverlédssig unterbunden

= GLORIA Fettbrandldscher sind frostsicher bis —30 °C

= Gelber Farbcode signalisiert Fettbrandldschmittel

Loschmittel / Menge  Bauart Treibmittel  Léschleistung Spritzweite  Funktionsbereich Gesamt- H/B/T im Halter
LE* Spritzdauer gewicht o — Behélter
(8 FB3EASY 803651.2961 Fliissigloschmittel S3H-30 CO, 8A 55B 75F ca.4m -30°Chis+60°C ca. 6,8kg ca.432/270/165 mm
31 2 3 ca. 21 Sek. 150 mm
() FBGEASY 804111.2961 Fliissigloschmittel S6H-30 CO, 21A 113B 75F ca.4m -30 °C bis +60 °C  ca.12,3kg ca. 600/270/165 mm
61 6 6 ca. 39 Sek. 150 mm

* Léschmitteleinheiten. Sind Feuerldscher fir beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt fir die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

EASY-LINE



Die Marke fiir mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um
Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte
optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich aus-
bauen. Unseren Ursprung, die Feuerléscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten lhnen unterschiedlichste Modelle - von tragbaren und fahrbaren Feuerléschern bis hin
zu Feuerl6sch-GroBgeraten. Daneben sind wir in der Welt der L6schwassertechnik und Objekt-
schutz-Léschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung
sind héchst zuverldssig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit
unserem ausgefeilten Angebot an Zubehor und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie
brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und
Seminare.

Loschwassertechnik

Tragbare Feuerléscher (

@

Fahrbare Feuerléscher Objektschutz-Léschanlagen

T

CO- und Rauchwarnmelder

Fahrzeuganlagen

)

) Zubehor, Ersatzteile, Schulungen, Seminare,
Ergédnzende Produkte y Informationen

S

Uberreicht durch:

GLORIA GmbH
Diestedder StraBe 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de




