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Kytke huolellisesti + ja - latausjohtimet niille varattuihin 
ruuviliittimiin. Latausjohtimissa ei saa olla jännitettä 
kytkentävaiheessa. Punaiseen (+) latausjohtimeen on 
asennettava myös 40A sulake mahdollisimman lähelle 
akkuja tai pääkytkintä (max. 30cm).

Carefully connect the charging wires to the appropriate 
apertures with the + and - wires in their appropriate 
locations. The charging cables must not be live during 
the connection phase. A 40 A circuit breaker must also be 
installed on the red (+) charging wire as near the batteries 
or main switch as possible (max. 30cm). 

Anslut laddningsledarna omsorgsfullt till de rätta hålen så 
att + och - ledarna dras till de erforderliga positionerna. 
Laddningskablarna får inte vara spänningsförande under 
anslutningsfasen. Den röda (+) laddningsledaren ska 
också förses med en 40 A säkring så nära batterierna eller 
huvudbrytare som möjligt (max. 30cm).

Varmistaaksesi laitteen häiriöttömän toiminnan tulee 
positiiviseen (punaiseen) latausjohtimeen asentaa 
”clamp on” tyyppinen suodatusferriitti. Ferriitti sisältyy 
myyntipakettiin ja se tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle 
laturia. Sulkiessa ferriitin muovirunkoa johtimen ympäri 
pitää puolikkaista kuulua naksahdus. Tämä varmistaa 
puolikkaiden lukkiutumisen. Tarvittaessa puoliskot 
voidaan avata uudelleen ferriitin reunassa olevaa hakasta 
vääntämällä.

To ensure uninterrupted operation of the product, install 
a clamp-on ferrite filter on the positive (red) charging 
wire. The ferrite filter is included in the sales package and 
should be installed as close to the charger as possible. 
When closing the plastic body of the ferrite around 
the wire, you should hear a click when the two pieces 
interlock. This ensures that the pieces are properly 
connected. If needed, they can be reopened by turning the 
clip on the side of the ferrite.

För att enheten ska fungera störningsfritt ska du installera 
ett ferritfilter av ”clamp on”-typ på den positiva (röd) 
laddningsledaren. Filtret ingår i säljförpackningen och det 
ska placeras så nära laddaren som möjligt. Ett knäpp ska 
höras från halvorna när du stänger filtrets plasthölje runt 
ledaren. Det säkerställer att halvorna är låsta. Vid behov 
kan du öppna halvorna på nytt genom att bända haken på 
sidan av filtret.

Yhdistä numeroidut johtimet laturin generaattoriliitännän 
vastaaviin numeroituihin ruuviliittimiin.

The numbered wires should be connected to the 
corresponding numbered screw terminals of the charger's 
generator connection. 

Koppla de numrerade ledarna till skruvkontakterna 
med motsvarande nummer på laddarens anslutning mot 
generatorn. 
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