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SDB-Nr. : 75655
V001.9

DICHTBAND 20X 2MM BP 3M VE12 Uberarbeitet am: 10.01.2011
Druckdatum: 30.10.2011

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator:
DICHTBAND 20X 2MM BP 3M VE12

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Vorgesehene Verwendung:
Dichtbander

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Disseldorf

Deutschland

: 49-(211)797-07\ - o
Tel.: | /(+49 (2/311)797-9\\ ~ = < — ‘ ~
ua-producﬁ§afety.de@hé’ﬁkel:eom\ \ \ /
. N \ | —
O \ \ N
( ) )
Notrufnummer: N ) \\ > /
Fur Notfalle ;tehﬁhnenf{iexl—tehkel-Werkfeuefw;zhf’hnter der Tel 797-3350 Tag und Nacht zur
Verfligung.

2. Mégliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung (CLP):
Keine Daten vorhanden.

Einstufung (DPD):
Keine Einstufung erforderlich.

Kennzeichnungselemente (CLP):
Keine Daten vorhanden.

Kennzeichnungselemente (DPD):
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
flir Zubereitungen der EG" in der letztgltigen Fassung.

Sonstige Gefahren:
Das Produkt ist nicht geféhrlich im Sinne der giltigen Zubereitungsrichtlinie.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Zubereitung

Basisstoffe der Zubereitung:
Synthesekautschuk
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Inhaltsstoffangabe gemaR DPD (EG) Nr 1999/45:

Enthélt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung

4, Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spulung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spulung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Gl&sern Wasser, kein Erbrechen ausldsen, Arzt konsultieren.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine Daten vorhanden.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

- """7777;:77—11f:i"/ /j - - — ‘
[ 5 MaRnahmen zur Brandbekampfung Y
~ \ " :

\ J -
\ ‘ y j‘\\ - —
Loschmittel: - ) \ \/ \\‘
Geeignete Loschmittel: / \ /’
Alle gebréﬂgc/h,ljghgg Loschmittel sind geeignet, — )
\ p

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Ldschmittel:
Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

Hinweise fir die Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
Personliche Schutzausriistung tragen.

UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte:
Hinweise in Kap.8 beachten

7. Handhabung und Lagerung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung:
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Hygienemalnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertréaglichkeiten:
Fir gute Be- und Entliftung sorgen.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
Kihl und trocken lagern.
Temperaturen zwischen + 10 °C und + 25 °C

Spezifische Endanwendungen:
Dichtbander

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Zu Uberwachende Parameter:
Giiltig fur
Deutschland
Grundlage
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - Luftgrenzwerte

keine
Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Be- und Entliftung sorgen.

\

Atemschutz: C = N\ o ) ) ™
Nicht erforderlich. . \ \ L | J
N ~ \ 7/\ —

Handschutz: T - ) \
Chemikaliem\a;tandige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen b

/ )

] e kurz}lristigem lontakt bzw. Spritzern
(Empfohleﬁ:ﬁMJ}r?desﬁeﬂsfSchutz/index 2, entsprechend > 30 Minu i h-EN 374): Polychloropren (CR; >=
1 mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem
Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >= 1
mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschlul von &hnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu
beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen EinfluRfaktoren
(z.B. Temperatur) deutlich kirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen
ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Schutzbrille

Korperschutz:
Personliche Schutzausriistung tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aussehen Feststoff

plastisch

weild
Geruch geruchlos
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte 1,69 g/cm3

(23°C (73.4 °F))
Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Viskositat
Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige Angaben:

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat:

Keine bekannt bei bestimmungsgemafer Verwendung.

Chemische Stabilitat:

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Modglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Siehe Abschnitt Reaktivitat

Zu vermeidende Bedmgungen

Keine bekannt bei bemmmungsﬁemaﬁer\Verwendung

\

N N\
Unvertragliche Materialien: ) \
Keine bei be mmungsgémar&er/efrwendung.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

N

\
\

"

11. Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemaier Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich

nachteiligen Wirkungen des Produktes zu erwarten.

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Bei bestimmungsgeméaRer Verwendung gelangt das Produkt nicht in das Abwasser.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung:
Entsorgung des Produktes:

Die EAK-Abfallschlissel sind nicht produkt-, sondern groBtenteils herkunftsbezogen. Sie kénnen beim Hersteller erfragt

werden.

Muss in Abstimmung mit der zustdndigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
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14. Angaben zum Transport

StraBentransport ADR:
Kein Gefahrgut

Bahntransport RID:
Kein Gefahrgut

Binnenschifftransport ADN:
Kein Gefahrgut

Seeschifftransport IMDG:
Kein Gefahrgut

Lufttransport IATA:
Kein Gefahrgut

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch:
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCYV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

VOC Farben und Lacke (EU):
Produkt(unter)kategorier—_
?9 =

N

—Dm cht‘rm& e 2004/42/EG
\“:
‘ 1\‘ / \ ’/"'/

_— /

\ ~ _— - - —
WGK: v 1, S(\:hwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse nach VCI: 11

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



