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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Explanation of symbols

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure
that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and
agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application
and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all appli-
cable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and
others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and
warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit
www.dometic.com.

Contents

1 Explanationofsymbols. ....... ... ... ... .. . . .. 11
2 Safetyinstructions. .......... ... . 12
3 Scopeofdelivery . ... ... 14
4 Intended USe . ...ttt 15
5 Functiondescription. . ... . 15
6 Operation . ... ... 17
7 Cleaningand maintenance. . . ...t 26
8 Troubleshooting . ... 27
9 Warmanty ... 29
10 Disposal. . ..o 29
1T Technicaldata. ... 30

1 Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

>
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NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Safety instructions

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.

Electrocution hazard

* Do not operate the cooling device if it is visibly damaged.

* Ifthis cooling device's power cable is damaged, it must be replaced
to prevent safety hazards.

* This cooling device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

Fire hazard

*  When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or
damaged.

* Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Health hazard

* Thisdevice can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.

¢ Children shall not play with the device.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
cooling devices.

Explosion hazard

* Do not store any explosive substances such as spray cans with a
flammable propellant in the cooling device.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Safety instructions
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CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.

Electrocution hazard

* Before starting the cooling device, ensure that the power supply line
and the plug are dry.

* Disconnect the cooling device from the power supply
- before each cleaning and maintenance
- afterevery use

Health hazard

* Please checkifthe cooling capacity of the device is suitable for storing
the food or medicine you wish to cool.

* Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

*  Opening the cooling device for long periods can cause significant
increase of the temperature in the compartments of the device.

¢ Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

* Ifthe device is left empty for long periods:
- Switch off the device.
Defrost the device.
— Clean and dry the device.
- Leavethelid opento prevent mould developing within the device.

NOTICE! Damage hazard

* Check that the voltage specification on the type plate corresponds to
that of the energy supply.

¢ Only connect the cooling device as follows:
- Withthe DC connection cable to a DC power supply in the vehicle
- Or with the AC connection cable to an AC power supply

* Never pull the plug out of the socket by the cable.

¢ Ifthe cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device and other power consuming devices from the battery
before connecting a quick charging device.

¢ |fthe cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device or switch it off when you turn off the engine. Otherwise
you may discharge the battery.

* The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or
materials containing solvents.
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Scope of delivery CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
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¢ Theinsulation ofthe cooling device contains flammable cyclopentane
and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device
atthe end of its life-cycle to an appropriate recycling center.

* Do not use electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for the purpose.

* Do not place the cooling device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).

* Risk of overheating!
Ensure at all times that there is a minimum of 50 mm ventilation on all
four sides of the cooling device. Keep the ventilation area free of any
objects that could restrict the air flow to the cooling components.
Do not place the cooling device in closed compartments or areas with
none or minimal air flow.

* Ensure that the ventilation openings are not covered.

* Do notfill the inner container with ice or fluids.

* Neverimmerse the cooling device in water.

* Protect the cooling device and cables against heat and moisture.

¢ The device shall not to be exposed to rain.

Scope of delivery

Item
Quanti Description
(fig. . page 3) ty P

1 1 Cooler
2 1 Connection cable for DC connection
3 1 Connection cable for AC connection
4 2 Carry handle, consisting of:

* 2holders

* lhandle

14

* 4fastening screws
* Tlallenwrench
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Intended use

4 Intended use

The cooling box is suitable for cooling food. The cooling box is also suitable for use
on vehicles. The cooling box is designed to be operated from a DC power supply
socket of a vehicle or from an AC power supply.

The cooling box is suitable for camping use.

The cooling box is not suitable for:
* storage of corrosive, caustic or solvent-containing substances

* freezing of food
This cooling box is not intended to be used as a built-in appliance.

This cooling box is only suitable for the intended purpose and application in accor-
dance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or
operation of the cooling box. Poor installation and/or improper operating or
maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product
resulting from:
* Incorrect assembly or connection, including excess voltage

* Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts
provided by the manufacturer

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

5 Function description

A low maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling. The
generous insulation and powerful compressor ensure efficient and fast cooling.

The cooler is portable.

The cooler can withstand a short-term inclination of 30°, for example on boats.
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Function description CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

5.1 Scope of functions

* Power supply with priority circuit for connecting to the AC mains

¢ Three-level battery monitor to protect the vehicle battery
switches off automatically at low battery voltage

¢ Display with temperature gauge in °C and °F

e Temperature setting: With two buttons in steps of 1 °C (2 °F)
¢ Display dimming function with 3 brightness levels

¢ Removable wire basket (CFF35, CFF45, CFF70DZ only)

* Removable carrying handles

5.2 Operating and display elements
Lid latches (fig. A, page 4)
Operating panel (fig. F, page 5)

Item Description Explanation

1  ON Switches the cooler on or off when the button is pressed for
OFF between one and two seconds

2  POWER“®”  Statusindication

LED lights up green: Compressor is on
LED lights up orange: Compressor is off
LED flashes orange: Display switched off automatically due

to low battery voltage

3 ERROR LED flashes red: Device is switched on but not ready
for operation

4 - Display, shows the information
CFF70DZ only: There’'s one display per zone

5 SET Selects the input mode
- Temperature setting
— Celsius or Fahrenheit display
- Set battery monitor

- Set brightness of display
6 DOWN- Press once to decrease the value
7 UP+ Press once to increase the value

16



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

Item Description Explanation

8

;K CFF70DZ only: Status indication: LED lights up blue when the
compartment is cooling

Connection sockets (fig. ], page 5)

Item Description

1

2
3
4

6

Connection socket AC voltage supply
AC fuse holder
DC fuse cover

Connection socket DC voltage supply

Operation

To avoid food waste, note the following:

* Keep temperature fluctuation as low as possible. Only open the cooling box as
often and for as long as necessary. Store the foodstuff in such a way that the air
can still circulate well.

* Adjust the temperature to the quantity and type of the foodstuff.

* Foodstuff can easily absorb or release odor or taste. Always store foodstuff
covered orin closed containers/bottles.

6.1

Before initial use

NOTE

Before starting your new cooler for the first time, you should clean it
inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also
refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on page 26).

Mounting the handles (fig. [F, page 6)

The handles are enclosed unassembled. If you wish to attach the handles, proceed
as follows:

» Assemble a handle by putting two holders (1) and a handle (2) together.

» Fasten the holders with the enclosed screws in the holes provided.

17



Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Reversing the lid opening

» CFF70DZ: To reverse the lid opening, proceed as shown (fig. ﬂ page 7).

Opening or removing the lid (fig. i, page 8)

» To open the lid, unlatch (A).
CFF 35, CFF45: The lid can be opened from either side.

» CFF35, CFF45: To remove the lid, unlatch both sides at the same time (B).
CFF20, CFF70DZ: To remove the lid, push the lid beyond the lid stop
position (B).

Lid stop position (fig. [}, page 9)

The lid has a built-in stop position (A). Do not force the lid past the built-in stop (B).

NOTICE! DAMAGE HAZARD
CFF 35, CFF45: If the lid has been forced too far, follow the steps

described in the chapter “The lid has been forced past the built-in stop
(CFF35, CFF45 only)” on page 28.

Removing the basket (fig. [E], page 9)

NOTICE! DAMAGE HAZARD!

Removing the basket with the lid open may scratch the lid and deform
the basket. We recommend to remove the lid before removing the
basket.

Selecting the temperature units

Temperature display units can be switched between Celsius and Fahrenheit as
follows:

» Switch on the cooler.

» CFF20, CFF35, CFF45: Press the “SET” button (fig. 5, page 5) twice.
CFF70DZ: Press the “SET” button (fig. Y 5, page 5) three times.

» Usethe "UP +" (fig. ] 7, page 5) or "'DOWN -" (fig. g} 6, page 5) buttons to
select Celsius or Fahrenheit.

v The selected temperature unit then appears in the display for a few seconds. The
display flashes several times before it returns to the current temperature.

18



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

6.2 Saving energy

* Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

*  Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to
keep cool.

* Do not open the cooling device more often than necessary.
* Do notleave the cooling device open for longer than necessary.

* Ifthe cooler has a basket: For optimal energy consumption, position the basket
according to its position on delivery.

*  Onaregularly basis, make sure the lid seal still fits properly.
* Defrost the cooler once a layer of ice forms.

* Avoid unnecessarily low temperatures.

6.3 Connecting the cooler

Connecting to a battery (vehicle or boat)

The cooler can be operated with 12 V or 24 V=,

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Disconnect the cooler and other consumer units from the battery before

you connect the battery to a quick charging device.
Overvoltage can damage the electronics of the device.

For safety reasons the cooler is equipped with an electronic system to prevent
polarity reversal. This protects the cooler against short-circuiting when connecting to
a battery.

Using the fused DC plug

NOTICE! DAMAGE HAZARD
For protection ofthe device the DC cable supplied includes a fuse inside

the plug. Do net remove the fused DC plug.
Only use the DC cable supplied.

» Plug the DC connection cable (fig. [l 2, page 3) into the DC voltage socket of
the cooler (fig. [ 4, page 5).

» Connect the connection cable to a DC power outlet.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
Connecting to an AC power supply

DANGER! ELECTROCUTION HAZARD

Failure to obey these warnings will result in death or serious injury.

* Never handle plugs and switches with wet hands or if you are stand-
ing on a wet surface.

* Ifyou are operating your cooler on board a boat from a AC power
supply, you mustinstall a residual current circuit breaker between the
AC power supply and the cooler.

Seek advice from a trained technician.

The coolers have an integrated multi-voltage power supply with priority circuit for
connecting to an AC voltage source. The priority circuit automatically switches the
coolerto AC operation if the device is connected to an AC power supply, even if the
DC connection cable is still attached.

When switching between the AC power supply and the battery supply, the red LED
may light up briefly.

» Plug the AC connection cable (fig. [l 3, page 3) into the AC voltage socket of
the cooler (fig. [ 1,page 5).

» Connect the connection cable to an AC power outlet.

6.4 Using the battery monitor

The device is equipped with a multi-level battery monitor that protects your vehicle
battery against excessive discharging when the device is connected to the on-board
DC supply.

Ifthe cooleris operated when the vehicle ignition is switched off, the cooler switches
off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The cooler will
switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
When switched off by the battery monitor, the battery will no longer be

fully charged. Avoid starting repeatedly or operating current consumers
without longer charging phases. Ensure that the battery is recharged.

20



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

In “HIGH" mode, the battery monitor responds faster than at the levels “"LOW" and
"MED" (see the following table).

Battery monitor mode Low MED HIGH
Switch-off voltage at 12 V 10.1V 1.2V 11.8V
Restart-voltage at 12 V 11.4V 12.2V 12.6V
Switch-off voltage at 24 V 21.5V 241V 24.6V
Restart voltage at 24 V 23.0V 253V 26.2V

The battery monitor mode can be selected as follows:
» Switch on the cooler.

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Three times.
- CFF70DZ: Four times.

» Usethe "UP +" (fig. ¥ 7, page 5) or "DOWN -" (fig. Y 6, page 5) buttons to
select the battery monitor mode.

v Display will be as follows:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v The selected mode then appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times before it returns to the current temperature.

NOTE

When the cooler is supplied by the starter battery, select the battery
monitor mode “HIGH". If the cooler is connected to a supply battery,
the battery monitor mode “LOW" will suffice.

6.5 Using the cooler

NOTICE! OVERHEATING HAZARD

Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that
generated during operation can dissipate. Ensure that the ventilation
slots are not covered. Make sure that the device is sufficiently far away
from walls and other objects so that the air can circulate.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

» Place the cooler on a firm foundation.
Make sure that the ventilation slots are not covered and that the heated air can
dissipate. We recommend keeping a gap of at least 50 mm around ventilation
holes.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Place the cooler as shown (fig. [fll, page 3). If you operate the cooler in
a different orientation it can be damaged.

» Connect the cooler (see chapter “Connecting the cooler” on page 19).

NOTICE! EXCESSIVELY LOW TEMPERATURE HAZARD
Ensure that the only those objects are placed in the cooler that are
intended to be cooled at the selected temperature.

» Press the “"ON/OFF” button (fig. ﬂ 1, page 5) for between one and two
seconds.

v TheLED “&” lights up (fig. ¥ 2, page 5).

v Thedisplay (fig. 4, page 5) switches on and shows the current temperature.

v The cooler starts cooling the interior.

NOTE
When operating from a battery, the display switches off automatically if
the battery voltage is low. The LED “®” flashes orange.

Latching the cooler lid

» Close thelid.

» Press the latch (fig. A, page 4) down, until it latches in place audibly.
NOTE
CFF 35, CFF45: \When latching the lid, ensure that both latch side pins
are fully engaged to ensure a good lid seal. One latch may engage
slightly before the other.

If the lid is not closed equally at both sides, press until a second click is
heard.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

6.6 Setting the temperature

CFF20, CFF35, CFF45
» Pressthe "SET” button (fig. g 5, page 5) once.

» Usethe "UP +" (fig. BY 7, page 5)and "DOWN - (fig. g} 6, page 5) buttonsto
select the cooling temperature.

v The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times and then the current temperature is displayed again.
CFF70DZ

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
— once for the large compartment
— twice for the small compartment

v The chosen compartment’s display blinks.

» Usethe "UP +" (fig. BY 7, page 5)and "DOWN - (fig. g 6, page 5) buttonsto
select the cooling temperature.

Each compartment can be set to work as a refrigerator or a freezer compartment.

v The cooling temperature appears in the chosen compartment’s display for a few
seconds. The display flashes several times and then the current temperature is
displayed again.

6.7 Switching a compartment off or on (CFF70DZ)

If only one compartment is required, the other compartment can be switched off to
save energy.

Switching off a compartment

If the display of the compartment shows a temperature, you can switch off the
compartment as follows:

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
—  Once for the large compartment
— Twice for the small compartment

v The display of the respective compartment blinks.
» Pressthe "ON/OFF" button (fig. 1, page 5).

v "OFF” flashes for five seconds on the display of the respective cooling
compartment, then “OFF" is displayed.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Switching on a compartment

If the display of the compartment shows “OFF", you can switch on the compartment
as follows:

» Pressthe “SET” button (fig. [} 5, page 5):
—  Once for the large compartment
— Twice for the small compartment

v The display of the respective compartment blinks.
» Press the “ON/OFF” button (fig. [f] 1, page 5).

v The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times and then the current temperature is displayed.

6.8 Setting the display brightness

The display brightness can be dimmed for low ambient light conditions. To set the
dimming level of the display proceed as follows:

» Switch on the cooler.

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Four times.
- CFF70DZ: Five times.

» Usethe "UP +" (fig. B8 7, page 5) or "DOWN -" (fig. Y 6, page 5) buttons to
set the brightness of the display.

v Display will be as follows:
dO (default), d1 (medium), d2 (dark)

v The display shows the set mode for several seconds. The display flashes twice
before it returns to the current temperature.

NOTE

* The factory setting of brightness of the display is dO (default).

* Ifafault occurs, the brightness automatically reverts to brightness dO
(default). After troubleshooting the set brightness is reactivated.

6.9 Switching off the cooler
» Empty the cooler.
» Switch the cooler off.

» Pull out the connection cable.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

If you do not want to use the cooler for a longer period of time:

» Leave the lid slightly open. This prevents odor build-up.

6.10 Defrosting the cooler

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This
reduces the cooling capacity.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects

which have frozen in place.

To defrost the cooler, proceed as follows:

» Take out the contents of the cooler.

» If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
» Switch off the device.

» Leave thelid open.

» Wipe off the defrosted water.

6.11 Replacing the AC fuse

DANGER! ELECTROCUTION HAZARD
Failure to obey this warning will result in death or serious injury.

Disconnect the power supply and the connection cable before you
replace the device fuse.

» Disconnect the power supply to the device.
» Remove the connection cable.
» Pry out the fuse insert (fig. [} 2, page 5) with a screwdriver.

» Replace the defective glass fuse with a new one that has the same type and rating
(4 A, 250V).

» Press the fuse insert back into the housing.

» Reconnect the power supply to the device.

25



Cleaning and maintenance CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

6.12 Replacing the device DC Fuse

» Disconnect the power supply to the device.

» Pry out the fuse cover (fig. ] 3, page 5) to access the fuse.
» Reverse the fuse cover and use the hook to remove the fuse.

» Replace the defective fuse with a new fuse of the same type (Automotive Stan-
dard blade fuse, 10 A).

» Re-fit the fuse cover.

» Reconnect the power supply to the device.

6.13  Replacing the DC plug fuse (fig. [k, page 10)
» Unscrew the contact pin housing (3) from the plug (1).

» Replace the defective fuse (2) with a new fuse of the same type and rating (3AG,
Fast Acting, 10 A).

» Re-assemble the plug in reverse order.

6.14 Replacing the light PCB

NOTICE! Damage hazard
The lamp can only be replaced by the manufacturer, a service agent or
similarly qualified person to avoid hazard.

7 Cleaning and maintenance

WARNING! ELECTROCUTION HAZARD

Failure to obey this warning could result in death or serious injury.
Always disconnect the device from the power supply before you clean
and service it.

NOTICE! Damage hazard
* Never clean the cooler under running water or in dish water.

* Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning
as these can damage the cooler.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Troubleshooting

» Occasionally clean the device interior and exterior with a damp cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any dust and
dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.

8 Troubleshooting

Fault

Device does not
function, LED does
not glow.

The device does not
cool (plug is inserted,
“POWER” LED is lit).

The device does not
cool (plug is inserted,
“POWER" LED flashes
orange, display is
switched off).

Possible cause

No voltage present in
the connected power
outlet.

One of the device fuses
is defective.

The integrated mains
adapter is defective.

Defective compressor.

Battery monitor is set
too high.

Battery voltage is too
low.

Suggested remedy

Plugged in DC power outlet: In most
vehicles the ignition must be turned on
before power will be supplied to the DC
power outlet.

Plugged in AC power outlet: Try using
another plug outlet.

Replace the defective device fuse, see
chapter “Replacing the AC fuse” on
page 25 or chapter “Replacing the
device DC Fuse” on page 26.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

Select a lower battery monitor setting.

Test the battery and charge it as needed.
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Troubleshooting

Fault

When operating from
the DC outlet:

The ignition is on

and the device is not
working and the LED
is not lit.

The display shows an
error message (e.g.
“Err1”) and the appli-
ance does not cool.

8.1

Possible cause

The DC outlet is dirty.
This results in a poor
electrical contact.

The fuse of the DC plug
has blown.

The device DC fuse has
blown.

The vehicle fuse has
blown.

The appliance has
switched off due to an
internal fault.

(CFF35, CFF45 only)
Proceed as follows (fig. (B, page 10):
» Support the lid with one hand (A).
» Hold the latch down with the other hand (B).

A
D

CAUTION! HEALTH HAZARD
Failure to obey this caution could result in minor or moderate injury.
Beware pinching your thumb while closing the lid.

NOTICE! DAMAGE HAZARD!
Failure to observe this instruction can cause the lid to break off.

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Suggested remedy

If the plug of your cooler becomes very
warm in the DC outlet, either the DC
outlet must be cleaned or the plug has
not been assembled correctly.

Replace the fuse in the DC plug, see
chapter “Replacing the DC plug fuse
(fig. k], page 10)” on page 26.

Replace the defective fuse, see chapter
“Replacing the device DC Fuse” on
page 26.

Replace the vehicle's DC outlet fuse.
Please refer to your vehicle's operating
manual.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

The lid has been forced past the built-in stop

» Close the lid as far as possible without pinching your thumb, while still holding
the latch down, to keep it from breaking.

v The lid should now be approximately at the angle shown (fig. B, page 10).

» Remove the hand from the latch (B), and continue closing the lid all the way.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Warranty

NOTE
The hinges may release from the correct position during the final closing
action. Reposition the lid as follows:

» Operate the latches on both sides of the lid simultaneously.

» Lift and reposition the lid.

9 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

* Acopy of the receipt with purchasing date

* Areason for the claim or description of the fault

10 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
applicable disposal regulations.

9
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Technical data

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

11 Technical data

CFF20 CFF35
Connection voltage: 12/24 V=
100 to 240 V~
Rated current: 12V==:4.8 A 12V=:7.8A
24V==:2.8 A 24V=:3.5A
240V~:0.3A 240V~: 0.4 A

Cooling capacity:

+20°Cto-18 °C(+68 °Fto O °F)

Climate class:

N, T

Ambient temperature:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerant: R134a

Refrigerant volume: 28¢g 349

CO; equivalent: 0.040t 0.049t
Global warming potential 1430

(GWP):

Dimensions

(W x Hx D) (including

handles): 283 x 430 x 660 mm 715x 407 x 398 mm
(W x H x D) (with handles

removed): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Weight: 10.5kg 17.2 kg
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Technical data

CFF45 CFF70DZ
Connection voltage: 12/24 V=
100 to 240 V~
Rated current: 12V==:8.6 A 12V=:9.0A
24V==:3.8 A 24 V=40 A
240V~:0.41A 240V~ :0.44 A

Cooling capacity:

+20°Cto-18 °C(+68 °Fto O °F)

Climate class:

N, T

Ambient temperature:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerant: R134a
Refrigerant volume: 439 349
CO; equivalent: 0.061t 0.049t
Global warming potential 1430
(GWP):
Dimensions
(W x HxD)in (including
handles): 715x475x398 mm 914 x 500 x 443 mm
(W x H x D) (with handles
removed): 590x475x398 mm 785x 500 x443 mm
Weight: 18.6 kg 26.4 kg
NOTE
If the ambient temperature is above +32 °C (+90 °F), the minimum
temperature cannot be attained.
Conformity:

C

UK
CA

Contains fluorinated greenhouse gases

Hermetically sealed equipment
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Erklarung der Symbole CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt ordnungsgemaB installieren und stets ordnungsgema betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt
verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestétigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgféltig gelesen
haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklaren sich damit einverstanden,
dieses Produkt nur fur den angegebenen Verwendungszweck und gemaB den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Pro-
dukthandbuchs sowie gemaB allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anwei-
sungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schaden an Ihrem Produkt oder zu Schaden an
anderem Eigentum in der Umgebung fihren. Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise,
sowie die zugehérige Dokumentation kdnnen Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie
unter www.dometic.com.
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1 Erklarung der Symbole

GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung flhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sicherheitshinweise

oder mittelschweren Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!

VORSICHT!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie

nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

g WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann

Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn das Kuhlgerat sichtbare Beschadigungen aufweist, dirfen Sie
es nicht in Betrieb nehmen.

Wenn das Anschlusskabel dieses Kihlgerates beschadigt wird, muss
es ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Reparaturen an diesem Kihlgerat dirfen nur von Fachkraften durch-
geflhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kébnnen erheb-
liche Gefahren entstehen.

Brandgefahr

Stellen Sie beim Aufstellen des Gerats sicher, dass das Anschlusskabel
nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

Positionieren Sie an der Geraterlickseite keine tragbaren Mehrfach-
steckdosen oder tragbare Netzteile.

Gesundheitsgefahr

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des
Geréts erhalten haben und sie die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Kihlgerat spielen.
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Sicherheitshinweise CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

A

34

* Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

¢ Kinderim Alter von 3 bis 8 Jahren dlrfen Kihlgerate be- und entladen.
Explosionsgefahr

* lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Spriihdosen mit
brennbarem Treibgas im Kihlgerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag

* Achten SievorderInbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.

* Trennen Sie das Kuhlgerat von der Stromversorgung
— vor jeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch

Gesundheitsgefahr

* Prifen Sie, ob die Kuhlleistung des Kiihlgerates den Anforderungen
der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kihlen
wollen.

* Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

* Das Offnen des Kithlgerates (iber einen langeren Zeitraum kann einen
erheblichen Temperaturanstieg in den Fachern des Gerates verursa-
chen.

* Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und
zuganglichen Entwasserungssystemen in Berihrung kommen
kénnen.

*  Wenn das Gerat fir langere Zeit leer steht:

Schalten Sie das Gerat aus.

Tauen Sie das Gerat ab.

— Reinigen und trocknen Sie das Gerat.

Lassen Sie den Deckel offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

* Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sicherheitshinweise

SchlieBen Sie das Kihlgerat nur wie folgt an:

— mit dem Gleichstrom-Anschlusskabel an das Gleichstromnetz im
Fahrzeug

— oder mit dem Wechselstrom-Anschlusskabel an das
Wechselstromnetz

Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

Wenn das Kihlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Klemmen Sie lhr Kiihlgerat und andere Verbraucher von der
Fahrzeugbatterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieBen.

Wenn das Kuhlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Trennen Sie die Verbindung oder schalten Sie das Kiihlgerat aus,
wenn Sie den Motor ausschalten. Sonst kann die Fahrzeugbatterie
entladen werden.

Das Kuhlgerat ist nicht geeignet fiir den Transport atzender oder
|6sungsmittelhaltiger Stoffe.

Die Isolierung des Kihlgerats enthalt brennbares Zyklopentan und
erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Fiihren Sie das
Kihlgerat am Ende seiner Lebensdauer einer ordnungsgemaBen
Entsorgung zu.

Benutzen Sie keine Elektrogerate innerhalb des Kihlgerates, auBer
wenn diese Elektrogerate vom Hersteller daflir empfohlen werden.

Stellen Sie das Kuihlgerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) ab.

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass die BelUftung auf allen vier Seiten des
Kuhlgerats mindestens 50 mm betragt. Halten Sie den Luftungs-
bereich frei von jeglichen Gegenstanden, die den Luftdurchfluss zu
den Kihlkomponenten behindern kénnen.

Platzieren Sie das Kihlgerat nicht in geschlossenen Fachern oder
Bereichen, die keinen oder nur einen minimalen Luftstrom aufweisen.

Achten Sie darauf, dass die Liftungséffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fillen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehéalter.
Tauchen Sie das Kihlgerat nie in Wasser.
Schiitzen Sie das Kuhlgerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

Das Gerat darf keinem Regen ausgesetzt werden.
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Lieferumfang CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

3 Lieferumfang
( Abe.’OISifi;:ite 3) Anzahl Beschreibung
1 1 Kihlbox
2 1 Anschlusskabel fir Gleichstrom-Anschluss
3 1 Anschlusskabel fir Wechselstrom-Anschluss
4 2 Tragegriff, bestehend aus:

* 2 Halterungen

e 1 Griffstiick

* 4 Befestigungsschrauben
* T Innensechskantschlissel

- 1 Bedienungsanleitung

4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Kiihlbox eignet sich zum Kihlen von Lebensmitteln. Die Kihlbox istauch fir den
Einsatz in Fahrzeugen geeignet. Die Kihlbox kann Gber den Gleichstromanschluss
eines Fahrzeugs oder am Wechselstromnetz betrieben werden.

Die Kuhlbox ist fir den Einsatz beim Camping geeignet.

Die Kihlbox ist nicht fur folgende Verwendungszwecke geeignet:
* lagerung von korrosiven, atzenden oder [&sungsmittelhaltigen Stoffen
* Einfrieren von Lebensmitteln

Diese Kuhlbox ist nicht fur den Einsatz als Einbaugerat geeignet.

Diese Kihlbox ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die Anwen-
dung gemaR dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fir die ordnungsgemaBe Installation
und den ordnungsgemalBen Betrieb der Kiihlbox erforderlich sind. Installations-
fehler und/oder ein nicht ordnungsgemaBer Betrieb oder nicht ordnungsgemaBe
Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Gerats zur
Folge.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Verletzungen oder Schaden am
Produkt, die durch Folgendes entstehen:

* UnsachgemaBe Montage oder falscher Anschluss, einschlieBlich Uberspannung
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Funktionsbeschreibung

* UnsachgemaBe Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller
gelieferten Original-Ersatzteilen

* Veranderungen am Produkt ohne ausdrlckliche Genehmigung des Herstellers
* Verwendung flr andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behalt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen
technische Daten zu andern.

5 Funktionsbeschreibung

Die Kihlung erfolgt durch einen wartungsarmen Kuhlkreislauf mit Kompressor. Die
umfassende Isolierung und der leistungsstarke Kompressor gewahrleisten eine effi-
ziente und schnelle Kihlung.

Die Kihlbox ist fir den mobilen Einsatz geeignet.

Die Kiihlbox kann einer kurzzeitigen Krangung von 30° ausgesetzt werden, z. B.
beim Einsatz auf Booten.

5.1 Funktionsumfang

¢ Netzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an Wechselspannung

* Dreistufiger Batteriewachter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
automatische Abschaltung bei niedriger Batteriespannung

* Display mit Temperaturanzeige in °C und °F

e Temperatureinstellung: Mit zwei Tasten in Schritten von 1 °C (2 °F)
* Displayhelligkeitsregelung mit 3 Helligkeitsstufen

¢ Abnehmbarer Drahtkorb (nur CFF35, CFF45, CFF70D2)

* Abnehmbare Tragegriffe

37



Funktionsbeschreibung CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

5.2 Bedien- und Anzeigeelemente
Deckelverriegelungen (Abb. B, Seite 4)

Bedienfeld (Abb. [F], Seite 5)

Pos. Beschreibung Erlduterung

1 ON Schaltet die Kihlbox ein oder aus, wenn die Taste ein bis zwei
OFF Sekunden gedriickt wird
2 BETRIEBSAN-  Betriebsanzeige
Iyu
ZFIGE, O LED leuchtet griin: Kompressor ist an
LED leuchtet orange: Kompressor ist aus
LED blinkt orange: Display aufgrund niedriger Batterie-
spannung automatisch ausgeschaltet
3 ERROR LED blinkt rot: Gerat ist eingeschaltet, jedoch nicht
betriebsbereit
4 - Display, zeigt die Werte an
Nur CFF70DZ: Es gibt ein Display pro Zone
5 SET Wahlt den Eingabemodus

—Temperatureinstellung

- Anzeige Celsius oder Fahrenheit
— Einstellung Batteriewachter

- Einstellung Displayhelligkeit

6 MINUS- Einmal driicken, um den Wert zu verringern

7  PLUS+ Einmal driicken, um den Wert zu erhdhen

8 ;%: Nur CFF70DZ: Betriebsanzeige: Die LED leuchtet blau, wenn das
Fach gekihlt wird

Anschlussbuchsen (Abb. [}, Seite 5)

Pos. Beschreibung
1 Anschlussbuchse Wechselspannungsversorgung
Halter Sicherung fir Wechselstromkreis

Abdeckung Sicherung fur Gleichstromkreis

Al w N

Anschlussbuchse Gleichspannungsversorgung
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bedienung

6 Bedienung

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

* Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie maglich. Offnen Sie die
Kihlbox nur so oft und so lange wie ndtig. Lagern Sie Lebensmittel so, dass die
Luft immer noch gut zirkulieren kann.

* Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.

* Lebensmittel nehmen leicht Geriliche auf und geben Gerliche oder Aromen ab.
Lagern Sie Lebensmittel daher stets abgedeckt oder in geschlossenen Behaltern
bzw. Flaschen.

6.1 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygi-
enischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten Tuch reinigen
(siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf Seite 49).

Griffe montieren (Abb. [, Seite 6)

Die Giriffe liegen lose bei. Falls Sie die Griffe montieren wollen, gehen Sie wie folgt
VOr:

» Flgen Sie jeweils zwei Halter (1) und ein Griffstiick (2) zu einem Griff zusammen.

» Befestigen Sie die Halter mit den beiliegenden Schrauben in den vorgesehenen
Bohrungen.

Deckeléffnungsrichtung umkehren

» CFF70DZ: Um die Deckeldffnungsrichtung umzukehren, gehen Sie wie abge-
bildet vor (Abb. [, Seite 7).

Deckel 6ffnen oder abnehmen (Abb. i, Seite 8)

» Um den Deckel zu 6ffnen, entriegeln Sie (A).
CFF 35, CFF45: Der Deckel kann von beiden Seiten gedffnet werden.

» CFF35, CFF45: Losen Sie die Verriegelung an beiden Seiten (B) gleichzeitig,
um den Deckel abzunehmen.

CFF20, CFF70DZ: Um den Deckel abzunehmen, driicken Sie den Deckel Uber
die Deckelanschlagposition (B) hinaus.
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Bedienung CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Deckelanschlagposition (Abb. [, Seite 9)

Der Deckel wird durch einen integrierten Anschlag in einer Endposition gehalten
(A\). Driicken Sie den Deckel nicht gewaltsam Uber diese Endposition hinaus (B).

CFF 35, CFF45: \Wenn der Deckel zu weit gedffnet wurde, fihren Sie
die in Kapitel ,Der Deckel wurde Uber den integrierten Anschlag hinaus
gedriickt (nur CFF35, CFF45)” auf Seite 51 beschriebenen Schritte
durch.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Korbeinsatz herausnehmen (Abb. [E], Seite 9)

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR!

Wird der Korbeinsatz bei gedffnetem Deckel herausgenommen, kann
der Deckel verkratzt und der Korbeinsatz verbogen werden. Wir emp-
fehlen daher, den Deckel vor Herausnehmen des Korbeinsatzes abzu-
nehmen.

Temperatureinheit wahlen

Die Temperaturanzeige kann zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet wer-
den. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» CFF20, CFF35, CFF45: Dricken Sie die Taste ,SET” (Abb. || 5, Seite 5)
zweimal.
CFF70DZ: Driicken Sie die Taste ,SET” (Abb. [j] 5, Seite 5) dreimal.

» Wihlen Sie mithilfe der Plus- ,+* (Abb. ] 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,—*
(Abb. [ 6, Seite 5) Celsius oder Fahrenheit aus.

v DasDisplay zeigt fur einige Sekunden die eingestellte Temperatureinheitan. Das
Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur
zurtckkehrt.

6.2 Energie sparen

* Wahlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonneneinstrahlung geschitzten Stell-
platz.

* lassen Sie warme Speisen erst abklhlen, bevor Sie sie im Gerat kihl halten.

»  Offnen Sie das Kiihlgerat nicht haufiger als nétig.

* lassen Sie das Kuhlgerat nicht langer offen stehen als notig.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bedienung

*  Wenndas Gerat Ubereinen Korb verflgt: Um einen optimalen Energieverbrauch
zu erreichen, positionieren Sie den Korb auf die gleiche Weise wie bei der Aus-
lieferung.

* Prifen Sie in regelmaBigen Abstanden, ob die Dichtung des Deckels noch rich-
tig sitzt.

* Tauen Sie die Kiihlbox ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.
* Vermeiden Sie eine unnotig tiefe Innentemperatur.

6.3 Kiihlgerat anschlieBen

An eine Batterie anschlieBen (Fahrzeug oder Boot)

Die Kihlbox kann mit 12 V oder 24 V= betrieben werden.

Klemmen Sie die Kihlbox und andere Verbraucher von der Batterie ab,
bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerat aufladen.
Uberspannungen kénnen die Elektronik der Gerate beschadigen.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Zur Sicherheit ist die Kihlbox mit einem elektronischen Verpolungsschutz ausgestat-
tet, der die Kiihlbox vor Kurzschluss beim Batterieanschluss schitzt.

Gleichstromstecker mit Sicherung verwenden

Zum Schutz des Gerats verfligt das im Lieferumfang enthaltene Gleich-
stromkabel Uber eine Sicherung im Stecker. Entfernen Sie nicht den
Gleichstromstecker mit der Sicherung.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Gleichstromkabel.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

» Stecken Sie das Gleichstromanschlusskabel (Abb. [l 2, Seite 3) in die Gleich-
spannungsbuchse der Kiithlbox (Abb. Y 3, Seite 5).

» SchlieBen Sie das Anschlusskabel an eine Gleichstromversorgung an.
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Anschluss an eine Wechselstromversorgung

Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Ver-

letzung flhren.

¢ Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hande
haben oder mit den FliBen in der Nasse stehen.

e Wenn Sie |hr Kihlgerat an Bord eines Bootes an einem Wechsel-
spannungsnetz betreiben, missen Sie einen FI-Schutzschalter zwi-
schen Wechselspannungsnetz und Kiihlgerat schalten.

Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

m GEFAHR! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

Die Kihlgerate verfigen Uber ein integriertes Multispannungsnetzteil mit Vorrang-
schaltung zum Anschluss an eine Wechselspannung. Durch die Vorrangschaltung
wird automatisch auf Wechselspannungsbetrieb umgeschaltet, wenn das Gerat an
ein Wechselstromnetz angeschlossen wird, auch wenn das Gleichstromanschluss-
kabel noch angeschlossen ist.

Beim Umschalten zwischen Wechselstromnetz und Batterieversorgung kann die
rote LED kurz aufleuchten.

» Stecken Sie das Wechselstromanschlusskabel (Abb. n 3, Seite 3) in die Wech-
selspannungsbuchse der Kihlbox (Abb. ] 1, Seite 5).

» SchlieBen Sie das Anschlusskabel an eine Wechselstromversorgung an.

6.4 Batteriewachter verwenden

Das Gerat ist mit einem mehrstufigen Batteriewachter ausgestattet, der lhre Fahr-
zeugbatterie beim Anschluss an das Bordnetz vor zu tiefer Entladung schitzt.

Wird die Kihlbox bei ausgeschalteter Zindung im Fahrzeug betrieben, schaltet sich
die Kiihlbox selbststandig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen einstell-
baren Wert abfallt. Die Kihlbox schaltet sich wieder ein, sobald durch Aufladung der
Batterie die Wiedereinschaltspannung erreicht wird.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Die Batterie ist bei Abschalten durch den Batteriewachter nicht mehr
vollstandig aufgeladen. Vermeiden Sie daher mehrmaliges Starten oder
den Betrieb von Stromverbrauchern ohne langere Aufladephasen.
Sorgen Sie daflir, dass die Batterie wieder aufgeladen wird.
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Im Modus ,HIGH" spricht der Batteriewachter schneller an als in den Stufen ,LOW”
und ,MED” (siehe folgende Tabelle).

Batteriewachter-Modus LOW MED HIGH
Ausschaltspannung bei 12 V 10,1V 1n,2v 11,8V
Wiedereinschaltspannung bei 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Ausschaltspannung bei 24 V 21,5V 24,1V 24,6V
Wiedereinschaltspannung bei 24 V 23,0V 253V 26,2V

Der Batteriewachter-Modus kann wie folgt eingestellt werden:
» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: dreimal.
— CFF70DZ: viermal.

» Wahlen Sie mithilfe der Plus- ,+“ (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) den Batteriewachter-Modus aus.

v Aufdem Display wird Folgendes angezeigt:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v Das Display zeigt fur einige Sekunden den eingestellten Modus an. Das Display
blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlick-
kehrt.

HINWEIS

Wenn die Kiihlbox von der Starterbatterie versorgt wird, wahlen Sie den
Batteriewachter-Modus ,HIGH”. Wenn die Kiihlbox an eine Versor-
gungsbatterie angeschlossenist, ist der Batteriewachter-Modus ,LOW"
ausreichend.

6.5 Kiihlgerat verwenden

Stellen Sie jederzeit eine ausreichende Bellftung sicher, sodass die
beim Betrieb entstehende Warme abgefihrt werden kann. Stellen Sie
sicher, dass die Luftungsschlitze nichtabgedeckt sind. Sorgen Sie dafir,
dass das Gerat in ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegenstan-
den steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

@ ACHTUNG! GEFAHR VON UBERHITZUNG
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» Stellen Sie die Kiihlbox auf eine feste Unterlage.
Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze nicht abgedeckt sind und die
erwarmte Luft abgeleitet werden kann. Wir empfehlen einen Abstand von min-
destens 50 mm um die Luftungsschlitze.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Stellen Sie die Kiihlbox wie dargestellt auf (Abb. [, Seite 3). Wird die
Kihlbox in einer anderen Ausrichtung betrieben, kann das Gerat Scha-
den nehmen.

» SchlieBen Sie die Kiihlbox an (siehe Kapitel ,Kihlgerat anschlieBen” auf
Seite 41).

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren in dem Kahl-
gerat befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekihlt werden dur-
fen.

@ ACHTUNG! GEFAHR DURCH ZU NIEDRIGE TEMPERATUR

A\

Driicken Sie die Ein-/Austaste (Abb. [f] 1, Seite 5) fiir ein bis zwei Sekunden.
Die LED , " leuchtet auf (Abb. [ 2, Seite 5).

v DasDisplay (Abb. ] 4, Seite 5) schaltet sich ein und zeigt die aktuelle Tempe-
ratur an.

[

v Die Kihlbox startet mit dem Kihlen des Innenraums.

HINWEIS
Bei Betrieb an einer Batterie schaltet sich das Display bei niedriger Bat-
teriespannung automatisch ab. Die LED , & blinkt orange.

Kiihlboxdeckel verriegeln
» SchlieBen Sie den Deckel.

» Driicken Sie die Verriegelung (Abb. B, Seite 4) nach unten, bis sie horbar ein-
rastet.

HINWEIS

CFF 35, CFF45: Stellen Sie bei Verriegeln des Deckels sicher, dass die
Verriegelungsstifte auf beiden Seiten vollstdndig eingerastet sind, um
eine gute Abdichtung des Deckels sicherzustellen. Eine Verriegelung
rastet moglicherweise kurz vor der anderen ein.

Wenn der Deckel nicht auf beiden Seiten gleichméaBig geschlossen ist,
dricken Sie erneut, bis ein Einrasten horbar ist.
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6.6 Temperatur einstellen

CFF20, CFF35, CFF45
» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5) einmal.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) die Kihltemperatur ein.

v Das Display zeigt fur einige Sekunden die Kithltemperatur an. Das Display blinkt
einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlickkehrt.
CFF70DZ

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fir das kleine Fach

v Das Display des gewahlten Fachs blinkt.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) die Kihltemperatur ein.

Jedes Fach kann so eingestellt werden, dass es als Kuhl- oder Tiefkihlfach dient.

v Das Display des gewahlten Fachs zeigt fir einige Sekunden die Kihltemperatur
an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Tempe-
ratur zurGickkehrt.

6.7 Ein Fach ein- oder ausschalten (CFF70DZ)

Wenn nur ein Fach bendtigt wird, kann das andere Fach abgeschaltet werden, um
Energie zu sparen.
Ein Fach ausschalten

Wenn das Display des Fachs eine Temperatur anzeigt, kdnnen Sie das Fach wie folgt
ausschalten:

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fir das kleine Fach

v Das Display des jeweiligen Fachs blinkt.
» Driicken Sie den Taster ,ON/OFF” (Abb. 1, Seite 5).

v Aufdem Display des jeweiligen Kuhlfachs blinkt , OFF” finf Sekunden lang, dann
wird ,OFF” angezeigt.
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Ein Fach einschalten

Wenn das Display des Fachs ,OFF" anzeigt, kénnen Sie das Fach wie folgt einschal-
ten:

» Driicken Sie die Taste ,SET” (Abb. |} 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fUr das kleine Fach

v Das Display des jeweiligen Fachs blinkt.
» Driicken Sie den Taster ,ON/OFF” (Abb. ] 1, Seite 5).

v Das Display zeigt fur einige Sekunden die Kithltemperatur an. Das Display blinkt
einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlickkehrt.

6.8 Displayhelligkeit einstellen

Die Displayhelligkeit kann an dunkle Umgebungen angepasst werden. Um die Hel-
ligkeitsstufe des Displays einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: viermal.
— CFF70DZ: finfmal.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) oder Minus-Taste ,—"
(Abb. ] 6, Seite 5) die Helligkeit des Displays ein.

v Aufdem Display wird Folgendes angezeigt:
dO (Standard), d1 (mittel), d2 (dunkel)

v Aufdem Display wird der eingestellte Modus fiir einige Sekunden angezeigt.
Das Display blinkt zweimal, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur
zurlickkehrt.

HINWEIS

* Die werkseitige Standardeinstellung des Displays ist dO (Standard).

* Bei Auftreten einer Stérung wird die Helligkeit automatisch auf den
Wert dO (Standard) zuriickgestellt. Nach der Stérungsbeseitigung
wird die eingestellte Helligkeit wieder aktiviert.
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6.9 Kiihlgerat ausschalten
» Entleeren Sie die Kiihlbox.

» Schalten Sie die Kiihlbox aus.

» Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

Wenn Sie die Kihlbox fir langere Zeit nicht benutzen wollen:

» Lassen Sie den Deckel leicht gedffnet. So verhindern Sie, dass sich Gerliche
bilden.

6.10 Kihlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kiihlgerates als Reif niederschlagen, der
die Kihlleistung verringert.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eis-
schichten oder zum Lésen festgefrorener Gegenstande.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kihlbox abzutauen:

» Entfernen Sie alle Gegenstande aus dem Kuhlgerat.

» Lagern Sie sie ggf. in einem anderen Kihlgerat, damit sie kalt bleiben.

» Schalten Sie das Geréat aus.

» Lassen Sie den Deckel gedffnet.

» Wischen Sie das Tauwasser auf.

6.11 Sicherung fiir Wechselstromkreis ersetzen

Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder schwerer Verlet-
zung fuhren.

Trennen Sie das Gerat vor dem Austauschen der Geratesicherung von
der Spannungsversorgung und ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

m GEFAHR! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerates.

» Entfernen Sie das Stromkabel.
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» Hebeln Sie den Sicherungseinsatz (Abb. n 2, Seite 5) z. B. mit einem Schrau-
bendreher heraus.

» Tauschen Sie die defekte Glassicherung gegen eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (4 A, 250 V) aus.

» Dricken Sie den Sicherungseinsatz wieder in das Gehause.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

6.12  Geratesicherung fiir Gleichstromkreis ersetzen
» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerates.
» Hebeln Sie die Abdeckung der Sicherung (Abb. [ 3, Seite 5) heraus.

» Drehen Sie die Abdeckung der Sicherung um und entfernen Sie die Sicherung
mithilfe des Hakens.

» Ersetzen Sie die defekte Sicherung durch eine neue Sicherung des gleichen Typs
(Flachstecksicherung, 10 A, gemaB Automobilstandard).

» Setzen Sie den Sicherungsdeckel wieder ein.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

6.13  Sicherung im Gleichstromstecker ersetzen (Abb. m,
Seite 10)

» Schrauben Sie das Kontaktstiftgehause (3) vom Stecker (1) ab.

» Ersetzen Sie die defekte Sicherung (2) durch eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (3AG, flink, 10 A).

» Setzen Sie den Stecker in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

6.14 Lichtleiterplatte wechseln

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um um Beschadigungen zu
vermeiden.
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7 Reinigung und Pflege

Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder schwerer Verlet-
zung fuhren.

Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Gerat von der Stromver-
sorgung.

ﬁ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
* Reinigen Sie das Kihlgerat niemals unter flieBendem Wasser oder

gar im Spulwasser.
* Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder
harten Gegenstande, da diese das Kuhlgerat beschadigen kénnen.

» Reinigen Sie das Kihlgerat innen und auBen gelegentlich mit einem feuchten
Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entliftungséffnungen des Kihlgerates frei
von Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entstehende
Warme abgefihrt werden kann und das Kuhlgerat keinen Schaden nimmt.
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8 Stérungsbeseitigung

Stérung Mogliche Ursache Lésungsvorschlag

Das Gerat funktioniert  Die angeschlossene An Gleichstrom-Steckdose angeschlos-

nicht, LED leuchtet Stromversorgung fuhrt  sen: Bei den meisten Fahrzeugen muss

nicht. keine Spannung. der Zindschalter eingeschaltet sein,
damit die Gleichstromsteckdose Span-
nung fahrt.

An Wechselstrom-Steckdose ange-
schlossen: Versuchen Sie es an einer
anderen Steckdose.

Eine der Geratesiche- Tauschen Sie die defekte Geratesiche-
rungen ist defekt. rung aus (siehe Kapitel , Sicherung fur
Wechselstromkreis ersetzen” auf
Seite 47 oder Kapitel ,Geratesicherung
fur Gleichstromkreis ersetzen” auf

Seite 48).
Das integrierte Netzteil  Die Reparatur darf nur von einem zuge-
ist defekt. lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
flhrt werden.
Das Gerat kihlt nicht ~ Kompressor defekt. Die Reparatur darf nur von einem zuge-
(Stecker ist einge- lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
steckt, LED der flhrt werden.
Betriebsanzeige leuch-
tet).

Das Gerat kihltnicht  Der Batteriewachterist ~ Wahlen Sie eine niedrigere Einstellung
(Stecker ist einge- zu hoch eingestellt. fUr den Batteriewachter.

steckt, LED der
Betriebsanzeige blinkt
orange, Display ist
abgeschaltet).

Batteriespannung nicht  Prifen Sie die Batterie und laden Sie sie
ausreichend. gegebenenfalls.
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Stérung

Bei Betrieb an der
Gleichstromsteck-
dose:

Die Zindung ist einge-
schaltet, das Gerat
funktioniert nicht und
die LED leuchtet nicht.

Das Display zeigt eine
Fehlermeldung (z. B.
LErr1”) an und das
Gerat kihlt nicht.

8.1

Mogliche Ursache

Die Gleichstromsteck-
dose ist verschmutzt.
Das hat einen schlech-
ten elektrischen Kon-
takt zur Folge.

Die Sicherung des
Gleichstromsteckers ist
durchgebrannt.

Die Geratesicherung fur
den Gleichstromkreis ist
durchgebrannt.

DieFahrzeug-Sicherung
ist durchgebrannt.

Eine interne Betriebs-
stérung hat das Gerat
ausgeschaltet.

Stoérungsbeseitigung

Losungsvorschlag

Wenn der Stecker in der Gleichstrom-
steckdose sehr warm wird, muss entwe-
der die Steckdose gereinigt werden
oder der Stecker ist méglicherweise
nicht richtig zusammengebaut.

Ersetzen Sie die Sicherung im Gleich-
stromstecker (siehe Kapitel ,Sicherung
im Gleichstromstecker ersetzen

(Abb. EEl, Seite 10)" auf Seite 48).

Tauschen Sie die defekte Sicherung aus
(siehe Kapitel , Geratesicherung fur
Gleichstromkreis ersetzen” auf Seite 48).

Tauschen Sie die Sicherung der Gleich-
stromsteckdose des Fahrzeugs aus.
Beachten Sie dazu die Bedienungsanlei-
tung Ihres Fahrzeugs.

Die Reparatur darf nur von einem zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
fUhrt werden.

Der Deckel wurde iiber den integrierten Anschlag

hinaus gedriickt (nur CFF35, CFF45)
Gehen Sie wie folgt vor (Abb. m Seite 10):

» Stltzen Sie den Deckel mit einer Hand (A).

» Drlcken Sie mit der anderen Hand die Verriegelung nach unten (B).

A

ren.

VORSICHT! GESUNDHEITSGEFAHR
Nichtbeachtung kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung flh-

Achten Sie darauf, sich bei SchlieBen des Deckels nicht den Daumen
einzuklemmen.

@

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR!
Nichtbeachtung kann zu einem Abbrechen des Deckels fihren.
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» SchlieBen Sie den Deckel so weit, wie es ohne Einklemmen lhres Daumens mog-
lich ist, und drlicken Sie dabei die Verriegelung weiter nach unten, damit diese
nicht abbricht.

v Der Deckel sollte nun in etwa im gezeigten Winkel sein (Abb. [B, Seite 10).

» Entfernen Sie die Hand von der Verriegelung (B) und schlieBen Sie den Deckel
vollstandig.

HINWEIS
Die Scharniere kénnen sich wahrend des SchlieBens aus ihrer korrekten
Position |6sen. Positionieren Sie den Deckel wie folgt:

» Betatigen Sie die Scharniere auf beiden Seiten des Deckels gleich-
zeitig.

» Heben Sie den Deckel ab und positionieren Sie ihn neu.

) Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe
dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:
* eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

* einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

10 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.

aé—; Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
E sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
—@

Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.
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11 Technische Daten

CFF20 CFF35
Anschlussspannung: 12/24 V=
100 bis 240 V~

Nennstrom: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A

24V=:2,8A 24V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4 A
Kuhlleistung: +20 °C bis-18 °C (+68 °F bis O °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kaltemittel: R134a
Kaltemittelvolumen: 28¢g 349
CO,-Aquivalent: 0,040t 0,049t
Treibhauspotential (GWP): 1430
Abmessungen
(BxHxT) (inkl. Griffe): 283 x430x 660 mm 715 x407 x 398 mm
(BxHxT) (bei abgenomme-
nen Griffen): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Gewicht: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF45 CFF70DZ
Anschlussspannung: 12/24 V=
100 bis 240 V~

Nennstrom: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A

24V=:3,8 A 24V=:40A

240V~:0,41 A 240V~:0,44 A

Kuhlleistung: +20 °C bis-18 °C (+68 °F bis O °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kaltemittel: R134a
Kaltemittelvolumen: 439 349
CO,-Aquivalent: 0,061t 0,049t
Treibhauspotential (GWP): 1430
Abmessungen
(B x HxT) (inkl. Griffe): 715 x 475 x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
(BxHxT) (bei abgenomme-
nen Griffen): 590 x 475 %398 mm 785x 500 x 443 mm
Gewicht: 18,6 kg 26,4 kg

HINWEIS

Beim Umgebungstemperaturen tiber +32 °C (+90 °F) kann die mini-
male Temperatur nicht erreicht werden.

Konformitatserklarung:
C UK
CA

Enthalt fluorierte Treibhausgase

Hermetisch geschlossene Einrichtung
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Veuillez lire et suivre attentivement |'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que
vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement I'ensemble des instructions, directives et avertissements
et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser
ce produit uniquement pour |'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le
manuel du produit, ainsi qu‘a toutes les lois et réglementations applicables. Si vous ne lisez et ne respectez pas les instructions et les
avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d"autres personnes, d’'endommager votre produit ou
d’endommager d’autres biens a proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la
documentation associée peuvent faire I'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit,
rendez-vous sur www.dometic.com.
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1 Signification des symboles

DANGER!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui entraine
la mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle nest pas évitée.
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entrainer des blessures de gravité moyenne ou Iégere si elle n'est pas
évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

ATTENTION!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut

REMARQUE
Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles.
Danger de mort par électrocution

* Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en service.

¢ Sjle cable d'alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommagé, il doit étre remplacé pour éviter tout danger.

* Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur
I'appareil. Toute réparation mal effectuée risque d'entrainer de graves
dangers.

Risque d’incendie

* Veillez a ne pas coincer ni endommager le cordon d’alimentation lors
de la mise en place de I'appareil.

* Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation
portables a |'arriere de |'appareil.

Risque pour la santé

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances,
s'ils sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |" utilisation
de I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
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A

* Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* Lesenfants agés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les
appareils de réfrigération.

Risque d'explosion

* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans |'appareil.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

* Avantde mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d’alimentation électrique et la fiche sont seches.

e Débranchez |'appareil du secteur
— avant tout nettoyage et entretien
— aprés chaque utilisation

Risque pour la santé

* Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a
la température de conservation recommandée pour les aliments ou
les médicaments que vous souhaitez refroidir.

* Lesaliments ne peuvent étre conserves que dans leurs emballages
originaux ou dans des recipients appropriés.

* Uneouverture prolongée de |'appareil de réfrigération peut entrainer
une augmentation significative de la température dans les comparti-
ments de 'appareil.

* Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systéemes de drainage accessibles.

¢ Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
—  Eteignez I'appareil.
— Dégivrez I'appareil.
— Nettoyez et séchez I'appareil.
— laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a
I'intérieur de I'appareil.

AVIS ! Risque d'endommagement

e Comparez la tension indiquée sur la plague signalétique avec
I"alimentation électrique dont vous disposez.
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Branchez I'appareil uniguement comme indiqué ci-dessous :

— avecle cable de raccordement CC sur une prise CC du véhicule

— ouavecle cable de raccordement CA au secteur a courant
alternatif

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

Sila glaciére est raccordée a la prise CC : débranchez de la batterie la
glaciere et les autres consommateurs d’énergie avant de raccorder un
chargeur rapide.

Sila glaciere est raccordée a la prise CC : débranchez ou éteignez la
glaciére lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se
pourrait que la batterie se décharge.

N'utilisez pas la glaciére pour le transport de produits corrosifs ou de
solvants.

Cette glaciére contient du cyclopentane infammable dans son
isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation exigent une
procédure de retraitement particuliere. Une fois que vous ne |'utilisez
plus, recyclez I'appareil de maniere conforme.

N'utilisez aucun appareil électrique dans la glaciére, sauf si ces
appareils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

Ne placez pas I'appareil prés de flammes ou d’autres sources de
chaleur (chauffage, rayons solaires, réchauds a gaz, etc.).

Risque de surchauffe !

En toutes circonstances, maintenir une zone de ventilation de 50 mm
minimum autour du dispositif de réfrigération. Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptible de réduire le flux d'air
acheminé vers les composants réfrigérants.

Ne placez pas le dispositif de réfrigération dans des zones ou a
I'intérieur de boitiers clos dans lesquels |'air ne peut circuler pas ou
trop peu.

Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.
Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
Ne plongez jamais |'appareil dans I'eau.

Tenez I'appareil et les cables a |'abri de la chaleur et de I'humidité.

L'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.
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3 Contenu de la livraison
Elément
Quantité Description
(fig. . page 3) P
1 1 Glaciere
2 1 Cable de raccordement au courant continu
3 1 Cable de raccordement au courant alternatif
4 2 Poignée de transport, composée de :
* 2 supports
* 1 poignée
* 4vis de fixation
e lcléAllen
- 1 Manuel d'utilisation
4 Usage conforme

La glaciére est congue pour la réfrigération d'aliments. La glaciere peut également
étre utilisée dans des véhicules. La glaciere est congue pour étre raccordée a la prise
d"alimentation CC d'un véhicule ou a une alimentation CA.

La glaciére est adaptée a une utilisation en camping.

La glaciére n’est pas congue pour :
* |e stockage de substances corrosives, caustiques ou contenant des solvants
* lacongélation d'aliments

Cette glaciére n’est pas destinée a étre utilisée comme appareil intégré.

Cette glaciére convient uniguement a I'usage et a I'application prévus, conformé-
ment au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires a |'installation et/ou a " utilisation
correcte de la glaciere. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés
entrainera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage
résultant :
* d’un montage ou d’'un raccordement incorrect, y compris d’une surtension

e d'un entretien inadapté ou de I'utilisation de pieces de rechange autres que les
pieces de rechange d’origine fournies par le fabricant
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* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant ;
* des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier I'apparence et les spécifications produit.

5 Description du fonctionnement

La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement a compresseur qui
nécessite peu d’entretien. L'isolation forte et le puissant compresseur assurent un
refroidissement particulierement rapide.

La glaciére convient pour une utilisation mobile.

La glaciére supporte pendant une courte durée d’étre inclinée a 30 °, par exemple
sur les bateaux.

5.1 Etendue des fonctions
* Alimentation électrique avec raccordement prioritaire pour raccordement au
courant alternatif

* Protecteur de batterie a trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
S'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible

* Ecran avec affichage de la température en °C et °F

* Réglage de latempérature : Avec deux touches par pas de 1 °C (et de 2 °F)
* Ecran avec fonction de tamisage & 3 niveaux de luminosité

* Elément panier amovible (CFF35, CFF45, CFF 70DZ uniquement)

* Poignées amovibles
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5.2 Eléments de commande et d’affichage
Loquets du couvercle (fig. F1, page 4)

Panneau de commande (fig. [E}, page 5)

Pos. Description Explication

1 ON Permet de mettre en marche ou d’arréter la glaciere en appuyant
OFF une a deux secondes sur la touche

2 POWER«® »  Indication d'état
La LED s"allume en vert : Le compresseur est en marche
La LED s'allume en orange : Le compresseur est arrété

La LED clignote en orange :  Affichage éteint automatiquement en
raison de la faible tension de la batte-
rie

3 ERROR LaLED clignote enrouge :  L'appareil est allumé mais n’est pas
prét a fonctionner

4 - Ecran, affiche les valeurs
CFF70DZ uniquement : un affichage par zone

5 SET Sélection du mode de saisie
—Réglage de la température
- Affichage en Celsius ou Fahrenheit
- Réglage du protecteur de batterie
