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AUFBLASEN [l R L o i s T R
AM SCHALTER “PRESSURE CONTROL" BETRIEBSDRUCK EINSTELLEN.
DER DRUCK IST SOWOHL IN MBAR ALS AUCH IN PSI ANGEGEBEN.
DEN SCHLAUCH AUF DIE AUSGANGSOFFNUNG STECKEN UND DIE
RICHTUNG DES PFEILS BEACHTEN.

DIE KLAPPE AM BODEN DES BRAVO 12 OFFNEN UND DAS
 ANSCHLUBKABEL HERAUSZIEHEN. KLAPPE WIEDER SCHUEREN.

DAS NETZKABEL AN EINER 12 V-BATTERIE [AUTOBATTERIE)
ANSCHLIEBEN, DAS ROTE ENDE AND DEN POSITIVEN POL UND DAS

SCHWARZE AN DEN NEGATIVEN.

ZUM  AUFBLAS VENTILKAPPE ABSCHRAUBEN UND
SCHLAUCH FEST AUF DAS VENTIL AUFSTECKEN. DANACH

VENTILKAPPE WIEDER FEST AUFSCHRAUBEN.

MIT DEM SCHALTER “"ON/OFF~ GERAT EIN- BZW. AUSSCHALTEN.
DER BRAVO 12 SCHALTET AUTOMATISCH NACH ERREICHEN DES

GEWUNSCHTEN DRUCKS AB. .

FUR DIE GENAUE KONTROLLE DES DRUCKS EMPFIEHLT SICH DIE

VERWENDUNG EINES MANOMETERS.

ENTLEEREN (ABSAUGEN) IR )
DEN SCHLAUCH AN DIE ANSAUGOFFNUNG ANSCHLIEBEN UND
WIE BEIM AUFBLASEN VORGEHEN.

WAHREND DES ENTLEERENS ARBEITET DIE

DRUCKKONTROLLE NICHT, DAS GERAT MUS DESHALB

MANUELL ABGESCHALTET WERDEN.

WICHTIGER HINWEIS:

BEIDE LUFTLEITUNGEN MUSSEN UNEINGESCHRANKT GEOFFNET
SEIN UND DER GRIFF MUB AUF DIE POSITION "RINGE" GESTELLT WER-
DEN.

NACH GEBRAUCH IST DARAUF ZU ACHTEN, DAB DIE

LUFTLEITUNGEN FRE! VON JEDER.

ART VON VERUNREINIGUNGEN SIND. DER GRIFF IST AUF DIE

STELLUNG ,VERSCHLUR" ZU STELLEN.

DER BRAVO 12 BEDARF KEINER WARTUNG. ES WIRD LEDIGLICH EMP-

FOHLEN, IHN STETS AN EINEM TROCKENEN ORT AUFZUBEWAHREN.

ACHTUNG: WAHREND DES AUSPUMPEN GIBT ES KEINE AUTOMA-

TISCHE SPERRE. .

ES IST RATSAM ZU UBERWACHEN, UM MOTORSSCHADEN ZU VER-

HINDERN.

ACHTUNG: DIE AUFBLASVORRICHTUNG KANN NICHT 15
\4(')'“ LANG, HINTEREINANDER, VERWENDEI' WERDEN. SIE




